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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.09.2017 г.         № 951
Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения Береславского, Пятиизбянского, Зярянского, Ильёвского, Советского, Ляпичевского, Приморского сельских поселений Калачёвского муниципального района Волгоградской области
    В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации»),    
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года Береславского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 1).
2.  Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пятиизбянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 2).
3. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Зярянского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 3).

4. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ильёвского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 4).
5. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Советского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области до 2024 года (приложение 5).

6. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области (приложение 6).
7. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения Калачёвского района Волгоградской области применительно к хутору Колпачки  (приложение 7). 

8.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Калачёвского муниципального района Д.В. Сарычева.
Глава администрации

Калачёвского муниципального района                                         С.А. Тюрин
«БЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Глава «Сельское поселение Береславское»

____________________В.В. Афанасьев 

	«_____»______________ 2014 г. 
	«_____» __ __________ 2014 г. 


СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ДО 2024 ГОДА

г. Волжский, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

4ВВЕДЕНИЕ


7Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа


16Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения


18Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды


37Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


47Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


48Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


53Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.


55Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.


56СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ


56Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа


63Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения


68Раздел 11. Прогноз объема сточных вод


71Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


75Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


76Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения


79Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения


80Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.




ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании муниципального контракта № 193 от 19.ноября 2014г. на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения, Калачевского муниципального района, Волгоградской области в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

· Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования. 

Рассмотрение программы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сравнения вариантов  систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей. 

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

• проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям, водяным сетям, сетям канализации, насосным станциям; 

• эксплуатационная документация; 

• данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление); 

• перспективный план развития  сельского поселения. 

Коллектив сотрудников ООО «Поволжский центр энергоэффективности» выражает благодарность руководству и специалистам муниципального образования «Сельское поселение Береславское» за оказанное содействие в предоставлении исходных данных.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

В «Береславское сельское поселение» входят поселки Береславка и 2ое отделение совхоза «Волго-Дон». 

Береславка — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области России. Административный центр Береславского сельского поселения.

Расположен на южном берегу Береславского водохранилища в системе Волго-Донского канала. В посёлке действует речной порт, отделение сбербанка, средняя школаВолгограда, православная церковь во имя «Введения в храм Пресвятой Богородицы». Расстояние до  — около 20 км на восток, до райцентра Калач-на-Дону — около 45 км на запад, ближайшая железнодорожная станция — Карповская  Приволжской железной дороги — около 10 км.

Состав и численность Береславского сельского поселения в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	
	Название
	Количество населения
	Наличие водопроводных сетей

	1
	П. Береславка, Калачевский район, Волгоградская обл.
	4662
	две

	2
	П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район, Волгоградская обл.
	502
	одна


Основной вид застройки на территории сельского поселения – многоэтажные, индивидуальные жилые дома; и наличие большого количества садоводческих товариществ.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2. 

	Вид потребителя (муниципальные учреждения, коммерческие учреждения, жилой фонд, прочее)
	Количество (шт)
	Количество точек потребления
	Количество человек (чел)

	Муниципальные       учреждения
	пять
	семь
	721

	Жилой фонд в т.ч:
	1383
	1383
	5164

	Многоэтажные дома
	26
	26
	1670

	Индивидуальные дома
	1357
	1357
	3494


Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
. 
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются:

· добыча воды;

· хранение воды в специальных резервуарах;

· подача воды в водопроводную сеть к потребителям

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды.

. Источником водоснабжения Береславского сельского поселения являются Береславское водохранилище.

Водозабор расположен непосредственно на берегу Береславского водохранилища судоходного Волго-Донского канала им. Ленина.

В настоящее время на территории Береславского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от Береславского водохранилища с подачей в сеть потребителям через насосные станции 1-го и 2го подъема.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети и оборудование водоснабжения находятся в аварийном состоянии – износ до 89%.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

· «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

· «технологическая зона  водоснабжения» - часть  водопроводной  сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

· «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;  

· «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения п. Береславка - одна эксплуатационная зона и 

одна организация эксплуатирует водозаборные узлы, насосные станции, водопроводные сети - МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство».

Поселок 2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод»

В П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район - 2 эксплуатационные зоны:


МУП «Калачевский групповой водопровод» - эксплуатирует водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные сети.


МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» - эксплуатирует водопроводные сети поселка.

1.2.Описание территорий поселений не охваченных централизованными

системами водоснабжения

В настоящее время в Береславском сельском поселении нет поселков не охваченных централизованной системой водоснабжения.

1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

Исходя из определения зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения п. Береславка - одна технологическая зона.

 МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» - забирает воду из водохранилища и снабжает водой потребителей.

В систему технологической зоны водоснабжения п. Береславка входят:

· водоразборные узлы;

· насосные станции 1го подъема;

· насосные станции II подъема;

· магистральные сети;

· разводящие сети.

Поселок .2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод»

В П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевский район - 2 технологические зоны:


МУП «Калачевский групповой водопровод» - обслуживает водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные водоводы и подает воду в сети МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство».

· МУП «Береславское Коммунальное Хозяйство» снабжает водой потребителей поселка и обслуживает сети водопровода поселка.

На территории Береславского сельского поселения находится две зоны с централизованным водоснабжением, т.е. в каждом поселении.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация «Береславское сельское поселение».

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения.

О проведении технического обследования централизованной системы

водоснабжения сведений нет.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Береславское сельское поселение снабжается водой из Береславского водохранилища.

Водозабор обеспечен насосными станциями 1-го и 2-го подъёма, расположенными непосредственно на берегу Береславского водохранилища судоходного Волго-Донского канала им. Ленина. Оголовок водозабора подтопленного типа с всасывающими водоводами.

Санитарная зона водозабора: на берегу огорожена металлическим забором, на воде обозначена буйками.

Водозаборные сооружения, имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования и арматуры.

В настоящее время износ оборудования системы водоснабжения составляет 89%.
Вода насосами станциями 1го, 2го подъема подается в разводящие сети п. Береславка.

Поселок 2-ое отделение с-за «Волго-Дон», Калачевского района снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод».

Расположение водозабора в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение (адрес)
	Вид объекта (пов. водозабор…)
	Собственник объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Эксплуатирующая

организация

	1
	Водозаборное сооружение с насосной станцией
	Волгоградская обл, Калачевский

 р-он, пос.Береславка, ул.

Юбилейная, д. 14
	Водозабор
	Береславское сельское поселение,

Калачевский муниципальный район
	1961
	МУП «Береславское « КХ»


Состав водозаборного сооружения.

Таблица 1.2.

	Наименование
	Тип
	Производительность
	Дата ввода в эксплуатацию

	Водозабор


	Открытый  водозабор с Береславского водохранилища
	2000 тыс/м3
	1961г.

	Насосная
	ВНС-1


	300м3/час.
	1961г.

	Насосная


	ВНС-2

	200 м3/час.
	1961г.

	Очистные
	отсутствуют
	
	

	Водонапорные башни
	отсутствуют
	
	


1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В Береславском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения воды на хоз – питьевые нужды.
Забор воды осуществляется по двум всасывающим трубопроводам  через Рыбозагродители РОП-175 с последующим хлорированием и подачей воды в водопровод.

Хлорирование воды производится мини установкой по проекту ООО НВП «Росводоканал» гипохлоритом натрия в соответствии с требованиями:

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности»

· Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В Береславском сельском поселении вода из водохранилища, с последующим хлорированием, отвечает гигиеническим требованиям и микробиологическим показателям.

Вода, подаваемая потребителям, контролируется Центром гигиены и эпидемиологии в Калачевском районе.

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Для обеспечения питьевой водой Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водопотребления, к водопроводной сети подключены насосные станции Iго и 2го подъема..

Насосные станции 1го, 2го подъема, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура имеют износ до 89% и нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

В таблице 1.3 приведены технические характеристики установленного насосного оборудования.

Таблица 1.3.

	№ п/п
	Наименование
	Описание 

системы
	Модель, марка,

тип.
	Кол-во

рабочих

насосов
	Кол-во

резервных

насосов
	Производи-

тельность 

м3/час.


	Напор

м
	Мощность

двигателя

кВт.
	Частота 

вращения.

об/мин.

	1.
	ВНС-1
	Водоснабжение
	1Д315-50А
	2


	1
	300
	42
	55
	2900

	2.
	ВНС-2
	Водоснабжение
	1К1150-125-315
	1


	1
	200
	32
	30
	1450


Поселок Береславка.

ВНС-1

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V= 2640 кВт.сут./1536 = 1,72 кВт./м3

где E= 2640 – суммарное потребление электрической энергии, кВт.

      V=1536 – объем поднятой воды, м3.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/H=2640 кВт. /32 = 82,5 кВт./м3.

где Н=32 – уровень напора, м.

ВСН-2

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=720 кВт∙сут. /1536 = 0,47 кВт./м.

где E=720 – суммарное потребление электрической энергии, кВт.

      V=1536 – объем поднятой воды, м3.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/H=720 кВт∙ч/30=24 кВт /м3.

где Н=30 – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Большинство трубопроводов водопроводной сети муниципального образования Береcлавского сельского поселения построены и введены в эксплуатацию 48 лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ до 89%.

Необходимо произвести обследования сетей. Материал труб в основном – стальные, ПВХ. Водопровод Береcлавского сельского поселения представлен системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных сетей.

Протяженность водопроводной сети поселения представлена в таблице 1.4.

Плановая перекладка трубопроводов в последние годы ведется. Основная часть трубопроводов находятся в аварийном состоянии. В основном аварии происходят на старых участках с трубами стальными и чугунными, поэтому давление в сетях выше 3,5 кг/см не поднимают

Капитальный ремонт сетей ВХК с перекладкой согласно планово-предупредительного ремонта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, Москва 2000 г.» п.1.9.1. с соблюдением периодичности капитального ремонта.

. Ежегодно замена водопроводной сети должна производиться в объеме 7% от общей протяженности.

Текущий ремонт в Береславском сельском поселении выполняется каждый год с заменой стальной трубы на полиэтиленовые трубы, заменено 15%.

Трубопроводы водопроводной сети нуждаются в незамедлительной реконструкции.
Водоснабжение п.2-ое отделение с-за «Волго-Дон» и п.Береславка представлено системой магистральных, разводящих уличных трубопроводов.

Описание трубопроводных сетей представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

	№

п/п
	Наименование 
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр,

мм
	Протяжённость, метр
	Материал
	Примечание

	1
	Водопроводная сеть:

напорный

напорный

напорный

напорный

напорный

напорный

напорный


	1966

1966

1966

1966

1966

1966

1966


	76

57

89

100

159

219

63


	1173

560

3648

20108

1456

1456

420
	сталь

ПХВ

сталь

сталь

ПХВ

сталь

ПХВ


	


.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Береславского сельского поселения определяется высоким уровнем износа – до 89%;

Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В Береславском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения воды на хоз-питьевые нужды.

О выдаче МУП «Береславского КХ» предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды сведений нет.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Береславского сельского поселения: в п Береславка и п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» используется открытая система горячего водоснабжения.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Береславского сельского поселения отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения п. Береславка являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая:

· водозаборный узел;

· насосная станция 1-го подъема;

· насосная станция 2-го подъема;

· водопроводные сети 

и находятся в границах зон поселка.

Объекты централизованной системы водоснабжения п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая:

· водопроводные сети 

и находятся в границах зон поселка

Водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема и водопроводные сети находятся в эксплуатации предприятия МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Береславского сельского поселения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения большей части охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

В целях надежного обеспечения населения Береславского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

· разработка проектно-сметной документации на новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения в Береславском сельском поселении;

· реконструкция и капитальный ремонт существующего водозабора ;

· строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Береславского сельского поселения;

· строительство очистных сооружений воды для хоз-питьевых нужд;

· реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей;

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов. 

Реализация «Схемы водоснабжения и водоотведения» должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения большего количества населения Береславского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

1)Первый вариант развития

В Береславском сельском поселении предполагается новое строительство жилых домов и других объектов.

Для создания необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения и подключение новых абонентов необходимо провести реконструкцию и строительства: 

· - водозаборного узла;

· - насосных водопроводных станций;                                                                

· - очистные сооружения для хоз-питьевого водоснабжения.

· - водопроводных сетей.

2) Второй вариант развития.

Если не будет достаточно инвестиций в мероприятия, приведенные выше, то в целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества и подключение новых абонентов к сетям необходимо незамедлительно произвести:

· техническое обследование всей системы централизованного водоснабжения;

· замена всего устаревшего оборудования;

· реконструкция и модернизация водопроводной сети.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем забора воды из водоема фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция уменьшение населения Береславского сельского поселения и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

· - полезные расходы: 

· - расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

· − чистка резервуаров; 

· − промывка тупиковых сетей; 

· − на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

· − расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

· − промывка канализационных сетей; 

· − тушение пожаров; 

· − испытание пожарных гидрантов. 

· - организационно-учетные расходы, в том числе: 

· - не зарегистрированные средствами измерения; 

· - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

· - не учтенные из-за погрешности средств измерения в насосных станциях; 

· - расходы на хоз-бытовые нужды МУП «Береславское КХ».

· - потери из водопроводных сетей: 

· - потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· -скрытые утечки из водопроводных сетей; 

· - утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

· - утечки через водопроводные колонки; 

· - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

· - утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся

 до водомерных узлов. 

Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 год представлен таблице 3.1 и на рисунке 3.1 и 3,2.

 Таблица 3.1 
	№ п/п
	Наименование

потребителей
	Подано,

м3/год.
	Реализовано,

тыс. м3/год.


	Потери в сети м3/год.

	
	
	
	население

м3/год.

о
	Бюджет

м3/год.


	

	1
	п.. Береславка
	560700
	239900
	9100
	311700

	2
	п. 2-ое отделение 

с-за «Волго-Дон»
	39000


	31197


	32,1
	7800
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Рис 3.1.
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Рис 3.2.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс подачи горячей и питьевой воды за 2013 год приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Территориальный баланс подачи воды.

	№ п/п
	Наименование

потребителей
	Подано

м3/сут.
	Реализовано,

м3/сут..


	Потери в сети м3сут..
	Всего в год

	
	
	
	население

м3/сут.
	Бюджет

м3/сут.
	
	

	
	
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/сут..

о
	макс.

м3/сут
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/год
	макс.

м3/год

	1
	п.. Береславка
	1536
	1842,2
	657
	788,4
	36,1
	43,3
	854
	1024,8
	560700
	672840

	2
	п. 2-ое отделение 

с-за «Волго-Дон»
	106,8


	128,2
	85,5
	106.6
	0,13
	0.15
	21,4
	25,6
	39000
	46800


3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации воды по поселениям представлен в таблице 3.2

и на рисунке 3.3. и 3.4, 
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Рис 3.3.
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Рис 3.4.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое водопотребление за 2013 год представлено в таблице 3.1.и на рис. 3.1 и 3.2.

Постановление.

	01 марта 2013 г.
	10/2


О внесении изменений в постановление министерства топлива, энергетики 
и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. №4/1 
"Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" 

В соответствии с Положением о министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п, министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. №4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" следующие изменения:

таблицу 1 приложения 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно-исполняющий обязанности

министра топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области 



          О.В.Симонова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

от 01 марта 2013 г. № 10/2

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях не оборудованных

индивидуальным прибором учета

	Тип жилого помещения
	Норматив, м3 / (чел. х мес.)

	
	При наличии в жилом помещении  централизованного горячего водоснабжения
	При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения

	
	Норматив холодного водоснабжения
	Норматив 

горячего водоснабжения
	Норматив водоотведения
	Норматив холодного водоснабжения
	Норматив 

горячего водоснабжения
	Норматив водоотведения

	1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм
	5,40
	3,90
	9,30
	9,30
	-
	9,30

	2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500 – 1550 мм 
	5,76
	4,00
	9,76
	9,76
	-
	9,76

	3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650 – 1700 мм 
	5,55
	4,40
	9,95
	9,95
	-
	9,95

	4. Жилые помещения, оборудованные душем
	3,27
	2,36
	5,63
	5,63
	-
	5,63

	5. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной и душем
	1,84
	0,69
	2,53
	2,53
	-
	2,53

	6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом
	1,11
	0,69
	1,80
	1,80
	-
	1,80

	7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых
	2,19
	1,60
	3,79
	3,79
	-
	3,79

	8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка
	-
	-
	-
	1,83
	-
	1,83

	9.Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок
	-
	-
	-
	1,22
	-
	1,22


Расчет расхода воды на хоз.-питьевые нужды производится на основании нормативных документов:

Население:

Холодное водоснабжение и водоотведение: 

· - при отсутствии индивидуальных приборов учета путем умножения количества зарегистрированных граждан на нормативы водопотребления и водоотведения согласно таблице 1.

· - при наличии индивидуальных приборов учета  – по показаниям приборов.

Юридические лица:

Холодное водоснабжение и водоотведение: 

· - при отсутствии приборов учета:по количеству потребителей и нормам расхода холодной и горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».

· - при наличии приборов учета – по показаниям приборов.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Одной из основных задач ФЗ являются: перевод экономики поселений на путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Обеспеченность приборами учета в Береславском  сельском поселение  в 2013 году составила:

бюджетных организаций – 100%;

население п. Береславка – 80%;

население п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» - 95%.

Учет объема воды должен определяться  по показаниям аттестованных средств измерений.

Приоритетными группами потребителей, для которых, требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа. 

Запас воды по водозаборному узлу способствует перспективному развитию системы централизованного водоснабжения п. Береславка..

Фактический и перспективный водозабор из водохранилища и производственная мощность по водозаборному узлу поселения приводится в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Фактический водозабор и перспективный п. Береславка.

	Название 

Поселений


	Фактический водозабор,

2013г.

м3/сут.


	Перспективный водозабор,

2024

м3/сут.


	Производственная мощность водозаборных узлов,

м3/сут.



	п. Береславка
	1536
	1062,3
	2000


3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Расход воды на хоз - питьевые нужды рассчитан исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

 Прогнозируемые балансы по поселениям приведены в таблицах 3.4-3.5.

Таблица 3.4.

Прогнозируемый баланс п. Береславка.
	№ п/п
	Наименование


	2013 -2024 года.
	Население, 

м3/сут.
	Бюджет, 

м3/сут.
	Потери в сети м3/сут.
	Всего, 

м3/сут.

	1
	п.Береславка
	2013
	657
	36,1
	854
	1536

	2
	
	2014
	663,5
	36,3
	800
	1500

	3
	
	2015
	670,0
	36.6
	750
	1456.6

	4
	
	2016
	676,7
	36.9
	700
	1413,6

	5
	
	2017
	683,4
	37.2
	650
	1370,6

	6
	
	2018
	690.1
	37.6
	600
	1327.7

	7
	
	2019
	697.0
	38,0
	550
	1285

	8
	
	2020
	704.0
	38.4
	500
	1242,4

	9
	
	2021
	711,0
	38,8
	450
	1199,8

	10
	
	2022
	718,1
	39,2
	400
	1157,3

	11
	
	2023
	725,2
	39,6
	350
	1114,8

	12
	
	2024
	732,3
	40.0
	300
	1072,3


Таблица 3.5.

Прогнозируемый баланс п.2ое отделение с-за «Волго-Дон».

	№ п/п
	Наименование


	2012 -2024 года.
	Население м3/сут.
	Бюджет

м3/сут.
	Потери

м3/сут.
	Всего, м3/сут.

	1
	п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон»
	2013
	85,5
	0,13
	21,4
	106,8

	2
	
	2014
	86.0
	0.13
	20,4
	106,53

	3
	
	2015
	86,4
	0,13
	19,4
	105,93

	4
	
	2016
	87.0
	0.14
	18,4
	105,54

	5
	
	2017
	87,5
	0.14
	17,4
	105,04

	6
	
	2018
	88.0
	0,15
	16,4
	104,55

	7
	
	2019
	88,5
	0,15
	15,4
	104,05

	8
	
	2020
	89,0
	0.16
	14,4
	103,56

	9
	
	2021
	89,5
	0.17
	13,4
	103,07

	10
	
	2022
	90.0
	0,18
	12,4
	102,58

	11
	
	2023
	90,5
	0.19
	14,4
	105,09

	12
	
	2024
	100,0
	0.2
	14,о
	114,2


3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Береславском сельском поселении используется открытая система горячего водоснабжения 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое и ожидаемое потребление воды в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Фактическое и ожидаемое потребление воды.
	№ п/п
	Наименование

потребителей
	Население


	Бюджет

.
	Потери в сети 
	Всего.
	Всего в год

	
	
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/сут..

о
	макс.

м3/сут
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/сут
	макс.

м3/сут
	м3/год
	макс.

м3/год

	Фактическое потребление 2013год.

	1
	п. Береславка
	657
	788,4
	36,1
	43,3
	854
	1024,8
	1536
	1842,2
	560700
	672840

	2
	п. 2-ое отделение 

с-за «Волго-Дон»
	85,5
	106.6
	0,13
	0.15
	21,4
	25,6
	106,8


	128,2
	39000
	46800

	Ожидаемое потребление 2024год.

	3
	п. Береславка
	722,3
	866,8
	40,0
	48
	300
	360
	1072,3
	1286,8
	391390
	469667

	4
	п. 2-ое отделение 

с-за «Волго-Дон
	100,0
	120
	0.2
	0,24
	14
	16,8
	114,2
	137,04
	41683
	50019,6


. 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Территориальная структура потребления воды по технологическим зонам приведена в таблице 3.2 и на рис.3,5-3,6.
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Рис. 3,5.
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Рис.3,6

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по поселениям приведен в таблицах 3.4-3.5.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке в Береславском сельском поселении в таблице 3.7.

Таблица 3.7.
Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке

	№ п/п
	Местонахождение
	2013год

Потери в год.
	2024год 

Потери в год

	
	
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	
	м3/сут

	1
	п. Береславка
	854
	311710
	300
	109500

	2
	п. 2-ое отделение 

с-за «Волго-Дон»
	21,4
	7811
	14
	5110


3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективный баланс подачи и реализации воды по поселениям на период 2013-2024 г.г. представлен в таблицах 3.4-3.5.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Запас воды по водозаборному узлу:

фактическое потребление воды в 2013 году – 1536 м3/сут.;

перспективное потребление воды в 2024 году – 1072,3м3/сут.;

проектная мощность водозаборного узла 2000 м3/сут.

Запас производственной мощности водозаборного узла в 2024году составляет 927,7 м3/сут. способствует перспективному развитию системы централизованного водоснабжения сельского поселения Береславское.

Производственная мощность водозаборных и очистных сооружений п. Береславка с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды по технологическим зонам с разбивкой по годам будет такой же, как в таблице 3,4.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 

Объекты централизованной системы водоснабжения п. Береславка являются собственностью администрации Береславского сельского поселения.

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения  Береславского сельского поселения является Муниципальное унитарное предприятие «Береславское КХ».

Водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема и водопроводные сети п. Береславка находятся в эксплуатации предприятия МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения».

П. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» снабжается покупной водой у МУП «Калачевский групповой водопровод».
Объекты централизованной системы водоснабжения п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон» являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение» включая

· водопроводные сети. 

Снабжение водой и эксплуатацию сети осуществляет МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Береславского сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия:

 Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения в п. Береславка и п. 2-ое отделение с-за «Волго-Дон». Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых водопроводных сетей, очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения и реконструкцию водозаборного узла.

На I очередь строительства существующие сети водопровода в населенных пунктах Береславского сельского поселения по мере износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев из современных материалов, реконструкция водозаборного узла, строительство очистных сооружений.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции Береславского сельского поселения в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции

	Поз.
	Наименование поселения
	Мероприятия

	
	
	2014-2020
	2020-2024

	1.
	П. Береславка.
	1.Реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2 км водоводов.

2.Реконструкция водозаборного узла.

3.Строительство очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения.
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5. Перспектива – строительство новых водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2км водоводов

	2.
	П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон»
	1.Строительство новых, реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2,0 км водоводов
	2. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Внутриплощадочные сети, водопроводные насосные станции, водозаборный узел Береславского сельского поселения имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции сетей водоснабжения, запорно-регулирующей арматуры. Необходимо внедрение автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения. 

Выполнение одного из выше перечисленных мероприятий не обеспечит подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества, поэтому необходима реализация комплекса мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения предусматривается: строительство сетей, очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения и реконструкцию водозаборного узла, водопроводных сетей,

внедрение автоматизации системы коммунального хозяйства.

В связи с реализацией мероприятий по схеме водоснабжения и водоотведения изменяться характеристики водопроводного оборудования и сетей.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения направлены на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В настоящее время в Береславском сельском поселении строящихся или реконструируемых объектов системы водоснабжения нет.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования МУП «Береславского КХ».

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика. 

[image: image8.jpg]



Рис. 4.1. ПТК «КРУГ-2000»

Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью администрации «Береславское сельское поселение».

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии. 

Цели и задачи: 
• Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов. 

• Увеличение сроков службы технологического оборудования. 

• Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы. 

• Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами. 

Объекты автоматизации 
Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. 

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий). 

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру: 

• супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП); 

• диспетчерский уровень подсистем водоканала; 

• уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень). 

На супервизорном уровне реализуются следующие функции: 

• контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы; 

• архивирование и документирование всей необходимой информации; 

• координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы сельского водохозяйства; 

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам; 

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам. 

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции: 

• контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы; 

• архивирование и документирование всей необходимой информации; 

• координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы; 

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы; 

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы; 

• дистанционное управление оборудованием. 

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции: 

• программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой; 

• блокировки и противоаварийные защиты; 

• оптимизация труда операторов; 

• учет потребляемой электроэнергии; 

• реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке; 

• контроль качества воды; 

• учет воды, отпускаемой потребителям. 

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции: 

• коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды; 

• коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам. 

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций: 

• отображение технологической информации на экране операторской станции в виде: 

− мнемосхемы с различной детализацией информации; 

− обобщенные кадры аварийных состояний 

− графики изменения контролируемых параметров 

• просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов; 

• централизованное управление объектами;

• защита от неправильных действий оператора; 

• формирование и выдача на печать различных отчетов. 

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом. 

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции. 

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. 

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. 

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. 

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи. 

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями. 

В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями. 

Выводы 
Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов. 

Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно. 

Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы. 

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы. 

АСУ ТП водозабора 
Объекты управления 
Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема. 

Цели внедрения 
• Создание единого центра управления всеми водозаборами.

• Организация высоконадежной связи с минимальными затратами. 

• Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМе. 

• Возможность дальнейшего расширения системы. 

Функции системы 
• Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора. 

• Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.). 

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ. 

• Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора. 

• Технический учет водозабора, формирование отчетных документов. 

• Управление насосами через частотные преобразователи (опционально). 

• Мониторинг энергопотребления (опционально). 

• Непрерывная самодиагностика системы. 

Компоненты 
• Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000®. 

• OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ». 

• Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами. 

• АРМ диспетчера. 

• Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®. 

• Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи. 

• Радиомодемы. 

Особенности системы 
Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется. 

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы  (регенерацию фильтра, обслуживание насосов и т. п.), прогнозировать ситуацию и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации. 

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП реагентного хозяйства 
Объекты управления 
Система реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения (ОСВ): 

Реагентное хозяйство. Главный корпус: 

• расходные баки коагулянта;

• дозировочные насосы коагулянта; 

• расходные баки полиакриламида; 

• дозировочные насосы полиакриламида; 

• воздуходувки. 

Реагентное хозяйство. Баки мокрого хранения коагулянта: 

• растворные баки коагулянта; 

• баки-хранилища коагулянта; 

• насосы перекачки коагулянта. 

Цели 
Целью создания АСУ ТП является обеспечение надежной и качественной очистки воды, необходимой для удовлетворения потребностей населения и промышленности города с минимальными эксплуатационными затратами за счет: 

• строгого выполнения требований технологического регламента; 

• оперативного контроля над работой оборудования; 

• повышения эффективности работы эксплуатационного персонала; 

• повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами; 

• удобства представления технологической информации персоналу; 

• точности поддержания заданных значений параметров; 

• своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий; 

• снижения затрат на ремонт оборудования за счет использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования; 

• экономии реагентов, энергоресурсов и воды на собственные нужды; 

• современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления. 

Функции системы 
• Измерение и контроль технологических параметров; 

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ и действия защит; 

• Формирование и выдача оперативных данных персоналу; 

• Формирование и печать отчетных документов; 

• Архивирование истории изменения параметров на жестком магнитном диске; 

• Расчетные задачи (расчет расхода реагентов, времени пробега оборудования и др.); 

• Противоаварийные защиты (ПАЗ); 

• Выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной клавиатуры на ИМ; 

• Автоматическое регулирование. 

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы АСУ ТП, выполняемые автоматически, обеспечивают: 

• диагностику состояния программно-технических средств управления; 

• проверку достоверности информационных сигналов; 

• информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств; 

• коррекцию системного времени; 

• перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку); 

• экранную помощь оператору. 

Программное обеспечение 

• SCADA КРУГ-2000®;

• Система реального времени контроллера (СРВК). 

Выводы 
Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82. 

АСУ ТП объектов водоснабжения 
Объекты управления 
Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам. 

Цели внедрения 
• Оптимизация технологии сбора и обработки информации; 

• Реконструкция системы управления; 

• Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала; 

• Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте; 

• Повышение качества и достоверности отчетной документации. 

Функции системы 
• Сбор, регистрация и отображение технологических параметров; 

• Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы; 

• Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи; 

• Подсчет времени наработки насосных агрегатов; 

• Технический учет вод: 

− приходящих 

− затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.): 

− отпускаемых потребителям 

• Выдача отчетных ведомостей; 

• Самодиагностика элементов ПТК. 

Компоненты системы 
• Программно-логические контроллеры; 

• Шкафы для размещения контроллерного оборудования; 

• SCADA КРУГ-2000®; 

• АРМы оператора (3 шт.); 

• Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта); 

• Принтеры лазерные (2 шт.). 

Результаты 
Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Учет объема воды в п. Береславке определяться  по показаниям водомерных узлов, установленных в водопроводных насосных станциях.

В п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» учет объема воды определяться  по показаниям водомерного узла, установленного на границе раздела Калачевского группового водопровода и водопровода поселения.

Обеспеченность приборами учета в Береславском  сельском поселение  в 2013 году составила:

бюджетных организаций – 100%;

население п. Береславка – 80%;

население п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» - 95%.

Учет объема воды должен определяться  по показаниям аттестованных средств измерений.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Сеть водопровода Береславского сельского поселения имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям

Существующая и планируемая схема магистральных трубопроводов водоснабжения представлена в приложении « Схема водоснабжения и водоотведения».

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых водонапорных башен не предусмотрено. 

Насосные станции размещаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды.

 
В водозаборном узле необходимы резервуары чистой воды для запаса воды для равномерной работы насосных станций 2го подъема.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Реконструкция и модернизация централизованных систем горячего и холодного водоснабжения предусмотрено в границах зон поселения.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Существующая схема размещение объектов системы водоснабжения Береславского сельского поселения представлена в приложении « Схема водоснабжения и водоотведения».

Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Значительная часть воды (10-12%) расходуется на собственные нужды водопровода, но этот расход должен быть минимальным во избежание увеличения себестоимости воды и вредного воздействия на водный бассейн

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Расходы воды на собственные нужды (промывку фильтров, гидропневматическую промывку сети и т.д.) могут быть сокращены в результате применения более совершенных методов эксплуатации и надежного оборудования водопроводных сооружений

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

 Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· техническое перевооружение;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчетах не учитывались:

· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

· особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

 Капитальные затраты представленные в таблице 6.1 были рассчитаны на базовый год, а также по этапам Схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных Компании по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), а также базы данных аналогичных проектов. 

Предложение ряда проектов в Схеме водоснабжения и водоотведения определяется их экономической эффективностью, а ряду других проектов - необходимостью их реализации, например, окончания срока эксплуатации оборудования или материалов.

Принятые в начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Оценка объемов капитальных вложений представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

	Поз.
	Наименование поселения
	Статьи затрат 


	Капитальные вложения

от (тыс. руб)
	Выполнение

	
	
	
	
	2014-2020
	2020-2024

	1.
	П. Береславка
	1. Реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2,0 км водоводов.
	6074
	6074
	

	
	
	2.Реконструкция водозаборного узла.


	30000
	30000
	

	
	
	3.Строительство очистных сооружений для хоз-питьевого водоснабжения.


	60000
	60000
	

	
	
	4. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000™.


	2277,5
	
	2277,5

	
	
	5. Перспектива – строительство новых водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2,0 км водоводов
	6074
	
	6074

	2.
	П.2-ое отделение с-за «Волго-Дон»
	1.Строительство новых, реконструкция и перекладка существующих водопроводных сетей диаметр от 100 мм и до 200 мм.

Общей протяженностью около 2,0 км водоводов
	6074
	6074

	
	
	2. Система автоматизации базе ПТК КРУГ-2000
	2277,5
	


Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы водоснабжения и водопроводным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям системы водоснабжения предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками). 

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2013 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших водопроводных сетей, а также сооружениям системы водоснабжения, и как следствие, - повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды.

В соответствии с п. 1 ст. 19 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые свойства.

По химическому составу и микробиологическим показателям питьевая вода Береславского сельского поселения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

Журнал аварийных ситуаций в МУП «Береславское КХ» ведется регулярно.

Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети  водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП ««Береславское КХ» имеет:

· качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

· аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

Необходимо организовать:
· подключение новых абонентов;

· качественный учет для своевременного расчета абонента. 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

В Береславском сельском  поселении отсутствует инвестиционная программа.

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляет МУП «Береславское КХ» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности, на указанные объекты, осуществляется администрацией Береславского сельского поселения.

В п. Береславка имеется один бесхозный участок сети водоснабжения – 350м между ул. Молодежной и Вишневой.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Поселок Береславка имеет хозяйственно – бытовую канализацию, в которую поступают сточные воды от кварталов многоэтажной застройки и от объектов социально-культурного назначения.

По системе напорно – самотечных коллекторов сточные воды подаются на поля фильтрации.

. Основные коллекторы водоотведения расположены на территории п. Береславка. На сети имеются канализационные насосные станции для перекачки сточных вод из канализационной сети на поля фильтрации. 

Стоки от индивидуальных домов п. Береславка и п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон» отводятся в выгребы, с последующим вывозом на поля фильтрации.

Эксплуатацию канализационных сетей и канализационных насосных станций Береславского сельского поселения осуществляет Муниципальное Унитарное Предприятия «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.
9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

Отвод сточных вод с территории Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водоотведения, осуществляется канализационными коллекторами. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод из сельских поселений на очистные сооружения 

Канализационные насосные станции поселений находятся в эксплуатации от 40 лет до 48 лет и построены без учета требований надежности по применяемым материалам, в настоящее время имеют значительный физический износ. 

Изношенность канализационных насосных станций на данный момент составляет от 80%до 100%.

Необходимо произвести обследование канализационных насосных станций и модернизацию.
Резерв полей фильтрации есть для дальнейшего развития системы водоотведения и подключения новых абонентов Береславского сельского поселения.

	Основные данные по существующим канализационным насосным станциям и

полям фильтрации в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

№ 

Наименование сооружений

Техническая характеристика

Примечания

1

2

3

4

1.

КНС №1

Здание из кирпичной кладки 7х5 м

Приемный резервуар – ст. W=75 м3

 Емкость ст. (приемный резервуар) - W=50 м3

Насосы СМ80-540-200 - 2 шт.Один основной, второй резервный.

Производительность – 50м3/час;

Электродвигатель 14,6 квт. 2900 об/мин. Напор -50 м.

Эксплуатируется с 1966 г.

Аварийное состояние

2.

КНС №2

Здание кирпичное 3х3 м,

Насосы СМ 80-50 200/2 – 1шт;

Производительность – 50м3/час;

Напор –50м.

Мощность эл. двигателя–14,6кВт;                

Число оборотов – 2900 об/мин.

Эксплуатируется с 1974 г.

3.
Поля фильтрации-7карт спланированной и огороженной земляными валами.В работу задействованы 3 карты площадью – 4,8 га,

остальные 4 карты, общей

площадью – 5,2 га находятся

 в резерве.

Расход стоков 300м3/сутки.

Нагрузка по отчетным данным – 

62,5м3/сутки на 1 га;

Общая площадь ПФ – 10 га;

Обваловка карт – 1,5-2,0 м.

Техническое состояние неудовлетворительное

Эксплуатируются с 1975 г.

Скважины для 

наблюдения за влиянием полей фильтрации на подземные воды не 

предусмотрены.




9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В поселке Береславка имеется централизованная система водоотведения и нецентрализованная.

Централизованная система водоотведения:

в п. Береславка сточные воды от многоквартирной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных и напорных коллекторов и перекачивают канализационными насосными станциями по напорному коллектору на поля фильтрации.

Нецентрализованная система водоотведение:

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон - одна технологическая зона централизованного и нецентрализованная водоотведения, так как сети, оборудование и очистные сооружения обслуживает и эксплуатирует одна организация – МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.
9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. 

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. 

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. 

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%. 

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы: 

• Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки. 

• Обезвоживание образующихся осадков. 

Обезвоженные и «сырые» осадки размещается на иловых картах и шламонакопителях. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции: 

• 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания; 

• 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники. 

Термическая обработка осадков 
Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях включает в себя ряд последовательных стадий: 

1. Термическая сушка обезвоженного осадка сточных вод. 

2. Гранулирование высушенного осадка. 

3. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла. 

Гранулирование высушенного осадка. 
Гранулирование осадка производится в грануляторе с целью получения топливных гранул для более эффективного использования его в качестве топлива на стадии термоутилизации. 

Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла 
Термоутилизация осадка (сжигание) - это процесс окисления органической части осадка с выделением газов и образованием золы.

Процесс термоутилизации гранулированного осадка происходит в печи и при температуре 950-1100°С с целью получения тепла для подогрева диатермического масла, используемого на стадии термической сушки осадка. 

Для первоначального розжига печи используется природный газ. Процесс горения осадка происходит за счет собственной теплотворной способности и не требует дополнительной подачи топлива. Горючей составляющей осадка является органическая часть, не горючей – минеральные вещества и влага. 

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод сточных вод с территории Береславского сельского поселения, с требуемыми параметрами режима водоотведения, осуществляется канализационными коллекторами. Канализационные насосные  станции служат для перекачки сточных вод из сельских поселений на поля фильтрации. 

Большинство трубопроводов канализационной сети и канализационных насосных станций муниципального образования Береславского сельского поселения находятся в эксплуатации от 40 лет до 48 лет и построены без учета требований надежности по применяемым материалам, в настоящее время имеют значительный физический износ. 

Год устройства сетей канализации в 1966-1974гг. Изношенность канализационных сетей на данный момент составляет от 80%до 100%.

Необходимо произвести обследование канализационных сетей.

Капитальный ремонт сетей канализации с перекладкой согласно планово-предупредительного ремонта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, Москва 2000 г.» п.1.9.1. с соблюдением периодичности капитального ремонта производится. Ежегодно замена канализационной сети должна производиться в объеме 7% от общей протяженности.

Ведомственная принадлежность канализационных сетей всего Береславского сельского поселения - владелец администрация «Береславское сельское поселение».

Трубопроводы канализационной сети нуждаются в незамедлительной реконструкции, Описание трубопроводов водоотведения представлено в таблицах 9.2.

Таблица 9.2.

Перечень трубопроводов водоотведения п. Береславка.

	1.
	Напорные трубопроводы от КНС №1 до ПФ.

От КНС №2 до полей фильтрации
	Общая протяженность – 3396п.м.  в том числе: от КНС –1 до ПФ –1466п.м., 

из них: а/ ц Д - 300мм  длина 900 п.м.

Д-219мм длина 566п.м, трубы стальные.

От КНС – 2 до ПФ –1930м, Д-219мм трубы стальные
	1966г.

	2
	Самотечные сети поселка
	Общая протяженность самотечных сетей поселка –4,5 км
	1966г.


9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.. 

Безопасность и надежность системы водоотведения обеспечивается: 

• строгим соблюдением технологических регламентов; 

• регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

• контролем за ходом технологического процесса; 

• регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

• внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Нецентрализованная система водоотведение в п. Береславка и п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон».

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Основной проблемой в водоотведении Береславского сельского поселения на данный момент являет износ сетей канализации и оборудования насосных станций доходящий 100%.

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в поселке Береславка приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Баланс поступления сточных вод за 2013 год.

	№ п/п
	Местонахождение
	Поступление.

2013год

	
	
	Население
	Бюджет

	1
	п. Береславка
	116,3
	9,1


В п.2ое отделение с-за «Волго-Дон откачка сточных вод на поля фильтрации в 2013году – 250м3/месяц.

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Централизованной системы отвода поверхностно-ливневых стоков в сельском поселении нет.
10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом в п. Береславка составляет:

· от населения - 80%;

· от бюджетных организаций – 100%.

Доля объемов, рассчитанная данным способом в п. 2ое отделение с-за «Волго-Дон»

составляет:

· от населения - 95%;

· от бюджетных организаций – 100%.

Учет объема сброса должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.
10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Сводный отчет поступления сточных вод за 2009 - 2013 год представлен в таблице 10.2 и на рис.10,1.

Более ранние сведения не предоставлены.

Таблица 10.2.

Баланс поступления сточных вод в сети канализации за 2009-2013 г.

	№ п/п
	Поселок. Береславка
	Поступление.



	
	год
	Население

м3/год
	Бюджет

м3/год

	1
	2009
	166,2
	*8,2

	2
	2010
	149,7
	8

	3
	2011
	135,9
	10,3

	4
	2012
	131,5
	9,2

	5
	2013
	116,3
	9,1
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Рис.10,1.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективный территориальный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на расчетный срок 2013-2024г. приведен в таблице

10.3.

Таблица 10.3.

Прогнозируемый баланс водоотведения п. Береславка.

	№ п/п
	Наименование


	2013 -2024 года.
	Водоотведение.
	Всего

	
	
	
	Население

 м3/сут.
	Бюджет

м3/сут.
	м3/сут

	1
	п. Береславка
	2013
	318,6
	36,1
	354,7

	2
	
	2014
	331,5
	36,3
	367,8

	3
	
	2015
	335,0
	36.6
	371,6

	4
	
	2016
	338,3
	36.9
	375,2

	5
	
	2017
	341,7
	37.2
	378,9

	6
	
	2018
	345
	37.6
	382,2

	7
	
	2019
	348,5
	38,0
	386,5

	8
	
	2020
	352
	38.4
	390,4

	9
	
	2021
	355
	38,8
	393,8

	10
	
	2022
	359
	39,2
	398,2

	11
	
	2023
	362,6
	39,6
	402,2

	12
	
	2024
	366,1
	40.0
	406,1


Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Береславка в таблице 11,1.

 Таблица 11.1.

.

	.Название 

Поселений


	Водоотведение,

2013год,

м3/сут.


	Водоотведение,

2024год,

м3/сут.



	
	Население


	Бюджет


	Население


	Бюджет



	п. Береславка
	318,6
	36,1
	366,1
	40

	Всего
	354,7
	406,1


В п.2ое отделение с-за «Волго-Дон откачка сточных вод на поля фильтрации в 2013году – 250м3/месяц. Прогнозируемая откачка сточных вод на поля фильтрации в 2024году – 300м3/месяц.
11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система канализация поселка Береславка - сточные воды от многоквартирной жилой застройки и общественных зданий собираются системой самотечных и напорных коллекторов и перекачивают канализационными насосными станциями по напорному коллектору на поля фильтрации.

В поселках Береславка и 2ое отделение с-за «Волго-Дон» сточные воды от индивидуальных жилых домов отводятся в выгребы и септики, с последующим вывозом на поля фильтрации

Централизованная система водоотведения в п. Береславка – одна технологическая и одна эксплуатационная зона, так как сети, оборудование и очистные сооружения обслуживает и эксплуатирует одна организация – МУП «Береславское КХ» на праве хозяйственного ведения.
11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений п. Береславка по годам будет такой же, как и водоотведение, приведенное и таблицах 10.3. и на рис.11,1.
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Рис.11.1.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Основными причинами неравномерного движения сточных вод в бытовой канализационной сети являются наличие местных сопротивлений (поворотов, боковых присоединений, лотков в смотровых колодцах при изменении диаметров). Неравномерность потока сточных вод способствует наличию осадка  в трубопроводе.

Гидравлический режим движения потока сточных вод в канализационной сети должен быть равномерным.

В канализационной насосной станции установлены насосы – рабочие и резервные. 

При выходе из строя рабочего насоса сразу же включается – резервный насос.

Таблица 11.5.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Сведений о резерве производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения в таблице 11,2.

Таблица 11.2

	Поля фильтрации-7карт спланированной и огороженной земляными валами. В работу задействованы 3 карты площадью – 4,8 га, остальные 4 карты, общей площадью – 5,2 га находятся в резерве.
	Нагрузка по отчетным данным – 

62,5м3/сутки на 1 га;

Общая площадь ПФ – 10 га;

Обваловка карт – 1,5-2,0 м.

Техническое состояние неудовлетворительное




Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» (схема водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения до 2024 года) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий
12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения предлагаются дальнейшее развитие систем централизованного водоотведения в п. Береславка, реконструкцию канализационных насосных станций. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоотведения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных канализационных сетей.

На период строительства существующие сети водопровода в населенных пунктах Береславского сельского поселения по мере износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на современные материалы. 

Основные мероприятия по строительству и реконструкции Береславского сельского поселения в таблице 12,1.

Таблица 12.1.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции

	Поз.
	Наименование поселения
	Мероприятия

	
	
	2014-2020
	2020-2024

	
	Поселок Береславка.


	1. Реконструкция и перекладка существующих самотечных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 2 км трубопроводов.
	3.Строительство новых, канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 2 км трубопроводов.

	
	
	2. Реконструкция и перекладка существующих напорных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 1,5 км трубопроводов.
	4.Реконструкция канализационной насоснсй станции №1.

	
	
	.

.
	5.Реконструкция канализационной насоснсй станции №2.


12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Внутриплощадочные сети канализации поселений имеют значительный износ и нуждаются в незамедлительной реконструкции и модернизация 

12.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается. 

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Сведения о развитии системы диспетчеризации – раздел 4.4. 

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Трассы основных магистральных сетей канализации проходят с таким расчетом, чтобы сточные воды от потребителей поступали кратчайшим путем в сети водоотведения.

Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод из канализационных сетей Береславского сельского поселения на очистные сооружения. Необходимость устройства насосных станций и их расположение выявляют при решении схемы канализации, гидравлическом расчете сетей и решении генплана с высотой установки очистных сооружений.

Планируемая зона размещения объектов централизованной системы канализации находиться на территории п. Береславка.

 Схема магистральных трубопроводов канализации представлена в приложении «Схема водоснабжения и водоотведения»

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон приведены в таблице 12.1 (согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
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Границы и характеристики охранных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) приведены в таблице 12.2 

Таблица 12.2

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500


Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют
13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Капитальные затраты представленные в таблице 6.1 были рассчитаны на базовый год, а также по этапам Схемы водоснабжения и водоотведения Береславского сельского поселения с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных. Компании по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), а также базы данных аналогичных проектов. 

Предложение ряда проектов в Схеме водоснабжения и водоотведения определяется их экономической эффективностью, а ряду других проектов - необходимостью их реализации, например, окончания срока эксплуатации оборудования или материалов.

Принятые в начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Оценка объемов капитальных вложений представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

	Поз.
	Наименование поселения
	Статьи затрат 


	Капитальные вложения

от (тыс. руб)
	Выполнение

	
	
	
	
	2014-2020
	2020-2024

	1.


	Поселок Береславка
	1. Реконструкция и перекладка существующих самотечных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 2 км трубопроводов.
	6074
	6074
	

	
	
	2. Реконструкция и перекладка существующих напорных канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 1,5 км трубопроводов.
	4545
	4545
	

	
	
	3.Строительство новых, канализационных сетей диаметр от 100 мм и до 250 мм.

Общей протяженностью около 2 км трубопроводов.
	6074
	
	6074

	
	
	4.Реконструкция канализационной насоснсй станции №1.
	25000
	
	25000

	
	
	5.Реконструкция канализационной насоснсй станции №2..
	6000
	
	6000


Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по сооружениям системы в9120одоотведения и канализационным сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям канализационной системы предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками). 

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 2013 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту устаревших канализационных сетей, а также сооружениям системы водоотведения, и как следствие, - повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно 

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции  изношенных участков сети  канализации и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоотведения.

15.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов МУП «Береславское КХ» имеет:

· - качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

· - аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в канализационных  сетях.

Необходимо организовать:

· - подключение новых абонентов;

· - качественный учет для своевременного расчета абонента. 

15.3. Показатели качества очистки сточных вод.

Сточных вод воды, после очистки, должны соответствовать нормативным показателям загрязняющих веществ.

15.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

На конец расчетного периода необходимо 100% обеспечение населения приборами учета холодной и горячей воды, установка измерительных приборов на очистных сооружениях, замена большинства изношенных участков канализации, для повышения эффективности использования ресурсов в канализационной сети.
15.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

В Береславском сельском поселении отсутствует инвестиционная программа

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляет МУП «Береславское коммунальное хозяйство» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Береславского сельского поселения. 

Бесхозные сети канализации в Береславском сельском поселении отсутствуют.
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Администрация Зарянского сельского поселения
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Разработчик ООО «Энергоэффективность»

Директор     А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

Схема водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2025 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Зарянского сельского поселения,  в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» в лице директора.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей схеме приведены ссылк на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

· Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

· Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводных сетей в п. Заря составляет 6,7 км, в п. Пархоменко составляет 5,04 км. Источником воды являются Варварское водохранилище. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 4 водонапорных башни (п. Заря- 3шт, п. Пархоменко -1шт).

Протяженность сети водоотведения п. Пархоменко 3430 м, для перекачки сточных вод задействована одна канализационная насосная станция. 

Капитального ремонта систем не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения вводились в строй начиная с семидесятых годов двадцатого века. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Зарянского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий,  реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения и водоотведения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Администрация Зарянского сельского поселения
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1 часть. Схема водоснабжения
Волгоград 2014

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Система и структура водоснабжения поселения

В поселке Заря проживает 746 человек. В поселке Пархоменко проживает 430 человек. Расположение населенных пунктов Зарянского сельского поселения показано на рисунке 1.1.

[image: image16.png]



Рисунок 1.1. Расположение населенных пунктов

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются Варваровское водохранилище. 

Системой централизованного водоснабжения охвачены 746 жителей в п. Заря, и в п. Пархоменко охвачено 430 жителей. 

Забор воды для централизованного снабжения потребителей водой на территории поселков Заря и Пархоменко действует Варваровское водохранилище, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 4 водонапорных башни.

Система централизованного водоснабжения Зарянского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в п. Заря и п. Пархоменко.  

Водопроводная сеть имеет протяженность 11,71 км. Для нужд пожаротушения на сети установлены  5 гидрантов и оборудовано 2 пожарных водоемов. 

1.2.  Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения выделяются две технологические зоны централизованного водоснабжения:

· «Заря», включающая 3 водонапорные башни;

· «Пархоменко», включающая 1 водонапорную башню.

Границы зон водоснабжения показаны на рисунке 1.2. 

Горячее водоснабжение на территории п. Заря отсутствует. Горячее водоснабжение на территории п. Пархоменко обеспечивает котельная №10.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.1.

Скважные насосы работают в автоматическом режиме, закачивая воду в водонапорную башню до определенного уровня.
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Рисунок 1.2 Технологические зоны водоснабжения

Таблица 1.1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип


	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	К-100-65-250 
	4,0
	п. Заря


	Водонапорная башня



	2
	 К- 100-80-160
	1,45
	п. Пархоменко


	Водонапорная башня

 

	3
	 К- 100-80-160
	1,45
	п. Пархоменко


	Водонапорная башня  

	4
	 К- 100-80-160
	1,45
	п. Пархоменко


	Водонапорная башня  


Приборы учета расхода воды у потребителей  установлены. 

Индивидуальных скважин в п. Заря и в п. Пархоменко не имеется.

1.3. Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1977-1985 году. Последний частичный ремонт системы водоотведения проводился в апреле 2014 года. 

Трубопроводы системы водоснабжения полиэтиленовые и чугунные. Чугунные трубопроводы эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60-70%.

Вода из Варваровского водохранилища проходит обеззараживание гидрохлоридом натрия. 

Гигиенический анализ воды показывает превышение нормы по микробиологическим показателям на всех скважинах. Превышено содержание в воде колониеобразующих единиц (КОЕ). Причиной превышения является ветхое состояние водозаборной системы скважин.

Все пожарные гидранты находятся  в рабочем состоянии.

Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

1.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения. 

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения. 

2. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водораспределяющей сети.

Схемой водоснабжения предусматривается:

· замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

· отказ от ветхих водонапорных башен в пользу насосов  с автоматически управляемым частотным приводом;

· применение ультрафиолетовых установок обеззараживания воды;

· увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

· уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Зарянском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

В настоящее время приборный учет поставляемой и потребляемой воды установлен. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП КХ «Варваровское» и абонентами, объем поставляемой воды составляет, по данным 2013 года, 33,3 тыс. м³ в год.

Расчетное потребление воды приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

	Водопотребление
	Единица
	Кол-во
	Норма,

м³/час
	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Хозяйственно-питьевые нужды
	1 житель
	1176
	0,23
	270,5
	98,7
	21,5

	Полив
	1 житель
	1176
	0,09
	105,8
	38,63
	8,2

	Пожаротушение
	пожар
	1
	10 л/с
	-
	-
	36

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	85,59
	65,7


Нормативное время тушения пожара 3 часа. Полив приусадебных участков осуществляется из системы централизованного водоснабжения.

3.2. Территориальный баланс подачи воды

Потребление питьевой воды и технологические потери питьевой воды приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Потребление и технологические потери воды

	Наименование поселка
	Потребление питьевой воды, тыс. м3/год 
	Потери питьевой воды, %

	Заря
	18
	15

	Пархоменко
	14,5
	10


3.3. Структурный баланс реализации воды

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Структурный баланс, тыс.м³/год

	Наименование группы
	Реализация питьевой воды, тыс. м3/год

	Население
	16,5

	Общ. здания
	3,3

	Полив
	1,5


3.4. Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется приборами учета. Годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет 33,3 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

3.5. Существующие системы коммерческого учета

Система коммерческого учета потребления воды в сельском поселении Зарянское осуществляется с помощью приборов учета установленного у каждого абонента.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Опыт эксплуатации водозаборов с поверхности Варваровского водохранилища показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных пунктах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицита производственных мощностей  системы водоснабжения не выявлено.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется расширение сети и подключение новых абонентов.

 Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды. Воду для горячего водоснабжения планируется забирать из системы холодного водоснабжения. 

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Потребление воды в Зарянском сельском поселении

	Год
	2014
	2019
	2025

	Питьевая вода, тыс.м³/год
	33,3
	38,3
	44,5

	Горячая вода, тыс.м³/год
	-
	13,2
	26,3

	Техническая вода*, тыс.м³/год
	-
	3,0
	6,0


* техническая вода для полива зеленых насаждений в приусадебной зоне сельского поселения, забор воды из Варваровского водохранилища

3.8. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Зарянское отсутствует.

Схемой теплоснабжения сельского поселения планируется устройство тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах. Кроме обеспечения учета потребляемой тепловой энергии тепловой пункт позволяет приготавливать горячую воду для хозяйственно-бытового использования.

3.9. Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление горячей, питьевой и технической воды приведен в пункте 3.7.

Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды и поливного водопровода для благоустройства приусадебной зоны. 

Расчет произведен по укрупненным показателям, за норму приняты максимальные значение показателей.

Ожидаемое потребление питьевой, горячей и технической воды приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Ожидаемое потребление воды в 2025 году

	Водопотребление
	Единица
	Кол-во
	Норма,

м³/сут


	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Питьевая вода
	1 житель
	1176чел
	0,23 
	270,5
	98,7
	21,5

	Питьевая вода и горячее водоснабжение
	1 житель
	1400 чел
	0,28 
	392
	143
	32,5

	Полив
	1 житель
	1176
	0,09
	125
	38,6
	8,2

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	280,3
	62,2

	
	Поливной водопровод
	
	

	Поливной водопровод
	1 м² благоустроен-

ной территории
	10000 м²
	0,004
	40
	6,0
	3,2


3.10. Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды

Потребление горячей воды на данный момент отсутствует. В перспективе зона горячего водоснабжения ограничиться многоквартирной застройкой

3.11. Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным эксплуатирующей организации потери воды составляют 10%. 

3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского  поселения.

3.13. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных и водоочистных сооружений.

	Год
	2014
	2019
	2025

	Мощность, м³/год
	33,3
	43,3
	52,2


3.14. Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В  настоящее время  в  Зарянском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие коммунальное хозяйство «Варваровское». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП КХ «Варваровское» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Зарянского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Варваровское».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

· монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания;

· замена ветхих участков  действующих трубопроводов;

· строительство новых участков сети водоснабжения;

· строительство поливочного трубопровода с водозабором из Варваровского водохранилища;

· установка приборов учета расхода питьевой воды.

4.2. Обеззараживание воды

На пунктах водозабора Варваровского водохранилища производительностью более 50 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды. 

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 2 шт;

до 2021 года – 1 шт;

до 2025 года – 1 шт.

4.3. Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих чугунных труб  на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 40%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

4.4.  Строительство новых участков сети водоснабжения

Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 3 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 1000 м;

до 2021 года – 1000 м;

до 2025 года – 1000 м.

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей п.Заря и п. Пархоменко возможно расширение действующих сетей в указанных поселках.

4.5.  Строительство поливочного водопровода

Генеральным планом сельского поселения предусматривается благоустройство приусадебных территории. Однако не рекомендуется использовать воду подземных источников для полива зеленых насаждений. 

В связи с вышесказанным рекомендуется строительство поливного водопровода с забором воды из Варваровского водохранилища в срок до 2017 года.

4.6. Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходима установка приборов коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей в следующих объемах:

до 2017 года – 40% общего объема потребления;

до 2021 года – 30% общего объема потребления;

до 2025 года – 30% общего объема потребления;

4.7.  Горячее водоснабжение

Мероприятия по устройству горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов указаны в Схеме теплоснабжения Зарянского сельского поселения. Забор воды на нужды ГВС осуществляется из сети холодного водоснабжения.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать мероприятия по внедрению безопасной, безхлорной, технологии ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения экономичного использования подземных вод, как одного из компонентов экосистемы, предусмотрены следующие мероприятия:

· строительство поливного водопровода с забором воды из Варваровского водохранилища;

· стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена  на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2025 г.

	Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания
	120
	60
	60

	Замена ветхих участков  действующих трубопроводов
	1000
	1000
	1000

	Строительство новых участков сети водоснабжения
	500
	500
	250

	Строительство поливочного трубопровода с водозабором из Варваровского водохранилища
	100
	-
	-

	Установка приборов учета расхода питьевой воды
	100
	40
	10


Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Варваровское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоснабжения.

7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

	Показатель
	Единица измерения
	2017
	2021
	2025

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям
	%
	25
	5
	5

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	60
	30
	10

	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	10
	8
	6

	Обеспеченность абонентов счетчиками воды
	%
	40
	70
	100


8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории Зарянского сельского поселения не выявлено.

Администрация Зарянского сельского поселения
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗАРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2 часть. Схема водоотведения

Волгоград 2014

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

Система водоотведения Зарянского сельского поселения представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций поселка Пархоменко, транспортировку и очистку сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Системой водоотведения охвачены 55 жилых домов  в поселке Пархоменко. Население  проживающее в частных жилых домах п. Пархоменко  по  улицам  Советская,  Мира  и  Степная, а так же население п. Заря, не получают услугу централизованного водоотведения. Организацией осуществляющей водоотведение является МУП КХ «Варваровское».

В поселке Пархоменко имеется одна канализационная насосная станция. Водоотведение  осуществляется   канализационной  сетью,  выполненной  из керамических труб – диаметром 250 мм, протяженностью 3000 м; а/цементные трубы диаметром 150 мм – протяженностью 130 м. Годы ввода в эксплуатацию 1987г.

Хозяйственно-бытовые  сточные  воды  самотеком  поступают  на  одну канализационную насосную станцию,  производительностью  130 м³/час. Далее по  напорным  коллекторам  диаметром  150 мм   хозяйственно-бытовые  сточные  воды  поступают в первичный отстойник объемом 7,5 м3. После сточные воды направляются на поля фильтрации с естественным дренажем для прохождения биологической очистки и обезвоживания.

1.2. Результаты технического обследования

По оценке эксплуатирующей организации система водоотведения Зарянского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. 

МУП КХ «Варваровское» эксплуатирует одна канализационная насосная станция. Построенно здание площадью 3х3 м, установлен насос НЦС-1-130. Насос производительностью 130м3/час, напор 40м, мощность электродвигателя 14 квт, частота вращения – 3000об/мин. Насосная станция эксплуатируется с 1987г.  

Очистные сооружения включают отстойники и поля фильтрации. Поля фильтрации состоят из карт, сточная вода распределяется по картам оросительной сетью. Осушение остатка происходит за счет естественного дренажа и испарения. Производительность очистных сооружений полностью удовлетворяет имеющиеся потребности.

Удаленность полей фильтрации от границы населенного пункта составляет 700 м.

На территории, не охваченной централизованной системой водоотведения, существующие  в  домовладениях  септики, являются  сооружениями  механической  очистки  хозяйственно-бытовых сточных  вод  и  сбраживания  осадка.  Однако,  они  не  выполняют  свою функцию,  так  как  являются  по  сути  сооружениями  сбора  сточных  вод,  в которых ни очистка воды, ни сбраживание осадка не происходит.

1.3. Технологические зоны водоотведения

В пределах поселка Пархоменко  выделяются две технологические зоны водоотведения:

· зона многоэтажной жилой и административной застройки;

· зона малоэтажной жилой застройки.

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений, не подсоединенных к централизованной сети водоотведения,  поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС

1.4. Технические возможности утилизации

По оценке эксплуатирующей организации, производительность очистных сооружений позволяет увеличить количество сточных вод в 3-4 раза.

1.5. Состояние коллекторов и сетей

Централизованная система водоотведения Зарянского сельского поселения построена по бассейновому принципу. Каждый бассейн водоотведения включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС перекачки сточных вод на очистные сооружения и непосредственно КОС.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей с большим износом.

Существующие канализационные сети, требуют реконструкции, однако реконструировать коллекторы невозможно из-за отсутствия кольцующих и дублирующих участков.

 По оценке эксплуатирующей организации состояние сетей и коллекторов удовлетворительное.  

1.6. Оценка безопасности и надежности

Централизованная  система  водоотведения  представляет  собой сложную систему инженерных  сооружений, надежная и эффективная работа которых  является  одной  из  важнейших  составляющих  благополучия  населения. По системе, состоящей из трубопроводов, общей протяженностью 3430  м  и  одной канализационной насосной станции,  хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Практика  показывает,  что  трубопроводные  сети  являются  не  только наиболее  функционально  значимым  элементом  системы  канализации,  но  и наиболее  уязвимым  с  точки  зрения  надежности.  По-прежнему  острой остается  проблема  износа  канализационной  сети.  Срок  эксплуатации  сетей превышает 25 лет.

Для вновь  прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее  надежным  и  долговечным  материалом  является  полиэтилен.  Этот материал выдерживает  ударные нагрузки при резком  изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

1.7. Воздействие сбросов на окружающую среду

Сброса очищенных сточных вод в открытые водоемы не производится. 

Утилизация сточных вод производится на полях фильтрации с естественным дренажем. Сброс очищенных сточных вод  в водоемы не производится.

1.8. Территории не охваченные централизованной системой водоотведения

Часть населения поселка   Пархоменко, а так же население поселка Заря, не получают услугу централизованного водоотведения.

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений, не подсоединенных к централизованной сети водоотведения,  поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС.

1.9.   Технические проблемы системы водоотведения

В Зарянском сельском поселении наблюдаются следующие проблемы в сфере водоотведения:

· низкая степень благоустройства, только 30 % жителей сельского поселения имеют доступ к канализационной сети;

· негативное воздействие полигонов складирования осадков сточных вод на окружающую среду;

· отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод;

· высокий износ канализационных сетей, заиливание труб в связи со снижением водопотребления и скорости движения потока в трубопроводах, наличие выгребных колодцев на дворовой канализации.

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Здания и сооружения, подключенные к системе централизованного водоотведения, не имеют приборов учета сточных вод. На выпуске КНС  приборы учета сточных вод также не установлены.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Согласно реестру договоров на водоснабжение и водоотведение последнее время наблюдается тенденция увеличения количества сточных вод на 2-3% в год.

Прием неорганизованного (дождевого) стока в канализационную сеть не производится.

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод основано на прогнозе баланса потребления горячей, питьевой воды. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

	
	2014
	2019
	2025

	Поступление сточных вод, тыс.м³/год
	33,3
	38,3
	44,5


3.2. Требуемая мощность очистных сооружений

Существующие очистные сооружения имеют достаточную резервную мощность для удовлетворения потребностей утилизации сточных вод до 2025 года.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

4.1. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

Предполагаются следующие мероприятия:

· установка приборов учета сточных вод на КНС;

· модернизация действующей канализационной сети;

· присоединение новых абонентов, при  наличии заявок на подключение к системе водоотведения.

4.2. Установка приборов учета сточных вод

Для правильной оценки эффективности работы системы централизованного водоотведения и для установки целевых показателей деятельности эксплуатирующей организации необходима установка приборов учета сточных вод на КНС.

4.3. Модернизация оборудования КНС

Планируется замена систем КНС ручного управления на автоматическое управления насосами.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод предусматриваются мероприятия по переработке осадка сточных вод.

6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена  на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоотведения

	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2025 г.

	Установка приборов учета
	200
	120
	60

	Автоматизация КНС
	200
	-
	-


Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоотведения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Варваровское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоотведения. 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для определения целевых показателей необходимо:

· организовать учет потребления электрической энергии насосом;

· организовать учет количества сточных вод, проходящих через КНС.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Безхозяйных объектов в системе централизованного водоотведения Зарянского сельского поселения не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Зарянского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами,  необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.
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Администрация Ильевскогосельского поселения 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Разработчик ООО «Энергоэффективность»

Генеральный директор ____________ А.М.Алимов

Волгоград 2014

РЕФЕРАТ

(объект – цель)Схема водоснабжения и водоотведения Ильевского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

.(метод-результат)Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2025 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

(экономия и значимость)Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Ильевского сельского поселения, в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» в лице генерального директора.
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58ЗАКЛЮЧЕНИЕ




НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 О водоснабжении и водоотведении

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения

· Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"

· Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84*ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 

· Свод правил СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

(состояние исходные данные)По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети составляет 2,7 км. Источниками воды являются 9 скважин. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 7 водонапорных башен.

Протяженность сети водоотведения 312 м, для перекачки сточных вод задействованы 2 канализационных насосных станции. 

Капитального ремонта систем не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Ильевского сельского поселения вводились в строй начиная с пятидесятых годов двадцатого века. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Ильевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами.(актуальность, новизна, связь с другими)

(цели и задачи этапов)Приведение систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с действующими техническими нормами и законодательством планируется проводить поэтапно, в период до 2025 года.

Администрация Ильевского сельского поселения
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1 часть. Схема водоснабжения
Волгоград 2014

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Система и структура водоснабжения поселения

В поселке Ильёвкапроживает 1563 человека. В поселке Пятиморскпроживает 2766 человек. В хуторе Камыши – 588 человек. В хуторе Рюмино-Красноярский – 158 человек.

Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды. 

Для снабжения потребителей водой на территории сельского поселения действует 8 скважин общей производительностью 300 м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 7 водонапорных башен.

Система централизованного водоснабжения Ильевского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в п.Ильевка и п.Пятиморск. Водоподготовка и водоочистка отутствуют.

Водопроводная сеть имеет протяженность 2,72 км. Для нужд пожаротушения на сети установлены гидранты и оборудован пожарный водоем объемом 25 м³.

В х.Рюмино-Красноярский, х.Камыши и  часть домов в поселках Ильевка и Пятиморск имеют индивидуальные системы водоснабжения на основе индивидуальных скважин.

9.2. Технологические зоны водоснабжения

описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

На территории поселения выделяются две технологические зоны централизованного водоснабжения:

· «Пятиморск», включающая 6 скважин и 4 водонапорные башни;

· «Ильевка», включающая 2 скважины и 2 водонапорных башню.

Горячее водоснабжение на территории Ильевского сельского поселения отсутствует.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип


	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п.Ильевка

пер. Школьный
	Водонапорная башня



	2
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п.Ильевка

ул. Юбилейная
	Водонапорная башня



	3
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п.Пятиморск

ул. Чапаева
	Водонапорная башня

	4
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п. Пятиморск

ул. Молодежная
	Водонапорная башня

	5
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п. Пятиморск

ул. Песчаная
	Водонапорная башня

	6
	ЭЦВ 6-16-75
	5,5
	п. Пятиморск

ул. Песчаная
	Частотный привод



	7
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	п. Пятиморск

ул. Песчаная
	Водонапорная башня



	8
	ЭЦВ 6-16-75
	5,5
	п. Пятиморск

пер.Комсомольский
	Водонапорная башня



	9
	ЭЦВ 6-16-75
	5,5
	
	


Скважные насосы работают в автоматическом режиме, закачивая воду в водонапорную башню до определенного уровня. Исключение составляет один насос с частотным приводом и датчиком давления, поддерживающий давление в напорном трубопроводе без водонапорной башни.

Приборы учета расхода воды на водонапорных башнях и у потребителей не установлены. Расчетное потребление воды приведено в таблице 2.

	Таблица 2 - Водопотребление п. Ильевка


	№ п∕п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Расход на единицу потребителя, м3/сут
	Общее водопот-ребление м3/сут

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Сельский населенный пункт
	1 житель
	1784
	0,16
	285,44

	2
	Промышленные предприятия
	20% от общего водопотребления
	 
	57,09

	3
	Неучтенные расходы              (содержание домашних животных)
	10% от общего водопотребления
	 
	28,544

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	371,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полив территории
	1 чел
	1784
	0,09
	160,56

	 
	Пожаротушение     
	наружное
	1
	10 л/с время 3ч
	162 м3

	 
	 
	внутреннее
	1
	2 струи по 2,5л/с
	

	Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды.

	

	Примечание 2. Неучтенные расходы  приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют

	

	


Скважины централизованной системы водоснабжения осуществляют забор воды из одного водоносного горизонта, данные лабораторных анализов качества воды приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Данные лабораторных анализов качества воды

	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	5,5

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	2,0

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,2

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	0,005

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	0,01

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	68

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	0,00010

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	2,5

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	0,005

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	0,00010

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	0,045

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	0,039

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	7,7

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	0

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	1

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	0


Индивидуальные скважины имеют глубину 7-9 м и снабжены электрическими насосами.

9.3. Результаты технического обследования

Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом или группой лиц, ответственными за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1952-1983 году. С тех пор капитального ремонта системы централизованного водоснабжения не поводилось. В рамках текущего ремонта полностью заменено насосное оборудование. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60-90%

) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Скважиныпоэтапно вводилисьв строй в 1952-1983 году. Состояние скважин удовлетворительное. Действующие потребности по количеству и качеству воды обеспечиваются полностью. 

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Водоочистка и водоподготовка отсутствуют, вода из скважин напрямую подается потребителям. Качество воды в скважинах соответствует нормам Норматив
СанПиН 2.1.4.1074-01

Из-за значительной глубины скважин большую долю расходов на обслуживание системы водоснабжения составляют затраты на электроэнергию.

описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Трубопроводы системы водоснабжения стальные и чугунные, эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю.

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

9.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения.

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения.

) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

10. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели очистки сточных вод;

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водораспределяющей сети;

· строительство поливного водопровода.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно Генеральному плану развития сельского поселения планами регионального развития не предполагается размещение новых объектов капитального строительства культурно-массовой направленности на территории поселения.

Однако отмечена необходимость  строительства учреждения культуры на 200 мест и спортивного зала общего пользования.

Так же развивается индивидуальное малоэтажное строительство в границах х. Ильевский севернее федеральной трассы Е40.

В связи с этим следует запланировать замену морально и физически устаревших магистральных и распределительных водоводов на пластиковые.

11. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

11.1. Общий баланс подачи и реализации воды

общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

11.2. Территориальный баланс подачи воды

II.1.1.2. Жилищный фонд. Структура жилищного фонда.

По данным паспорта социально-экономического развития поселения жилищный фонд составил:

– 2012 г. – 65,6 тыс. м2

-_ 2013 г. – 65,6 тыс. м2

Жилищный фонд находится в различных формах собственности. Средняя обеспеченность жильем – 14,9 м2/чел.
Распределение жилищного фонда по населенным пунктам:

– п. Ильёвка – 23 288,7 кв.м.;

– п. Пятиморск – 41 213,4 кв.м.;

-- х. Камыши – 8 761,2 кв.м.;

-- х. Рюмино-Красноярский – 2 354,2 кв.м.

Основное направление – реконструкция (увеличение общей площади жилого дома). Средний размер усадебного дома – 50 - 80 кв.м. и средний размер земельного участка 9-20 соток.
Муниципальное жилищное строительство на территории поселения не ведется и не планируется.

) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

11.3. Структурный баланс реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Ильевском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

11.4. Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. Приборы учета в сети водопотребления отсутствуют. Единственным объективным показателем, свидетельствующем об объеме потребления, является расход насосами электрической энергии.

Средняя глубина установки насосов в скважин составляет H=50 м. Высота водонапорных башен h=12 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,35. В таком случае годовое потребление воды составит, м³:
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                        (1)
,где V– объем перекачанной насосами воды за год;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 95150 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:
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Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 188 тыс.м³ в год.

Среднее потребление согласно договорам водоснабжения, составляет 101 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

11.5. Существующие системы коммерческого учета

Система коммерческого учета потребления воды в сельском поселении Ильевское отсутствует.

11.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

11.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно схеме теплоснабжения ильевского сельского поселения, планируется устройство в отапливаемых зданиях тепловых пунктов с приготовлением горячей воды. Воду для горячего водоснабжения планируется забирать из системы холодного водоснабжения. Таким образом при приготовлении горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах потребляться будет только холодная питьевая вода.

Подключение строящихся индивидуальных домов к системе централизованного водоснабжения не планируется.

) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Параметры развития п. Ильевка

	№

п/п
	Период
	Площадь поселка, га.
	Численность населения, чел.
	Дополнительная площадь жилых зон населенного пункта, га.
	Обеспеченность человека жилой площадью, кв.м.
	Укрупненные показатели размеров жилых зон, га./1000 чел.

	1
	Существующий 
	186,55
	1563
	-
	14,9
	40

	2
	2023 год
	214,15
	1674
	27,6
	26-27
	20

	3
	2033 год
	241,74
	1784
	55,19
	30
	14



Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития области. Жилищный фонд вероятно будет расти незначительными темпами. Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 16,9 м2. Стратегией социального и экономического развития Волгоградской области намечено довести этот показатель до 26-27 м2. в 2025 году. К расчетному сроку (2033 год) этот показатель должен составить 30 м2.

Таблица II.3-4

Динамика жилищного фонда 

	№№

пп
	Период
	Жилищный фонд, м2

	1
	Существующий
	23 288,7

	2
	2022 год
	26 603,7

	3
	2032 год
	29 918,7


11.8. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная сисиема горячего водоснабжения в сельском поселении Ильевское отсутствует.

11.9. Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды

Достоверные сведения о фактическом потреблении питьевой воды в ильевском сельском поселении отсутствуют. Расчетное потребление  по договорам водоснабжения и потребление, косвенно рассчитанное по электропотреблению насосов водоснабжения приведены в таблице. Ожидаемое потребление рассчитано с учетом устройства в многоквартирных домах ИТП с приготовлением горячей воды.

Таблица 4 – Потребление воды от системы централизованного водоснабжения

сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

11.10. Территориальная  структура потребления горячей и питьевой воды

Потребление горячей воды на данный момент отсутствует. В перспективе зона горячего водоснабжения ограничиться многоквартирной застройкой

описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

11.11. Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

11.12. Потери воды

сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

11.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

11.14. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

11.15. Гарантирующая организация

) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:

1) результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

2) целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

3) схемы водоснабжения и водоотведения;

4) плана снижения сбросов;

5) решений органов местного самоуправления поселений, городских округов о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Часть 2 статьи 40 вступает в силу с 1 января 2014 года (статья 43 данного документа).

2. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

3. Инвестиционная программа должна содержать:

1) целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) иные сведения.

4. Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)

12.1. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Для обеспечения повышения качества воды и минимальных потерь необходима планомерная замена ветхих металлических труб и  на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 30%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

Сечение магистральных трубопроводов должно обеспечивать подключение дополнительных абонентов в пределах. Установка пожарных гидрантов, согласно действующих норм.

) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

12.2. Техническое обоснование основных мероприятий

технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

В результате мероприятий будет обеспечено:

· повышение качества питьевой воды;

· сокращение потерь воды при транспортировке;

· обеспечение выполнения норм пожарной безопасности.

ПОЯСНЕНИЕ:. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

12.3. Объекты системы водоснабжения

сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

12.4. Сведения о развитии

сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

12.5. Сведения о приборах учета

сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

12.6. Маршрут прохождения трубопроводов

описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

12.7. Размещение объектов и граница зоны централизованной системы водоснабжения

рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

 границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

12.8. Схемы размещения объектов

карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

. Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

14. ОЦЕНКАОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам:

оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

15. ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения" содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

16. ПЕРЕЧЕНЬВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Администрация Ильевского сельского поселения
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9. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

9.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

В п.Пятиморск имеется централизованная система канализации. Сточные воды самотеком поступают на насосные станции (2шт) откуда по напорным коллекторам без очистки подаются на поля фильтрации.

В п.Ильевка централизованная система канализации отсутствует.

Население и здания соцкультбыта пользуются надворными уборными с выгребными ямами. Откуда по договорам специализированным транспортом вывозятся на утилизацию.

проектируемые  очистные  сооружения  поверхностного стока???

В поселке Пятиморский имеется две системы сбора сточных вод и две канализационных насосных станции, КНС-1 и КНС-2 Водоотведение  осуществляется   канализационной  сетью,  выполненной  из чугунных труб – диаметром 100 мм, протяженностью 312,6 м; диаметром 150 мм – протяженностью 819,4 м. Годы ввода в эксплуатацию 1967 -2008.

Также  на  канализационной  сети  оборудовано  49  колодцев. Хозяйственно-бытовые  сточные  воды  самотеком  поступают  на  две канализационные насосные станции,  производительностью  500 м³/сут каждая. Далее  по  2-м  напорным  коллекторам  диаметром  150мм  и  протяженностью 5,3км  каждый,  хозяйственно-бытовые  сточные  воды  поступают  на  канализационные  очистные сооружения. После механической очистки и обеззараживания сточные воды направляются на поля фильтрации. 

Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию 1 сентября 2013г.  В  состав  очистных  сооружений  входят  песколовки  с  круговым движением  воды,  в  количестве  2  шт.,  2  вертикальных  отстойника.  После сооружений  механической  очистки  сточная  вода  подвергается обеззараживанию.  Для  обеззараживания  сточных  вод  применяется гипохлорит натрия. Далее сточная вода  направляется на 6 полей фильтрации для прохождения биологической очистки. 

Утилизация  очищенных  стоков  не  производится,  так  как  в  качестве технологии  очистки  применяется  почвенная  очистка  хозяйственно-бытовых сточных вод.

.территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

9.2. Результаты технического обследования

По оценке эксплуатирующей организации система водоотведения Ильевского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. 

) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

9.3. Технологические зоны водоотведения

описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Хозяйственно-бытовые  сточные воды   от   домовладений   поступают в  выгреба  или   септики.   По  мере наполнения  выгребов  и  септиков  производится  вывоз  стоков  ассенизаторной машиной и слив в приемный колодец в районе КНС-1

9.4. Технические возможности утилизации

) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

9.5. Оценка безопасности и надежности

Централизованная  система  водоотведения  представляет  собой сложную систему инженерных  сооружений, надежная и эффективная работа которых  является  одной  из  важнейших  составляющих  благополучия  населения. По системе, состоящей из трубопроводов, общей протяженностью 11,7    км  и  двух канализационных насосных станций,  хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Практика  показывает,  что  трубопроводные  сети  являются  не  только наиболее  функционально  значимым  элементом  системы  канализации,  но  и наиболее  уязвимым  с  точки  зрения  надежности.  По-прежнему  острой остается  проблема  износа  канализационной  сети.  Срок  эксплуатации  сетей превышает 40 лет.

Для вновь  прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее  надежным  и  долговечным  материалом  является  полиэтилен.  Этот материал выдерживает  ударные нагрузки при резком  изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

9.6. Воздействие сбросов на окружающую среду

) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

9.7. Территории не охваченные централизованной системой водоотведения

На территории, ен охваченной централизованной системой водоотведения, существующие  в  домовладениях  септики,

являются  сооружениями  механической  очистки  хозяйственно-бытовых 

сточных  вод  и  сбраживания  осадка.  Однако,  они  не  выполняют  свою 

функцию,  так  как  являются  по  сути  сооружениями  сбора  сточных  вод,  в 

которых ни очистка воды, ни сбраживание осадка не происходит.

описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

9.8. Технические проблемы системы водоотведения

описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

10. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит:

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

11.2. Требуемая мощность очистных сооружений

) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

11.3. Анализ гидравлических режимов

) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

11.4. Резерв производственных мощностей

анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

Пояснение:… При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения поселения на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года являются:

полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

завершение модернизации существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ и требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;

устройство регулирующих резервуаров на территории с общесплавной системой канализации и ОСПС на территориях с раздельной системой;

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

подготовка полигонов хранения осадков сточных вод к рекультивации обеспечит экологическую безопасность системы водоотведения и минимизацию вредного воздействия на окружающую среду;

строительство ТКК-дублеров и реконструкция действующих ТКК обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов;

обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

создание системы управления канализацией поселения в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергетической эффективности функционирования системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения;

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в пункте 7 настоящих Основных положений.

12.2. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

12.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

частично в предидущем пункте

12.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и АСУ

сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

12.5. Варианты прохождения маршрутов трубопроводов

описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

представляются в приложениях

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведени

в приложениях

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит:

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

14. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администрация Ляпичевского сельского поселения 
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РЕФЕРАТ

Схема водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2026 года, с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения содержит целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Заказчиком-координатором исполнения схемы водоснабжения и водоотведения является администрация Ляпичевского сельского поселения, в лице главы администрации.

Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» в лице генерального директора.
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Приложение №1

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
· Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

· Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети Ляпичевского сельского поселения составляет
· х. Ляпичев – 18,2 км;

· х. Новопетровский -2,5 км;

· х. Новоляпичевский – 7,25 км.
· х. Вербовский – 3,54 км

· п. Донской – 7,2 км
Источниками воды являются 7 скважин. В целях бесперебойного водоснабжения задействованы 5 водонапорных башни.

Сеть централизованного водоотведения (канализации) отсутствует.

Капитального ремонта водопровода не проводилось. Элементы системы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения вводились в строй начиная с шестидесятых годов двадцатого века. За прошедшее время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения и водоотведения привести коммунальные системы Ляпичевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий,  реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения и водоотведения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

Администрация Ляпичевского сельского поселения
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17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
17.1. Система и структура водоснабжения поселения

В х. Ляпичев проживает 1250 человек. В х. Новопетровский проживает 270 человек. В х. Новоляпичевский проживает - 355 человек. В х. Вербовский – 346 человек. В поселке Донской проживает - 857 человек.
Жилой фонд сельского поселения, по данным 2013 года, составляет 51,5 тыс. м². Расположение населенных пунктов Ляпичевского сельского поселения показано на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1. Расположение населенных пунктов

Основную часть зданий Ляпичевского сельского поселения составляет жилой фонд. Данные по населенным пунктам поселения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1  Населенные пункты сельского поселения

	
	
	х. Ляпичев
	х. Новопетро-вский
	х. Новоляпи-

чевский
	х. Вербовский
	п.

Донской

	Население
	чел.
	1250
	270
	355
	346
	857

	Жилой фонд
	м²
	17952
	3924,5
	5177
	5761,5
	12525

	Протяженность водопровода
	км
	18,2
	2,5
	7,25
	3,54
	7,2


Планируемый объем отпущенной в сеть воды составил в 2014 году 86,7 из них 79 тыс. м³ населению и 4,2 тыс. м³ бюджетным потребителям, прочие – 3,5 тыс. м³. Потребление воды абонентами Ляпичевского сельского поселения определяется расчетным способом. 
Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды, водоподготовка и водоочистка отсутствуют.

Система централизованного водоснабжения Ляпичевского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Ляпичев – 1068 человек, х. Новопетровский - 115 человек, х. Новоляпичевский - 211 человек, х. Вербовский – 168 человек, п. Донской – 277 человек. Системой централизованного водоснабжения охвачены 90% жителей Ляпичевского сельского поселения. 

Для централизованного снабжения потребителей водой на территории сельского поселения действуют 7 скважин общей производительностью 450 м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлено 5 водонапорных башен.

Водопроводная сеть имеет протяженность 38,7 км. 

17.2.  Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения выделяются пять технологических зон централизованного водоснабжения:

· х. Ляпичев, включающая 3 скважины и 1 водонапорную башню;

· х. Новопетровский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню;

· х. Новоляпичевский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.
· х. Вербовский, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.
· п. Донской, включающая 1 скважину и 1 водонапорную башню.

Горячее водоснабжение на территории Ляпичевского сельского поселения отсутствует.

Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип


	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	ЭЦВ 6-10-70
	3,0
	х. Ляпичев
	Водонапорная башня 25 м³


	2
	ЦНС 20/30
	4,0
	х. Ляпичев
	

	3
	ЦНС 20/30
	4,0
	х. Ляпичев
	

	4
	ЦНС 45/30
	7,25
	х. Вербовский
	Водонапорная башня 25 м³

	5
	ЦНС 20/30
	4,0
	х. Новоляпичев
	Водонапорная башня 25 м³

	6
	ЦНС 20/30
	4,0
	х. Новопетровский
	Водонапорная башня 25 м³

	7
	ЦНС 45/30
	7,25
	п. Донской
	Водонапорная башня 25 м³


Приборы учета расхода воды на водонапорных башнях не установлены, у потребителей счетчики коммерческого учета воды установлены частично. 
Часть населения хуторов Ляпичевского сельского поселения, особенно п. Донской используют для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 7-9 м и снабжены электрическими насосами. 

17.3. Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй в 1965-1980 году. Капитального ремонта системы централизованного водоснабжения не проводилось. Состояние скважин удовлетворительное. В рамках текущего ремонта частично заменено насосное оборудование. Действующие потребности водопотребления обеспечиваются полностью. 

Трубопроводы системы водоснабжения, преимущественно асбестовые, эксплуатируются более 30 лет, имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, после транспортировки к конечному потребителю. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 60 %.

Водоочистка и водоподготовка отсутствуют, вода из скважин напрямую подается потребителям.  Результаты исследования воды приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  Санитарно-гигиенические исследования

	Показатель
	Единица измерения
	Результат исследования
	Норматив

	Запах
	баллы
	0
	2

	Привкус
	баллы
	0
	2

	Цветность
	град.
	0
	20

	Мутность
	мг/л
	1,16
	1,5

	рН
	ед.рН
	7,2
	6-9

	Минерализация
	мг/л
	1448
	1000

	Жесткость
	ºЖ
	7,7
	7,0

	Окисляемость
	мг О2/л
	3,5
	5,0

	Нефтепродукты
	мг/л
	0
	0,3

	ПАВ
	мг/л
	0
	0,5

	Индекс БГКП
	КОЕ/дм³
	менее 3
	менее 3


Химический анализ воды показывает превышение нормативов по минерализации и жесткости воды. Содержание вредных химических веществ не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) на всех скважинах. Гигиенический анализ воды показывает соответствие нормам по микробиологическим показателям. 
Тарифы на холодную воду для потребителей МУП КХ «Ляпичевское» приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4   Тарифы на холодную (питьевую) воду

	Группа

потребителей
	с 16.04.2012

по 30.06.2012
	с 01.07.2012 по 31.08.2012
	с 01.09.2012 по 31.12.2012
	с 01.01.2013 по 30.06.2013
	с 01.07.2013 по 31.12.2014

	Население
	23,73
	25,15
	26,29
	26,29
	30,01

	Бюджетные
	23,73
	25,15
	26,29
	26,29
	30,01

	Прочие
	23,73
	25,15
	26,29
	26,26
	30,01


Система горячего водоснабжения в границах сельского поселения отсутствует.

17.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения. 

Все объекты централизованной системы водоснабжения хуторов Ляпичевского сельского поселения находятся в собственности Администрации сельского поселения. Эксплуатацию и обслуживание объектов системы централизованного водоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское»
Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

18. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения. Основное направление жилищного строительства – реконструкция жилого фонда и индивидуальное строительство. Муниципальное жилищное строительство на территории сельского поселения не планируется

Предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водораспределяющей сети.
Схемой водоснабжения предусматривается:

· замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

· ремонт водонапорных башен;

· увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

· уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

19. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

19.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Централизованным водоснабжением по данным за 2013 год обеспечены 1562 человека. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

Полив приусадебных участков осуществляется из сети централизованного водоснабжения. 

Расход воды на наружное пожаротушение для населенного пункта до 1 тыс. человек -  5 л/с. Нормативное время тушения пожара 3 часа. 

Расчетное потребление воды, при норме потребления 150 литров в сутки на человека, приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

	Водопотребление
	Единица
	Кол-во
	Норма,

м³/сут
	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Хозяйственно-питьевые нужды
	1 житель
	1562
	0,125
	195,25
	71,26
	8,9

	Полив
	1 житель
	1562
	0,09
	140,58
	25,5
	3,6

	Пожаротушение
	пожар
	1
	-
	10 л/с
	-
	35*

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	96,78
	12,5


* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

19.2. Территориальный баланс подачи воды

Территориальный баланс водопотребления можно составить только на основании данных по потреблению электроэнергии насосами водоснабжения, приведенными в п. 3.4. Территориальный баланс подачи воды приведен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1  Территориальный баланс подачи воды, тыс. м³/год
19.3. Структурный баланс реализации воды

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2. Структурный баланс, тыс.м³/год

19.4. Фактическое потребление населением воды

В настоящее время полный приборный учет поставляемой и потребляемой воды отсутствует. Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП КХ «Ляпичевское» и абонентами, объем поставляемой воды составляет, по данным 2014 года, 86,7 тыс. м³ в год. 

Единственным объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов в скважин составляет H=35 м.  Высота водонапорных башен h=15 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит: 
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                        (1)

,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².

Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 60960 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:
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Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 134,36 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.
19.5. Существующие системы коммерческого учета

55% установлены счетчики потребления воды абонентами, преимущественно в общественных зданиях.

19.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.

Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

В настоящее время дефицит производственных мощностей  системы водоснабжения не выявлен.

19.7. Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется заключение договоров водоснабжения с абонентами хуторов Ляпичевского сельского поселения, так же планируется расширение действующей сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения. 
Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам.

Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.
Объемы потребления приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении

	Год
	2014
	2020
	2026

	Питьевая вода, тыс.м³/год
	86,7
	108,6
	130,5


19.8. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует.

19.9. Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2020 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

19.10. Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным эксплуатирующей организации потери воды составляют 10%. 

19.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского  поселения. 

Для полива зеленых насаждений благоустроенной парковой зоны планируется устройство поливного водопровода с забором воды из поверхностного источника водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Потребление воды в Ляпичевском сельском поселении (согласно ген.плана в 2026 г))

	

	№ п∕п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Расход на единицу потребителя, м3/сут
	Общее водопот-ребление м3/сут

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	8

	1
	Сельский населенный пункт
	1 житель
	1201
	0,16
	192,16

	2
	Промышленные предприятия
	20% от общего водопотребления
	 
	38,43

	3
	Неучтенные расходы              (содержание домашних животных)
	10% от общего водопотребления
	 
	19,216

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	249,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полив территории
	1 чел
	1201
	0,09
	108,09

	 
	Пожаротушение     
	наружное
	1
	10 л/с время 3ч
	162 м3

	 
	 
	внутреннее
	1
	2 струи по 2,5л/с
	

	Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды.

	

	Примечание 2. Неучтенные расходы  приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют

	

	


Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов подлежат уточнению на последующих этапах проектирования, при этом выбор водоисточника и подачу воды на полив (совместно или раздельно) принять на основании техно-экономических расчетов.
19.12. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных и водоочистных сооружений.

	Год
	2014
	2020
	2026

	Мощность, м³/год
	97,4
	120
	132


19.13. Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В  настоящее время  в  Ляпичевском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация - муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП КХ «Ляпичевское» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Ляпичевского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие КХ «Ляпичевское»
20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

20.1. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:
· замена ветхих участков  действующих трубопроводов;

· строительство новых участков сети водоснабжения;

· установка приборов учета расхода питьевой воды;

· строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища
20.2. Обеззараживание воды (рекомендуется)
На подземных водозаборах производительностью более 50 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды. 

Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2026 года – 7 шт;

20.3. Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих асбоцементных и металлических трубопроводов на пластиковые.

Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2018 года – 20 %;

до 2022 года – 20 %

до 2026 года – 10 %

20.4.  Строительство новых участков сети водоснабжения

При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей  4-х хуторов и 1-го поселка Ляпичевского сельского поселения возможно расширение действующих сетей. Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 3 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 1000 м;

до 2021 года – 1000 м;
до 2025 года – 1000 м.
20.5. Установка приборов учета питьевой воды
В соответствии с федеральным законодательством необходимо довести уровень коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей до следующих объемов:

до 2018 года – 20% общего объема потребления;

до 2022 года – 15% общего объема потребления;

до 2026 года – 10% общего объема потребления.

20.6. Строительство поливочного водопровода
Генеральным планом сельского поселения предусматривается благоустройство парковой территории. Однако не рекомендуется использовать воду подземных источников для полива зеленых насаждений. 

В связи с вышесказанным рекомендуется строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища в срок до 2017 год. Перспективные зоны водоснабжения представлены в Приложении №1.
21. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать следующие мероприятия:

· стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков;

· замена ветхих стальных и асбестовых трубопроводов на более экологичные пластиковые трубы.
· строительство поливного водопровода с забором воды из Цимлянского водохранилища;

22. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена  на основании государственных сметных укрупненных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

До 2026 года планируется полная замена действующих трубопроводов на полиэтиленовые. Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения
	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2026 г.

	Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания (рекомендуется)
	-
	-
	420

	Замена ветхих участков  действующих трубопроводов
	5000
	5000
	5000

	Строительство новых участков сети водоснабжения
	2500
	2500
	2500

	Строительство поливочного трубопровода с водозабором из Цимлянского водохранилища
	500
	-
	-

	Установка приборов учета расхода питьевой воды
	100
	40
	10


Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами  инженерных кадров МУП КХ «Ляпичевское», разработать инвестиционную программу по реконструкции,  модернизации и развитию систем водоснабжения.

23.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

	Показатель
	Единица измерения
	2018
	2022
	2026

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям
	%
	95
	95
	95

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	20
	20
	10

	Энергоэффективность водоснабжения
	кВт·ч/м³
	0,96
	0,93
	0,83

	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	10
	8
	6

	Обеспеченность абонентов счетчиками воды
	%
	70
	75
	100


24. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории Ляпичевского сельского поселения не выявлено.

Администрация Ляпичевского сельского поселения
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЛЯПИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2 часть. Схема водоотведения

Волгоград 2014

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2014 год централизованная система водоотведения в Ляпичевском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Ляпичевского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами,  необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.

Администрация Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей схеме приведены ссылки на следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
· Свод правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

· Свод правил СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»

· Строительные нормы и правила СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие понятия:

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

7) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

8) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

9) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

10) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

11) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

12) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

13) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

14) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

15) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

16) организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

17) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

18) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

19) предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на срок, определенный Правительством Российской Федерации, и выраженные в процентах;

20) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

21) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

22) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

23) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

24) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

25) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

26) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

28) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

29) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на 2014 год протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км. Источниками воды является 1 скважина. В целях бесперебойного водоснабжения задействована 1 водонапорная башня.

Протяженность магистральной сети водоснабжения 5340 м.

Капитального ремонта систем не проводилось. Износ системы водоснабжения составляет 45%. Элементы системы водоснабжения Приморского сельского поселения вводились в строй, начиная с семидесятых годов двадцатого века. Система централизованного водоотведения отсутствует. За это время значительно изменились требования к надежности водоснабжения и качеству воды. Так же изменилось действующее законодательство в области водоснабжения и водоотведения.

Задача разработки схемы водоснабжения  привести коммунальные системы Приморского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и техническими нормами 

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется в случае существенного изменения природных и технических условий, реализации мероприятий влияющих на качество и надежность водоснабжения. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем.

25. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
25.1. Система и структура водоснабжения поселения

В х. Колпачки по данным 2014 года проживает 406 человек (рисунок 1.1), 
Рисунок 1. Хутор Колпачки Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района
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Источниками водоснабжения сельского поселения, являются подземные воды. 

Системой централизованного водоснабжения охвачены 178 жителей х. Колпачки.
Для централизованного снабжения потребителей водой на территории хутора действует 1 скважина общей производительностью 1,1 тыс. м3/сут, для регулирования неравномерности водопотребления на сети установлена 1 водонапорная башня.

Система централизованного водоснабжения Приморского сельского поселения обеспечивает круглосуточную подачу воды абонентам в х. Колпачки.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5,3 км.

25.2.  Технологические зоны водоснабжения

На территории поселения, применительно к хутору Колпачки, выделяются одна технологическая зона централизованного водоснабжения:

· «Колпачки», включает 1 скважина и 1 водонапорную башню;

Таблица 1.1 - Характеристики насосов системы водоснабжения приведены в таблице.

	№ п/п
	Тип
	Мощность, кВт
	Расположение
	Примечание

	1
	ЭЦВ 6-6,5-85
	4,0
	х. Колпачки
	Водонапорная башня


Приборы учета расхода воды на водонапорной башне не установлены. 
Часть населения хутора использует для водоснабжения индивидуальные скважины. Индивидуальные скважины имеют глубину 10-30 м и снабжены электрическими насосами. 
25.3. Результаты технического обследования

Централизованный водопровод поэтапно вводился в строй с 1976 гг. Капитального ремонт системы централизованного водоснабжения за весь последующий период эксплуатации – отсутствовал, как таковой.
Скважины поэтапно вводились в строй с 1976 гг. Состояние скважин плачевное. Действующие потребности по количеству и качеству воды желают оставлять лучшего.

Трубопроводы системы водоснабжения асбестоцементные, эксплуатируются более 30 лет. Имеют повышенный уровень потерь воды и оказывают негативное влияние на качество воды, которая поступает к конечному потребителю после транспортировки. Процент износа трубопроводов, по оценке эксплуатирующей организации, достигает 45%.

Водоочистка и водоподготовка устарели, вода из скважин напрямую подается потребителям. Химический анализ воды показывает содержание вредных химических веществ в пределах предельно допустимой концентрации (ПДК) на всех скважинах.

Из-за значительной глубины скважин значительную долю расходов на обслуживание системы водоснабжения составляют затраты на электроэнергию. Удельный показатель энергоемкости водоснабжения составляет 0,94 кВт·ч/м³.

25.4. Лица, владеющие объектами централизованной системы водоснабжения. 

Все объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности Администрации сельского поселения. 
26. РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел "Водоснабжение" схемы водоснабжения Приморского сельского поселения на период до 2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Генеральным планом развития поселения предусматривается развитие существующей системы водоснабжения в следующих направлениях:

· повышения качества воды, подаваемой населению;

· развитие водо-распределяющей сети;
Схемой водоснабжения предусматривается:

· замена ветхих трубопроводов водораспределительной сети;

· применение ультрафиолетовых установок обеззараживания воды;
· увеличение протяженности водораспределительной сети с увеличением количества абонентов;

· уменьшение неучтенных расходов и потерь воды.

Подробнее предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения рассмотрены в разделе 4.

27. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

27.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Сеть горячего водоснабжения в Приморском сельском поселении отсутствует, водопровод для снабжения населения технической и поливочной водой отсутствует. Потребление осуществляется полностью за счет питьевой воды.

В настоящее время приборный учет поставляемой и потребляемой воды организован на 25%. На основании договоров поставки воды, заключенных между МУП «Приморское КХ» и абонентами, максимальный объем поставляемой воды составляет, по данным 2013 года - 13,7 тыс. м³ в год.

Расчетное потребление воды приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Расчетное потребление воды

	Водопотребление
	Единица
	Норма,

м³/сут на 1 жителя
	Расход,

м³/сут.
	Кол-во жителей
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	
	
	
	
	
	
	

	х. Колпачки

	Хозяйственно-питьевые нужды
	1 житель
	0,150
	26,7
	178
	9,7
	2,18

	Полив
	1 житель
	0,09
	6,3
	70
	1,01
	0,51

	Пожаротушение
	пожар
	10 л/с
	-
	1
	-
	36

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	10,7
	2,69


Нормативное время тушения пожара 3 часа. Полив приусадебных участков осуществляется из системы централизованного водоснабжения.

Исходя из табличных расчетов видно, что максимальное нормативное потребление воды жителями хутора Колпачки составляет 10700 м³ в год. Потери соответственно составляют приблизительно до 3000 м3 в год.
· Структурный баланс подачи воды

Потребление питьевой воды и технологические потери питьевой воды приведены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1. Структурный баланс, тыс.м³/год
27.2. Фактическое потребление населением питьевой, технической воды

Потребление питьевой воды абонентами определяется расчетным способом. Приборы учета в сети водопотребления отсутствуют. Единственным объективным показателем свидетельствующем об объеме потребления воды, является расход электрической энергии на перекачку воды.

Средняя глубина установки насосов скважин составляет H=40 м. Высота водонапорных башен h=18 м. Для учета КПД насосов, потерь воды и гидравлических потерь в трубопроводах примем коэффициент η=0,3. В таком случае годовое потребление воды составит: 
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 (1)

,где V – объем перекачанной насосами воды за год, м³;

P – расход электроэнергии за год, кВт·ч;

g – ускорение свободного падения 9,8 м/с².
Среднее потребление электроэнергии на нужды водоснабжения составляет 8640 кВт·ч/год, согласно формуле (1), потребление воды составляет, м³/год:
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Таким образом годовое потребление воды через систему централизованного водоснабжения составляет приблизительно 16 тыс.м³ в год.

Потребление горячей и технической воды отсутствует.

27.3. Существующие системы коммерческого учета

Коммерческий учет потребления воды в х. Колпачки установлены частично.
27.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.
В настоящее время дефицита производственных мощностей системы водоснабжения не выявлено.
27.5. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет

Согласно с планом развития централизованной системы водоснабжения планируется расширение сети и подключение новых абонентов.

Полив приусадебных участков жителей производится из системы централизованного водоснабжения.

Объемы потребления приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Прогнозируемое потребление воды в хуторе Колпачки Приморского сельского поселения

	Год
	2014
	2019
	2026

	Население, чел
	178
	275
	406

	Потребление, тыс.м³/год
	12,5
	15
	22,2


Расчет произведен по укрупненным показателям. Объем потребления к 2021 году планируется, как обеспечение всех абонентов согласно нормативам. Объем потребления к 2026 году планируется, как обеспечение всех жителей сельского поселения согласно нормативам.

27.6. Централизованная система горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Приморское отсутствует.

27.7. Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

Общий баланс потребления воды приведен в пункте 3.1.

Ожидаемое потребление горячей, питьевой и технической воды приведено в пункте 3.7.

Расчет произведен по укрупненным показателям, за норму принято максимальное значение показателей.

Ожидаемое потребление питьевой и технической воды приведено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Ожидаемое потребление воды в 2026 году
	Водопотребление
	Единица измерения
	Кол-во
	Норма,

м³/сут


	Расход,

м³/сут
	Расход,

тыс.м³/год
	Расход

макс.,

м³/час

	Питьевая вода
	1 житель
	406 чел
	0,150 
	60,9
	22,2
	5,2

	Пожаротушение
	пожар
	1
	-
	10 л/с
	-
	36*

	 ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	22,2
	5,2


* - допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов)

27.8. Потери воды

Сведения о фактической потере воды при ее транспортировке отсутствуют.  По данным Приморского сельского поселения потери воды составляют 4%. 

27.9. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения зависит от принятия и реализации инвестиционной программы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения.

27.10. Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Мощность водозаборных сооружений.

	Год
	2014
	2017
	2026

	Мощность, м³/год
	12,5
	15
	22,2


27.11. Гарантирующая организация

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В настоящее время в Приморском сельском поселении действует единственная эксплуатирующая организация муниципальное унитарное предприятие «Приморское коммунальное хозяйство». На основании имеющихся данных об организации работ в МУП «ПКХ» и критериев определения единой теплоснабжающей организации рекомендуется определить гарантирующей организацией в границах Приморского сельского поселения муниципальное унитарное предприятие «Приморское коммунальное хозяйство».

28. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
28.1. Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения максимального количества потребителей гарантированно безопасной питьевой водой.

Предусматриваются следующие мероприятия:

· Замена установок ультрафиолетового обеззараживания;

· Замена ветхих участков действующих трубопроводов;

· строительство новых участков сети водоснабжения;

· Установка приборов учета расхода питьевой воды.

28.2. Обеззараживание воды
На подземных водозаборах производительностью более 21 м³/сут следует предусмотреть системы обеззараживания воды.
Рекомендуется применить установки ультрафиолетового обеззараживания с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2021 года – 1 шт;
28.3. Замена ветхих участков действующих трубопроводов

Для обеспечения надежности водоснабжения и повышения качества воды необходима планомерная замена ветхих: металлических, чугунных и асбестоцементных труб - на пластиковые
Предусматривается замена трубопроводов, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 30%;

до 2021 года – 30%

до 2025 года – 30%

28.4.  Строительство новых участков сети водоснабжения

Для обеспечения доступа к услугам водоснабжения необходимо строительство новых участков распределительной сети в районе перспективной жилой застройки протяженностью около 1,0 км, с разбивкой по срокам, в следующих объемах:

до 2017 года – 300 м;

до 2021 года – 300 м;
до 2025 года – 400 м.
При появлении заявок на подключение к водопроводу жителей х. Колпачки возможно расширение действующих сетей в указанных населенных пунктах.
Перспективная технологическая зона централизованного водоснабжения представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 Перспективные зоны водоснабжения

28.5. Установка приборов учета питьевой воды

В соответствии с федеральным законодательством необходима установка приборов коммерческого учета потребления воды на границах балансовой принадлежности сетей в следующих объемах:

до 2017 года – 20% общего объема потребления;

до 2021 года – 15% общего объема потребления;

до 2025 года – 15% общего объема потребления;

29. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения экологической безопасности сельского поселения предполагается реализовать мероприятия по внедрению безопасной, безхлорной, технологии ультрафиолетового обеззараживания воды.

Для обеспечения экономичного использования подземных вод, как одного из компонентов экосистемы, предусмотрены следующие мероприятия:

· стимулирование экономичного расходования питьевой воды установкой счетчиков.

30. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не отнесенные на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

Затраты на мероприятия, разбитые по этапам, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по модернизации системы водоснабжения
	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.

	
	2017 г.
	2021 г.
	2026 г.

	Монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания
	-
	100
	-

	Замена ветхих участков действующих трубопроводов
	150
	150
	150

	Строительство новых участков сети водоснабжения
	300
	300
	400

	Установка приборов учета расхода питьевой воды
	100
	100
	50


***

Для обеспечения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сети централизованного водоснабжения предлагается, силами инженерных кадров ЗАО «Поволжская строительная компания», разработать инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения. Интересующие Вас вопросы можете задать по: e-mail: secret@sbv.ru,  контактный тел.: (8442) 91-01-02. Адрес ЗАО «ПСК»: бульвар 30-ти летия Победы, 17б.

31.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 – Целевые показатели

	Показатель
	Единица измерения
	2017
	2021
	2026

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям
	%
	25
	5
	5

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	70
	40
	10

	Энергоэффективность водоснабжения
	кВт·ч/м³
	0,94
	0,91
	0,88

	Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	10
	8
	6

	Обеспеченность абонентов счетчиками воды
	%
	40
	70
	100


8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 2014 год централизованная система водоотведения в Приморском сельском поселении отсутствует. Строительство такой системы не планируется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В схеме водоснабжения и водоотведения Приморского сельского поселения приведены все основные сведения, установленные нормативными правовыми актами, необходимые для утверждения схемы водоснабжения и водоотведения.
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yueTa ¥ UX NPUMEHEHUH NPH OCYLLECTBICHNN PACUETOB 3a NOTPEOICHHYIO BOY.

1.4.6 OnucaHne BApMAHTOB MAPLIPYTOB MPOXOKAEHHS TPyOOMpPOBOAOB MO 24

TEPPUTOPHH MOCEIIEHNS.

1.4.7 PexoMeHaalNK O MECTE PA3MELLIEHH HACOCHBIX CTAHIMI 1 BOJAOHAMOPHbIX 24

GarueH.

1.4.8 'panuLbl MIAHUPYEMBIX 30H pa3MeLLieHNst 0OBbEKTOB LIEHTPaAIN30BaHHbIX 24

CHCTEM TOPSUYEro, XONOAHOTO BOJOCHAOKEHNS.

1.4.9 KapTsbl Cy1LECTBYIOILETNO U NJIAHUPYEMOTO Pa3sMELIEHUs OOBEKTOB 24

LIEHTPAITM30BAHHBIX CHCTEM BOJIOCHAOKEHHS.

1.5 Dxonornueckne acCneKTbl MEPONPHSITHI 0 CTPOUTENbCTBY, 24

PEKOHCTPYKIHH H MOAEPHH3ALMH 00HEKTOB LEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM

BOI0CHAGKEHHSI.

1.5.1 Mepbl N0 MPeIOTBPAILEHUIO BPEIHOTO BO3JACHCTBHS HA BOAHbIN Gacceiin 24

Npe/1araeMbIX K CTPOUTEIBCTBY M PEKOHCTPYKLMM 00BEKTOB LIGHTPATN30BaHHbIX
CHCTEM BOIOCHA0MKEHHS MPHU cOPOCE MPOMBIBHBIX BOJL.





[image: image49.jpg]1.5.2 Mepbl N0 NpefOTBPALLCHHUIO BPEAHOrO BO3AEHCTBUS HA OKPYIKAIOLLYIO Cpey
NpU  peann3allil  MEPONPUATHH MO CHAOKEHMI0 M XPAHEHHI0 XHMMUYECKHX
peareHToB, UCMOJb3YEMbIX B BOAOIOAIOTOBKE.

25

1.6 OueHka 00beMOB KaNMHMTAJBHBIX BIOXKEHHIi B  CTPOHTEIbLCTBO, | 26
PEKOHCTPYKUHIO H MOJACPHHM3ALHIO 00BLEKTOB HLEHTPAJM30BAHHBLIX CHCTEM
BOJ0CHAGKEH NS,

1.7 lleaeBble  moKa3aTeid  Pa3sBUTUS  LEHTPAIH30BAHHBLIX  cHcTeM | 26
BOJI0CHAGKEHHSI.

1.7.1 IokazaTeny KauecTBa MUTHEBOI BOJIBL. 26
1.7.2 Iokazareny Hae)KHOCTH 1 GecriepeGoiHOCTH BOJOCHAGKEHNS. 26
1.7.3 Iokazarenu kayecTBa 00CIy)KMBaHUsi a0OHEHTOB. 26
1.7.4 Tlokazarenn 3¢GEeKTHBHOCTH HCTIONB30BAHMS PECYPCOB MPH 26
TPAHCTIOPTHPOBKE.

1.7.5 CooTHOlIEHNE  1IeHBl ~ peanu3alnuym  MEPONPUATHH  MHBECTMUMOHHON | 27
NpOrpamMMbl ¥ UX 3PPEKTUBHOCTH — YJIYULICHUE KAYECTBA BOJIbL.

1.7.6 Winble nokasarenu, yCTaHOBIEHHbIE (heiepanbHbIM OPraHOM MCTONHUTENbHON | 27
BJIACTH, OCYLLECTBAIOWMUM (DYHKLMK MO BLIPAOOTKE rOCY1apCTBEHHOM MONIUTHKY 1
HOPMATHBHO-MPABOBOMY PETYIMPOBAHNMIO B Chepe KUINIIIHO-KOMMYHAITLHOTO
X03siicTBAa.

1.8 IlepeueHnb BbIsIBJIEHHBLIX 0ecX035iiHbIX 00bEKTOB LHEHTPAIU30BAHHBIX 27
CHCTEM BOIOCHAOKEHMS].

2. BOIOOTBEJEHHE. 27
2.1 CyiuectByIoliee 1oJio:keHHe B cepe BOJ00TBEACHHS NOCeIeHUSI. 27
2.1.1 CrpykTtypa cuctembl cO0pa, OUMCTKM W OTBEICHHS CTOUHBIX BOJ HA 27,
TEPPUTOPHH TIOCENEHHS 1 JIENICHHE TEPPUTOPHUH HA IKCTLTYaTALIHOHHBIE 30HBI.

2.1.2 Pe3ynbTaThl TEXHHUECKOrO 06CIIEI0BAHMS LIGHTPAIM30BAHHOM CHCTEMbI 28
BOJIOOTBEAECHMSI.

2.1.3 TexHON0rM4€eCKne 30Hbl BOAOOTBEACHHS. 30HbI LEHTPAIM30BAHHOIO 1 28
HELIEHTPAJIN30BAHHOIO BOJIOOTBE/ICHNS.

2.1.4 TexHndeckue BOSMOKHOCTH YTHIIM3ALNM OCAIKOB CTOUHBIX BOJ HA OYMCTHBIX | 28
COOPYIKEHUSAX CYLIECTBYIOLIEH LIEHTPATM30BAHHOH CUCTEMbI BOJOOTBECHHUS,

2.1.5 CocrosiHue 1 (yHKUMOHAPOBAHNE KAHAIM3ALNOHHbIX CETEH. 28
2.1.6 be30onacHOCTb M HAIE)KHOCTh 0OBEKTOB LEHTPAIN30BAHHON CHCTEMBbI 28
BOJIOOTBEICHHS.

2.1.7 Bo3zpeiicTBue cOpoca CTOUHBIX BOJ YEPE3 LEHTPATN30BAHHYIO CHCTEMY 28
BOJIOOTBEAEHNS HA OKPY’KAIOLLYIO CPELY.

2.1.8 TeppuTOpMM MYHHINMANBHOTO 00PA30BaHNs, HE OXBAUEHHBIE 29
LEHTPAJN30BaHHON CHCTEMON BOJOOTBEACHMUSI.

2.1.9 CyecTByoIME TEXHNUECKHE M TEXHONOTHYECKNE MPOOIEMbI CHCTEMBI 29
BOJIOOTBE/ICHHS! TIOCENICHHS.

2.2  banaschl CTOYHBIX BOJ B CHCTEMe BOJOOTBEICHUS1. 29





[image: image50.jpg]2.2.1 BanaHc nocTymnieHus CTOYHbIX BOJ B LEHTPAIN30BaHHYIO CHCTEMY
BOJIOOTBEJCHHMsI M OTBEACHME CTOKOB MO TEXHOIOTMUYECKUM 30HaM BOJIOOTBE/ICHHS.

29

2.2.2 daxkTuyeckuit NPUTOK HEOPraHU30BAHHOTO CTOKA M0 TEXHOJIOMMYECKUM 28
30HaM BOJIOOTBEJICHUS.

2.2.3 OcHallleHHOCTb 3[1aHHH, CTPOEHNH ¥ COOPY)KEHNMIT NPUOOpamMu yueTa 29
NPUHAMAEMBIX CTOUHBIX BOJL M UX PUMEHEHHUE IPH OCYLIECTBIEHUN KOMMEPYECKUX
pacueToB.

2.2.4 PeTpocnieKTUBHEIH aHann3 3a nocnennue 10 net 6anaHcoB NoCTyNIeHNs 29
CTOUHBIX BOJL B LIEHTPATIN30BAHHYIO CHCTEMY BOJIOOTBEAEHHUS TIO TEXHONOTHUYECKIM
30HaM.

2.2.5 IporHo3Hble 6anaHChl NOCTYMIEHHNS CTOUHBIX BOJL B LIEHTPATIN30BaHHYO 29
CHUCTEMY BOJOOTBEJCHHS MOCENEHNUs, C YUETOM PA3INUHbIX CLIEHAPUEB.

2.3 IIporuo3 oobemMa CTOUHBIX BOJ. 30
2.3.1 CBeneHnst 0 pakTHUECKOM M 0XKMIAEMOM TIOCTYTIJIEHUH CTOYHBIX BOJ B 30
LIEHTPAIM30BAHHY IO CUCTEMY BOJOOTBEICHHS.

2.3.2 CTpyKTypa LEHTPAIN30BaHHON CHCTEMbI BOAOOTBEACHNS. 30
2.3.3 Pacuet TpeGyeMOoii MOLIHOCTH OUUCTHBIX COOPYIKEHHH. 30
2.3.4 AHanu3 ruipaBlInyuecKnX peKMMOB M PEXXUMOB PabOThl SIEMEHTOB 30
LIEHTPAIM30BAHHOH CHCTEMBI BOJOOTBEACHHS.

2.3.5 Pe3epBbl NPOM3BOJACTBEHHBIX MOLUHOCTEH OUMCTHBIX COOPYIKEHNH CHCTEMBI 30
BOJIOOTBEACHNS ¥ BO3MOYKHOCTH PACIIMPEHHs 30HbI UX JICHCTBHS.

2.4 TIpeasioskeHusi IO CTPOHTEIBCTBY, PEKOHCTPYKIHH H MOJePHH3ALHI 30
00bEKTOB IEHTPAIH30BAHHOIi CHCTEMbI BOA0OTBEACHHUS.

2.4.1 OcHOBHbIC HANPABIICHNs, IPUHLMIbLI, 33/1aUN ¥ LieJIeBbIE TT0Ka3aTenn pasputs | 30
LIEHTPAITM30BAHHOI CHCTEMBI BOJOOTBEICHNSL.

2.4.2 OCHOBHbIE MEPONPUATHS 110 PEAIU3ALNN CXEM BOJOOTBEACHHS. 31
2.4.3 TexHnueckre 000CHOBAHMSI OCHOBHBIX MEPOMPHSTHI MO PEATN3aLnN CXEM 31
BOJIOOTBECHMUS].

2.4.4 CpeneHus O BHOBb CTPOSILIMXCS, PEKOHCTPYUPYEMBIX U NPEIAracMblX K 31
BBIBOJIy M3 SKCIIyaTalny 00beKTaX LEHTPAIN30BaHHON CHCTEMbI BOIOOTBEICHNS.

2.4.5 CsezieHus 0 Pa3BUTHM CHCTEM JMCNETUEPH3ALINN, TEIEMEXaHN3aLMN 1 00 32
ABTOMATH3MPOBAHHBIX CHCTEMAX YNPABNEHNs PSKAMAMH BOJOOTBEACHNS Ha

00bEKTaX OpraHu3aLuii, OCyIECTBIAIOWMX BOAOOTBEACHHUE.

2.4.6 BapraHTbl MapLIpyTOB MPOXOXKACHHUs TPYOONPOBOAOB MO TEPPUTOPHUH 32
MOCENEHUs U PACMIONOKEHUST HAMEYAEMbIX MIOIAJ0K N0/l CTPOUTENLCTBO

COOpPY’KEHHI BOJOOTBEICHHS 11 MX 0OOCHOBAHHE.

2.4.7 I'paHuubl M XapaKTEPUCTUKN OXPAHHBIX 30H CETel M COOpY:KeHMI 32
LIEHTPAIM30BAHHOH CHCTEMBI BOJOOTBEACHHUS.

2.4.8 I'paHuLibl IIAHNPYEMBIX 30H Pa3MEILIEHNs 00BEKTOB LEHTPaATN30BaHHOM 32
CHUCTEMbI BOJOOTBEICHHUSL.

2.5 JK0JI0THYECKHE ACHEKThI MEPONPHSTHIi 0 CTPOUTEILCTBY H 32
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2.5.1 CpenieHus 0 MEPONPUATUSX, COAEPIKALLMXCA B [1JIaHAX MO CHUKEHUIO cOpocoB | 33
3arpA3HAIOLIMX BELIECTB B TOBEPXHOCTHBIE BOAHBIE OOBEKTHI, MOJA3EMHbIC BOIHbIC
00BEKTHI M Ha BO103a00PHbIE NITOLIAIH.

2.5.2 CeezieHus 0 NPUMEHEHUI METOJI0B, OE30MACHBIX [ OKPY KaIOWIEH CPe/bl, 33
TIpH YTHITM3ALMK OCA/IKOB CTOUHBIX BOJL.

2.6 Ouenka noTpeGHOCTH B KANMTAILHBIX BIOKEHHSIX B CTPOHTEILCTBO, 34
PEKOHCTPYKIHH H MOJACPHH3ALMIO 00LEKTOB LEHTPAJIH30BAHHOI CHCTEMbI
BO/I00TBE/ICHHSI.

2.7 LlesieBble NOKA3aTeIH PA3BUTHSI LEHTPATH30BAHHON CHCTEMbI 34
BO/I0OTBE/ICHHSI.

2.7.1 IlokaszaTeny HAAKHOCTH U OecnepeOoHHOCTH BOJOOTBEACHHUSI. 34
2.7.2T1okazarenn kauecTBa 00CIy)KHBaH!s aDOHEHTOB. 35
2.7.3 Tloka3zaTes KauecTBa OYUCTKM CTOUHbIX BOJL. 8BS
2.7.4 Tokaszatenu 3¢ (HEeKTHBHOCTH HCMONIb30BAHUS PECYPCOB MPH TPAHCMOPTHPOBKE | 35
CTOYHBIX BOJL.

2.7.5 COOTHOLIIEHHE LIeHbl Peann3alii MEPONPUATHH HHBECTULIMOHHOM 35
HporpamMMbl U UX dPPEKTUBHOCTH — YIIYULICHUE KAUeCTBA OUNCTKH CTOUHBIX BOJ.

2.7.6 ViHble nokasareny, yCTaHOBIEHHbIE (eaepanbHbIM OpraHoOM MCMOMHUTENBHON | 35
BIIACTH, OCYLIECTBIAIOIMM (QYHKIIMH 1O BHIPAOOTKH rOCY1apPCTBEHHON MONUTHKHA 1
HOPMAaTHBHO-NPABOBOMY PEryJIMPOBaHMIO B chepe KUIULIHO-KOMMYHAILHOTO
XO034iCTBA.

2.8 TlepeveHb BbISIBIEHHBIX 0€CX03sIiiHbIX 00bEKTOB LIEHTPATH30BAHHOT 36

CHCTEMbI
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Cxema BogocHaOKeH s 0 BOZOOTBeACHU HA neprod a0 2024 roga CoBETCKOTO
CeTbeKoro noceneHuns KagaueBckoro MyHHIMIANLHOTO paiioHa Bonrorpasckoit o6nactu
pa3paboTaHa Ha OCHOBAHUH CIIEAYIOLIHX JOKYMEHTOB:
- TEXHAYECKOIO 3aJaHus, yIBEePKIcHHOTO ['napoii agMuaucTpanuy COBETCKOTO CETBCKOTO
MOCETEHNS,
- reHepaIbHOro 1IaHa COBETCKOrO CETBCKOTO MOCEICHH,
- [TporpaMMEl COLMANBHO-3KOHOMHYECKOTO PA3BUTHS CENBCKOTO MOceneHns Ha 2014 — 2017
[OJHL,
H B COOTBETCTBHH C TPEOOBAHHAMH:
-[locranopmennss Ne782 ot 5 ceursiOps 2013r. IlpaBurensctBa PO «O cxemax
BOJIOCHAOKEHHS H BOJIOOTBEICHUY,
- ®epepanbHOTO 3aK0HA OT 30.12.2004T. Ne 210-D3 «O6 ocHOBaX peryaupoBaHus Tapudos
OpraHu3aluii KOMMYHAJIEHOTO KOMIUIEKCa»

CxeMa BKIIIOYAST MEPBOOUYEPENHBIE MEPONPHATHA 10 CO3JAHHIO U PA3BHTHIO
LEHTPAITN30BAHHBIX CHCTEM BOZOCHAGKEHMS M BOAOOTBEACHHS, MOBBILICHUIO HAACSHKHOCTH
(HYHKUIHOHNPOBAHHSA STHX CHCTEM H obecneunBaronme KoMpopTHEIe i 6e30nacHbIe YCIOBHS
JUTA MTPOKHBAHMK JTI0/ieH B COBETCKOM CENBCKOM TOCEECHHH.

MeponpuaTis  OXBATHIBAIOT ~ CJEAYIOMHE OOBEKTBI CHCTEMBl  KOMMYHAIBHON
HHPPACTPYKTYPHL
— B CHCTEME BOHOCHAGKEHMS — BOA03a0OpBI, CTAHUHH BOJOMOATOTOBKH, HACOCHBIC
CTaHIMH, MATUCTPANBHEIE H PA3BOAAIINE CETH BOAOTIPOBOJA,

— B CHCTEME BOAOOTBEACHHSA — DPasBOMSIIME CETH BOJOOTBEACHHS, KAHATM3ALHOHHBIC
HACOCHBIC CTAHIHH, KAHAIM3AHOHHEIE OUUCTHBIE COOPY>KEHHS.

B ycnoBmsx HegocTarka COOCTBEHHBIX CPEACTB HA [MPOBedeHHE paGoT 1mo
MOJICPHH3AIHN CYIIECTBYIOMHNX ceTel M COOPY:KSHHH, CTPOHTENBCTBY HOBBIX OOBEKTOB
CHCTEM BOZOCHAGIKEHHS M BOAOOTBEACHHS, 3ATPATHL HA PEATH3ALMIO MEPOTIPHITHIL CXEMBL
MIAHApyeTcs  (HHAHCHPOBATH 33 CYET JICHEKHBIX CPEACTB OONACTHOTrO, MECTHOTO
GIOKETOB M BHEOIODKETHBIX cpeacTB  (cpeacTB  OT TNPUOBLTM  MYHHUHIATBHOTO
[PEeANPHITAS KOMMYHATBHOTO X03SHCTBa).

KpoMe »3Toro, cxema TNpeAycMaTpHBAacT MOBHIIIEHHE KadecTBa MPENOCTABNECHHUS
KOMMYHAJIBHBIX YCIIYT ULS HACENCHHS M CO3MAHMS YCIOBHIl /IS [PHBICYCHAS CPEICTB U3
BHEOIO[UKETHBIX ~ HCTOYHHKOB A MOJEPHU3aIlMH  OOBEKTOB  KOMMYHAIBHOM

HHPPACTPYKTYPBL.
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HaunmenoBanne
Cxema BonocHAOXKEHHSA H BOJOOTBeNeHHs COBETCKOTO CENbCKOTO TMoceneHHs Ha 2014 —
2024 rozel.
HHunHaTop npoekTa (MyHHIHNAJBHBIN 3aka3unk) [naBa agMunuctpamun COBETCKOTO
CeTbCKOro HoceseHHs Kanauepckoro MyHHITHIAIBLHOTO paiioHa Bonrorpaackoit o6nacta.
Mecronaxoxaenne mpoekra Poccus, Bonrorpagckas o6nacts, KanaueBckuii paiioH,
0. Boaroaonckoii, yn. bonbHn4Has, 2.
HopmaTtupHo-npaBoBasi Ga3za ajs pa3paGoTkm cxembl - @eaepanbhbii 3akon ot 07
nekabps 2011 roma Ne 416-®3 «OO ocHoBax peryiupoBaHHs Tapu(oB opraHH3ari
KOMMYHAJIFHOTO KOMIIIEKCA),
- Bonuelii koneke Poccuniickoi denepauun.
- CII 31.133302012 «Bopmocnabxenue. Hapy)XHBIE CETH W COOPYKEHHA».
AktyamusuposanHas penakius CHIIT 2.04.02-84* TIpuka3 MHHHCTEPCTBA PETHOHATLHOTO
pasButus Poccuiickoit dexepanuu ot 29 nexabps 2011 roma Ne 635/14;
- CIT32.13330.2012 «Kananusauns. Hapys>kHele CETH H COOPYXKEHHs». AKTyaTH3HPOBAHHAL
penakuus  CHHIT 2.04.03-85% TIpuka3 MUHHCTEPCTBA PETHOHANBHOTO — Pa3BHTHSA
Poccniickoit ®enepaunu Ne 635/11 CIT (Cox npasuin) ot 29 nekabps 2011 roga Ne 13330
2012;
- CHull 2.04.01-85* «BHyTpeHHWIT BOZOMPOBOA U KaHAMM3auus 3gauuiiy (OdHiuatsHoe
uspanue), M.: T'VITIIII, 2003. [ata pegakunu: 01.01.2003;
- [Ipuka3 MuHHCTEPCTBA PErHOHATBHOTO pa3BuTHA Poccniickoi ®epepaunu ot 6 mas 2011
roga Ne 204 «O pa3pa0oTKe MpPorpaMM KOMILIEKCHOTO PasBHTHs CHCTEM KOMMYHAaNbHOH
HHPPACTPYKTYPB MyHHIHTIAIBHBIX 00pa30BaHUiD),;
YTBEPXKACHHBIE PACIIOPsOKEHUEM MHHHCTEPCTBA SKOHOMHKH 0T 24.03.2009r Ne 22-PM;
-[locranopmennss Ne782 ot 5 ceursiOps 2013r. IlpaBurensctBa PO «O cxemax
BOJOCHAGKEHHS M BOIOOTBE/ICHIAY,
- ®epepanbHOTO 3aK0HA OT 30.12.2004T. Ne 210-D3 «O6 ocHOBaX peryaupoBaHus Tapudos
OpraHH3aniii KOMMYHANTBHOTO KOMIUIEKCA»

Henn cxembr:

— oecneueHHe PasBUTHA CHCTEM LEHTPAITH3OBAHHOTO BOJOCHAOKEHHA H BOJOOTBEACHHS
JUIA CYWIECTBYIOMIEr0 H HOBOTO CTPOHTENBCTBA KIIHIIHOTO KOMIUIEKCA, a TAkKe 00BEKTOB
COMANBHO-KYITYPHOTO H PEKPEAIIHOHHOTO HA3HAYEHHA B Nepuos 10 2024 roxa;

— yBenuYeHHe OOBEMOB MPOH3BOACTBA KOMMYHAIBHOI MPOOYKUMH (OKA3aHHE YCIYr) Ho
BOJOCHAOXKEHHIO H  BOJOOTBEJCHHIO TPH TIOBBIIICHHH KauyecTBa H  COXPAHEHHH
MIPHEMIIEMOCTH ACHCTRYIOMEH EHOBOH NONUTHKY,

— yiyuieHune paGoThl CHCTEM BOJOCHAOKEHHs H BOJOOTBEICHH)S,

— IOBHIIECHAE KA9eCTBA NUTHEBO BOABL, OCTYNAOMIEH K HOTPEOHTEIAM;




[image: image54.png]— ofecreYeHNe HAASKHOTO LEHTPATH30BAHHOIO H 3KOJIOTHYECKH OE30TIaCHOTO OTBEICHHS
CTOKOB H HX OUHCTKY, COOTBETCTBYIOIIYIO IKONOTHYECKHM HOPMATHBAM;
— CHIDKEHHE BPEIHOTO BO3ACHCTBHS HA OKPY/KAIOLIYIO CPEAY.
C1noco6 JOCTHKeHHS HeJTH:
— PEKOHCTPYKIHS CYLIECTBYOIIHX BOZO3A00DHEIX Y37IOB,
— CTPOHTENBCTBO LEHTPAIN3OBAHHON CETH MAaruCTPAIBHBIX BOAOBOAOB, 00ECICUMBAFOLITHX
BO3MOKHOCTh  KAUECTBEHHOTO CHA0)KEHHsA BONOH HACENeHHMs H IOPHAMYECKHX JIHI|
COBETCKOTO CENBCKOTO MOCENCHHUS;
— CTPOHTENLCTBO HOBBIX CeTelf BOMOCHAGKEHHA H OYHCTHEIX COOPYKEHHIH;
— CTPOHTENBCIBO LECHTPAIM3OBAHHON CETH BOAOOTBEACHHS € HACOCHBIMH CTAHIMAMH
TIOJKAYKH H IIAHHPYEMBIMH KAHATH3AHOHHEIMH OUHCTHBIMH COOPY>KEHUSIMI,
— MOJCpHH3aIMA 00BEKTOB HHKCHEPHON HHPPACTPYKTYPH IyTeM BHEAPCHUA PECYpeo- H
3HEProcOeperalomux TeXHOMOTHif;
— YCTAHOBKA MPHOOPOB yYeTa,
— ofecrmeueHne MOAKMOUEHHS BHOBb CTPOAUIMXCA (PEKOHCTPYHPYEMEBIX) OOBEKTOB
HEABWKHUMOCTH K CHCTEMaM BOJOCHAO/KEHHA M BOJZOOTBCACHHA C TapaHTHPOBAHHBIM
00BEMOM 3asBICHHEIX MOIHOCTEH B KOHKPETHOM TOUKe Ha CYIIECTBYIOIIEM TPyOOmpoBoe
HEOOX0UMOr0 TUaMeTpa.
CpOKH H 5TANbI PEATH3AIMHH CXeMBbI

Cxema OyzeT peanuzoBaHa B nepuon ¢ 2014 mo 2024 roasel. B mpoekTe BELAENAIOTCS 2
JTana, Ha KOXKAOM M3 KOTOPHIX IUIAHMPYETCS PEKOHCTPYKUHA M CIPOHTENBCTBO HOBBIX
TIPOH3BOJICTBEHHBIX MOIMHOCTEH KOMMYHANBHOM HH(PPACTPYKTYPBI:
[lepseiii 5Tan crpoutenscTea - 2014-2017 rogst:
- TIPOEKT BOJOCHAOKEHHS CEBCKOTO MOCEEHHU,
- CTPOMTENBCTBO HOBBIX BOAOBOAOB JJIs 00ECIICUEHHS BOAOMH OCTaBIIeC YacTH HACCIICHNU,
Bropoii 3tan ctpoutenectea- 2018-2024 roapL:
- CTPOMTENBCTBO CTAHIMH BOJOIOATOTOBKH Ha BOJ03a00pax;
- CTPOHTEBCTBO HOBBIX MArHCTPATBHBIX BOJIOBOIOB.
DHHAHCOBBIE pecypchbl, He0GX0AHMbIe IS PeATH3AMHH CXeMbl
O6muit 065eM (PHHAHCHPOBAHMA CXEMBI COCTABIAET 264 910 Thic. Py6., B TOM UHCHe:
152 680 TriC. pyd. - PHUHAHCHPOBAHNE MEPOIPHATHI O BOAOCHAOKEHHIO,
112 230 teiC. py6. - PHHAHCHPOBAHNE MEPOIPUATHI O BOAOOTBEICHHIO.
OHHAHCHPOBAHHE MEPONPHATHH CXEMBI IUIAHHPYeTCs (GHHAHCHPOBATH 3a CUET NACHEKHBIX
CpeICTB OONACTHOTO, MECTHOTO OIOMKETOB M BHEOIOKETHBIX CPEACTB (CPEACTB OT
TpHOBUTH MyHHITUTIAIBHOTO MPENPHATHA KOMMYHAIBHOTO XO3SHCTBA).
OskHAaeMble Pe3yJIbTAThI 0T PeATH3AIHN MePONPHSITHI CXeMbl

1. Co3nanue COBPEMEHHOM KOMMYHATBHOH HH(PPACTPYKTYPHI CEMBCKUX HACENEHHBIX
TIYHKTOB.

2. TIoBBIIIEHHE KA9eCTBA MPETOCTABIECHH KOMMYHATBHBIX YCIIYT NOTPeOHTEAM.

3. CHIKEeHHE YPOBHS H3HOCA 0OBEKTOB BOAOCHAOKEHHS H BOAOOTBEICHHSL.

4. YiIydIleHne 3K0I0rHYECKOH CHTYAlMH HA TEPPUTOPHH CEMBCKOrO MOCENEHH.

6. YBeTHUeHHE MOIHOCTH CHCTEM BOJOCHAOKEHHS H BOJOOTBEICHHS.
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OnepaTuBHBIH KOHTPOJIb OCYIIECTBIAET I 1aBa aaMHHHCTpaH COBETCKOTO CEMBCKOTO
noceneHus KanayeBckoro MyHHIMIANBHOTO paitona Bonrorpaackoi obnactu.

1. BOJOCHABXEHMUE.

1.1TeXxHHKO0-IKOHOMHYECK0€e COCTOSIHHE LIEHTPAMH30BAHHBIX CHCTEM
BOAOCHAGKCHHS.

1.1.1 Cucrembl H CTPYKTYPbI BOZOCHAGKEHHSI MIOCEICHHUSA H JeIeHHe TePPHTOPHIT HA
IKCINTYATAMHOHHLIE 30HbI.

BonocHaGkeHHe KAk OTpacib HIpaeT OFPOMHYI0 pomb B oBecrledyeHHH
SKHU3HEAEATENBHOCTH CEIECKOTO ITOCENCHUA H TPeOyeT LeeHAPABICHHBIX MEPOIPUATHH [0
PA3BUTHIO HANEKHOH CHCTEMBI X035 CTBEHHO-IHTHEBOTO BOJOCHAGKEHHS.

Ha Teppuropun CoBETCKOTO CEIBCKOTO MOCENCHHUA HMECTCS YETHIPE HACENCHHBIX
MyHKTa — 1. BonronoHcko#, 1. KoMcoMonbekuii, X. CTenHol u m. OKTAOPbCKHI.

LIeHTpaN30BaHHBIM BOJOCHAGKEHHEM OOECTEUEHBl TPH HACEICHHBIX MyHKTA - I
Bonrogonckoii, m. Komcomonbekuit, x. CTEMHOIM.

Cucrema BogocHaOxeHus m. Komcomomeckuii (1,11 y4acTKH) OCYIIECTBIAETCA
KanauesckuM TPYHIOBEIM BOJOMPOBOAOM, IIOJANMIAM BOAY B PacTpeAeIUTEIBHYIO CETh.
Paszpoadmas ceTh JaHHBIX YYAaCTKOB COCTABIAET 5636 M, MAaTePHAT cTambHBIE TPyOwRl. Ha
CETH YCTAHOBNCHB] CMOTPOBBIE KONOALEL.

Vuactok 111 - BomocHa(keHHE OCYIIECTBIETCA H3 apPTE3HAHCKOH CKBAXHHBI
Ne(3200). TIpousBoAHTENBHOCTh €€ cocraBmseT 16 m3/gac. CkBaxuna oGopyaoBaHa
HacocoM OLIB 6-16-758, npu NoMoIH KOTOPOTO BOJAA IMOAAETCA B BOAOHAMOPHYK) OAllHIO
(V=25 wM3), oTKyZza mocTymaeT B paclpeaciuTeNbHyl0 CeTh, MaTepuan Tpyd craib,
auamerpoM oT 100 1o 50 M.

BoaocHaGskeHne 1. BonrogoHCKo# OCYIECTBISETCS U3 IBYX APTE3UAHCKHX CKBAKHH
Apr. ckpakuHa Nel (1978 r. Oypenus). IIpon3BomuTenbHOCTh ¢ cocTaBnser 40 M3/4.
CxpaknHa 0GopyaoBaHa HacocoM DLIB-8-4-80, mpH NOMOIIM KOTOPOTO BOJA HOAACTCA B
BojoHanopHyo OawHio (V=25 M3) OTKyZa TOJAeTCA B pACIpPENCITUTEIBHYIO CETb.
PasBopsdmias ceTh HMeET OOMIYI0 MpOTsbKeHHOCTH 10050 M, amamerp Tpy6 100 MM,
Mmarepuan TpyS — ac6ecTOLEMEHT.

Apr. ckaxaHa Ne2 (8810) 1977 r. GypeHus, pacnonoxkeHa Ha 3alafHoON OKpauHe IL.
Bonrononckoii. IIpon3BoauTensHOCTE €e coctapndeT 16 m3/4ac. Cxkpakuna oGopyaoBaHa
HacocoM DB 8-25-90, mpH moMOIIM KOTOPOTO BOAA MOJAETCA B BOJAOHAMOPHYEO GallHEO
(V=25 M3), oTKyza TaKk ke MOCTYNaeT B PaCTIpeAENHTENbHYIO ceTh. Ha ceTH ycTaHOBIEHBI
CMOTPOBBIE KOJOLIBL.

BogaocHaGskenune X. CTENHO# OCYIIECTBIAETCS H3 apT. CKBOKUHEI, PACTIONOKECHHON Ha
yn. Mupa. TIpoH3BOAHTENLHOCTE €€ COCTaBAeT 16 M3/dac. ApT. ckBakuHa 00opymoBaHa
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[image: image56.png]HacocoMm DLIB-6-16-72, mpu MOMOLIM KOTOPOTO BOJAA MOJACTCS B BOJOHANOPHYIO OallHIO
(V=25 M3), 0TKyJa TaK € MOCTYMAeT B PACHPEAESTUTENBHYIO CETh NPOTMKEHHOCTRIO 1237
M, Matepuan Tpy6 — acoectomeMeHnT. Ha ceTH yCTAHOBJICHB CMOTPOBBIE KOJOALEL

Jins sxurenet 0. OkraGphekuif obecneueHne BOAOCHAGKEHHEM OCYIIECTBISIETC OT
MarucTpallbHOTO BOAOBOAA I KomcoMmonbckuil. DKCIUTyaTalHio BOJOBOAA OCYIIECTBIACT
MVII «KI'B», pazBoasmmx ceteii — Muuuctepcrso OGOPOHBL.

TpoTsPKEHHOCTh  Pa3BOMAIINX ceTell BOMONMPOBOAA B  HACENEHHBIX IMYHKTax
cocraBisieT 16,705 KM NpeHMYILECTBEHHO YYTYHHBIMH 1 CTAIBHBIMH TPYOAMH THAMETPOM
100-150 MM. M3HOC acOECTOLEMEHTHBIX M CTANBHBIX BOJOMPOBOJHBIX CETEH COCTaBIAET
0Kk010 95%. Bo3Hukia HEOOXOAMMOCTh NEPEKIAIKH OTACIBHEIX YYACTKOB BOJOTIPOBOJA.

O4HCTHBIE COOPYKEHHs HA TEPPUTOPHH CENTBCKOTO TIOCENEHHS OTCYTCTBYIOT.

KauectBo Boampl, momaBaemoii norpebutensm n. Komcomoneckuii (1,11 ywactkm),
CHCTEMATHYECKH KOHTPONHPYETCA MO MOKA3ATENsAM OPTaHAMH MECTHOTO CaMOYMPABICHHS ¢
[PUBICYCHHEM CIICHHAIN3NPOBAHHEIX J1a00paTopuii M COOTBETCTBYET 10 OCHOBHBIM
HOKa3aTems M TpeGOBaHHAM JOKYMeHTa «[HTHeHHYeCkHe HOPMATHBHI KAauecTBAa BOJIEBL
HPEIHA3HAYCHHOH I HOTPEONICHAS 9elIOBEKOM», YTBEPXKICHHOTo PocmorpeOHamzopoM
19.12.2006 rogaa.

KauectBo BO#BI, TOAABAEMOH TMOTPEOMTENSIM OT APTE3HAHCKHX CKBAXHH, HE
KOHTPOJNHpPYETCs 10 IIOKAa3aTellsiM H HE MOMET OTBCYATH IOJHOCTBIO TPeGOBAHMAM
JokyMeHTa «[HIHeHHYeCKHEe HOPMATHBHL KadecTBa BOJABL IMpeJHASHAYCHHOW s
HOTpeOIEHH YETTOBEKOMY, YTBEpPXKACHHOTO PocoTpeGHanzopom 19.12.2006 roga.

Topsuee BoaocHa0kKeHNE HA TEPPUTOPHH CEMBCKOrO MOCETEHUs OTCYTCTBYET.

Okcmyaraumio ceteii BomocHaOMeHHs Ha TeppuTopun COBETCKOTO CETbCKOTO
noceneHus ocyuecTeaser: i . Komcomonscknii (1,11 yd9acTkn) ¢ BOZOCHAOXKEHHEM OT
Kanauesckoro rpymmosoro Bozonposoga — MYIT «KI'By, mns n. Komcomonsckmii (111
YYacToK) ¢ BOAOCHAOKEHHEM OT apT. CKBaXUH, 1. Bonrogouckoit 1 x. CemHot — MYIT KX
«CoBerckoe». MMylnecTBo NpeANpUATHS HAXOAWTCA B MYHHIHMIAIBHOH COOCTBEHHOCTH
aaMHHHCTpaHH COBETCKOTO CEBbCKOTO TOCENEHH s, MPaBo Ha HMYIIECTBO 3aKPETIEHO 3a
HPEANPHATHSMHA Ha IPABE XO3AHCTBEHHOTO BEACHHUS.

1.1.2TeppuTopun, He 0OXBaYeHHbIE LIEHTPATH30BAHHBIMH CHCTEMAMH
BOJOCHAOKEHH S,
Ha naHHbBli MOMEHT Ha TeppuTopHd COBETCKOTO CENIBCKOTO TIOCENEHHs ONHH
HACENCHHBI YHKT, HE OXBAYCHHBII LIEHTPAIH30BAHHEIMH CHCTEMaMH BOJOCHAG)KEHHS —
1. OKTAOPECKHIA.

1.1.3 TexHonorn4eckue 30Hb1 BOIOCHAG/KEHHS, 30HbI LEHTPATH30BAHHOTO H
HeHeHTPATH30BAHHOT O BOAOCHAG:KeHHs], lepeyeHb HeHTPATH30BAHHBIX CHCTEM
BOJOCHAGKEHHS.

OKcrmyaraumio ceteii BoZOCHaOXeHHs Ha TeppuTOpuH COBETCKOTO CENBCKOTO
HoceneHus ocylecTsaser: i . Komcomonbekuii (1,11 y4acTki) ¢ BOAOCHAOKEHHEM OT
Kanauesckoro rpymmosoro Bogomposoga — MYII «KI'By, mst n. Komcomonbsckmii (111
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[image: image57.png]YYacTOK) C BOZOCHAO)KEHHEM OT apT. CKBKUH, 1. Bonrogonckoii u x. Cemmoit — MYIT KX
«Copetckoe». HMyIiecTBO MPeANpHATHA HAXOAUTCA B MYHHIMNATHHOM COGCTBEHHOCTH
agMuHucTpauri COBETCKOTO CENNBCKOrO MOCENEH s, PAaB0 Ha MMYIIECTBO 3aKPEIUICHO 3a
TIPEANPHATHAMH Ha IPaBe X03HCTBEHHOTO BEACHHUS.

1.1.4 Pe3ybTaThl TEXHHYECKOT0 00¢/1€10BAHNAS LEHTPATH30BAHHBIX
CHCTEM BOJOCHAGIKEHMS.

A) CocTosiHie CYImIECTBYIOLIHX HCTOYHHKOB BOIOCHAG)KEHHSI H B0OJ03aGOpPHBIX
coopykeHnHi.  LIcHTpaTH30BAaHHBIM BOJOCHAOKCHHEM OOCCIICUEHBl TPH HACENCHHBIX
NyHKTa - 1. BonrogoHckoi, n. KomcomMonbcknii, X. CTENHOH.

Cucrema BomocHaOkenus 1. Komcomombckuit (1,11 yuactkm) ocywecTBnsercs
KanaueBckuM rpyHIoBEIM BOAOHPOBO/JIOM, TOAAIIINM BOAY B PACIPEACTHTENBHYIO CETh.
VYuactok 111 — BogocHaGxeHHE OCYIIECTBIACTCA W3 APTE3MAHCKOH CKBOKHHBL N(3200).
TTpoH3BOUTENBLHOCTS €€ COCTABNAET 16 M3/4ac.

BonocHaGokenue . BonrogoHCKoi OcymecTBIAETCS U3 ABYX aPTE3HAHCKNX CKBAKHH
Apt. ckpakaa Nel (1978 1. 6ypenns). IIpoH3BOAUTENBHOCTE €€ cocTabiser 40 M3/q.

Apr. ckBakuna Ne2 (8810) 1977 r. OypeHus, pacmonokeHa Ha 3amafJHOM OKpawHE IL.
Bonrogonckoii. [Ipou3BoauTeNnsHOCTE € cocTaBmser 16 m3/gac.

Bonocrabokerne X. CTEMHOM OCYIIECTBIAETCS H3 apT. CKBAKUHEL, PACTIONOKEHHOMH Ha
yi1. Mupa. ITpou3BoJUTENBHOCTD e¢ cocTaBiseT 16 M3/yac.

B) CymecTByolHe coOpy:eHHSI OYHCTKH H NOATOTOBKH BoAbI: OUNCTHBIE
COOPY’KEHHS Ha TEPPHTOPHH CEBLCKOTO TIOCEIEHHS OTCYTCTBYIOT.

Kauectso BOARL, MomaBaeMoil moTpebutenaM m. Komcomonbsckmit (1,11 yuactkn),
CHCTEMATHYECKH KOHTPOJIHPYETCS 10 MOKA3aTENAM OPraHaMH MECTHOTO CaMOYIIPAaBJICHHS C
TIPHBJIEYCHHEM CICHHANH3HPOBAHHBIX J1A0OPATOPHIt M COOTBETCTBYET MO OCHOBHEIM
TOKa3aTenIM TpeOOBAHHAM JOKYMEHTa «[ HTHEHHYSCKHE HOPMATHBEI KadecTBAa BOABL
TIpeiHA3HAYEHHON /UIs TOTpeONeHHs YelOBEKOM», YTBEpXkKIeHHOTO PocmorpeGHamsopoM
19.12.2006 roga.

KavecTBo BOJABI, MOAAaBAEMOH MOTPEOHTENAM OT apTE3UAHCKHX CKBAXHH, HE
KOHTPONHPYETCsl N0 MOKAa3aTelsdM H HE MOXKCET OTBEYATH IOMHOCTBIO TPeGOBAHMAM
JOKyMeHTa «[MTHEHHYeCKHE HOPMATHBHl Ka4ecIBa BOAB TIpeAHA3HAYCHHOH s
noTpebNeHNs YENOBEKOMY, YTBEPKIeHHOro PocniotpeGHamzopom 19.12.2006 roxa.

B) Cocrosstnns H  (YHKNHOHHPOBAHHE  CYIIECTBYIOIIHX  HACOCHBIX
HeHTPaTH30BaHHBIX cTaHmuil. CucreMa BojocHabkeHus 1. Komcomombekuit (1,11,111
YYACTKH) OCyIUecTBIAeTcs KanaueBcKuM IPYIIOBBIM BOJOMPOBOOM, NOJAIOIIHM BOAY B
PpaclpeeUTENbHYIO CETh.

VYuactok 111 — BomocHaGKeHHE OCYILECTBISICTCS H3 APTE3HAHCKON CKBAKHHBL
Ne(3200). TIpomsBoaMTENBHOCTH €€ cocTaBmieT 16 M3/yac. CkBaxuHa o0OpyAOBaHA
HacocoMm DLIB 6-16-758, npu moMolnH KOTOPOro BoJa NOJaeTcs B BOZOHATIOPHYIO GamrHio
(V=25 M3), 0TKya NOCTYNAET B PACHPEACTUTENBHYIO CETh.
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[image: image58.jpg]Bonochabxenue n. BoaroaoHckoil ocyIecTBaseTcs U3 IBYX apTe3naHCKNX CKBaKHH
Apr. ckBaxnna Nel (1978 r. Gypeuns). ITponssoauTenbHocTh ee cocrapiser 40 m3/u.
CkpaknHa 00opynoBaHa Hacocom DLIB-8-4-80, npu momoum KOTOPOTO BOJA MOJAETCS B
BOJOHANOPHYI0 GawHio (V=25 M3) 0TKyJa N0JAETCs B PACIPEAEIUTENILHYIO CETh.

Apt. ckBaxuHa Ne2 (8810) 1977 r. OypeHus, pacniosniodeHa Ha 3anaaHoi OKpauHe .
Bonronouckoii. TIpouzBoautensHocTb ee coctanser 16 m3/yac. CkBaknHa 000pynoBaHa
Hacocom OLIB 8-25-90, npu nomoluy KOTOpPOro BOAA MOAAETCS B BOJOHAMOPHYIO OallHIO
(V=25 M3), 0TKy/a TaK € NOCTYNaeT B PACMpPeACIUTENbHYIO CETh.

Bonocnabxkenne X. CTenHoi 0CyIECTBISIETCS U3 apT. CKBKMHBI, PACIONOXKEHHOM Ha
yn. Mupa. [Tpon3BoauTenbHOCTL ee coctaBnsieT 16 mM3/uac. ApT. ckBaknHa 000OpyaoBaHa
Hacocom DOL[B-6-16-72, npu noMoLuy KOTOPOro Boja MOAAETCs B BOJAOHANOPHYIO GallHIO
(V=25 M3), 0TKyza TaK e NOCTYNaeT B PaCMpeaeIUTENbHYIO CETb.

Jins wactu  okuTened  obecneueHue  BOJOCHAOXKCHHMEM  OCYLLIECTBIISICTCS U3
TIPHJIOMOBBIX KOJOJLEB, & TAKKE W3 BOAOPA3OOPHBIX KONOHOK.

I') Cocrosinne u (QyHKIHMOHMpPOBaAHHE BOJONMPOBOJAHBIX CeTell  cHCTeM
BOJOCHAOKEHHUs1.

[TpOTsHKEHHOCTb  Pa3BOASILMX —CETel BOJAONPOBOAA B  HACENICHHBIX IYHKTAX
cocTapnser 16,705 KM NpenMyLIECTBEHHO YyTYHHBIMH M CTalbHBIMH TPyOaMH AMaMETPOM
100-150 mm. M3HOC acOeCTOLEMEHTHBIX M CTANbHBIX BOJIOMPOBOAHBIX CETEH COCTABIAET
0koJ10 95%. Bozuukia HeoOX0AMMOCTb NMEPEKIIaki OTACbHBIX Y4aCTKOB BOAONPOBOJA.

OCHOBHBIE IAHHBIE TIO BOJIOTIPOBOIHBIM CETAM, MPEACTABTIEHBI B TadmuIe 2.

Tabnuua 2
HaceneHHblit myHKT IporsbkeHHocTb Boponposoaa, | Msnoc, %

M
n. Komcomosbeknii
yuactku 1,11,111 5636 - cranb 90
n. Bonroaoxckoii 10050 - acOecTOLEMEHT 95
x. CrenHoii 1237 - acbecroLeMeHT 95
HUTOIr'O 16923 -

J1) CymecTByiomue TeXHHYECKHE H TeXHOJIOrHUecKHe npod/iemMbl.

- Bbicokuii IpoLeHT n3H0Ca 000PY10BaHNs HACOCHBIX CTaHUMIA, KOTOPLIA nocTuraer 85%;

- BLICOKHI IPOLIEHT H3HOCA PA3BOAILMX CETEH, KOTOPBIN aocTuraet 95%;

- OTCYTCTBHE OUMCTHBIX COOPYIKEHHII HA CETAX BOJONPOBOJA, B CBSI3H C UM NOCTaBiseMas
HACETIEHNIO BOJIa HE COOTBETCTBYET TPEOOBAHNAM AOKYMeHTa «I MTHEHNYECKHE HOPMATHBEI
KauecTBa BOJbI NPEHA3HAYEHHON JUls NOTPeONCHUs UYENIOBEKOMY, YTBEPIACHHOTO
Pocnorpebnanzopom 19.12.2006 rona.

- OTCYTCTBME TOJKIIOUEHHs BCeX moTpeOuTeneil K CeTaM  LEHTPaIn30BaHHOTO
BOJIOCHAOIKEHUSI.

E) LlenTpainzoBaHHas CHCTEMA ropsi4ero BOA0CHA0KeH s,
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[image: image59.png]Ha Tteppuropun COBETCKOTO CEIBCKOTO TIOCENEHHA OTCYTCTBYET IEHTPAIH3OBAHHOE
ropsiee BOZOCHAOKEHHE.

1.1.5 CymecTBy0IIHe TeXHHYECKHE H TEXHOJIOTHYeCKHe PellieHns Mo
NpesoTBPALICHHIO 3aMeP3aHHs BOIbIL.

Tepputopust COBETCKOTO CENBCKOIO MOCENCHAS HE OTHOCHICA K TEPPHTOPHAM
BEYHOMEP3IBIX TPYHTOB. B CBS3H ¢ YeM B CENBCKOM MOCENCHHH OTCYTCTBYIOT TEXHUUYECKHE
H TeXHOJOTHYECKHE PELICHHS TI0 IPEIOTBPAIICHHIO 3aMEP3aHUs BOJEL

1.1.6 Tlepevenn Jun BAaACIOMNX 00beKTAMH HEHTPATH30BAHHON cHcTeMol
BOJOCHAGKEHHS.

CoOCTBCHHHKOM O00OpYIOBaHWS M CeTell CHCTEMBI BOAOCHAOKEHHS SBIACTCS
aaMuHECTpaiHs COBETCKOro CENbCKOro MOCEMeHHs. DKCILTyaTalHIo ceTell BogOCHAOKEH S
Ha TeppuTOprH COBETCKOTO CENBCKOrO IOCENEHH OCYIIECTRIACT: Wi 1. Komcomomnbckmii
(1,11 y4actku) ¢ BogocHaOkeHHEM OT KamadeBckoro rpynmoporo Boponposoga — MVYII
«KI'By, mns n. Komcomonsckmii (111 yuactok) ¢ BogocHaGKEHHEM OT apT. CKB&XKWH, M.
Boaroaonckoii u x. Cennoi — MYTT KX «CoBeTckoen.

1.2 Harlpalmel-mn Pa3’BHTHSA NEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOAOCHAQ:KeHMsI.

1.2.1 OcHOBHBI® HamnmpapJICHHS], MPHHITHITBL, 3AAa4H H HEJICBbIC MOKA3ATE/IH
Pa3sBUTHA UEHTPAJTH30BAHHLIX CHCTEM BOAOCHAGKEHHUS.

LIeHTpan30BaHHEIM BOJOCHAOKEHHEM OOECIeUeHE TP HACENEHHBIX NYHKTAa H3
YeTHIpeX, HMCIomuXcs B COBETCKOM CENIBCKOM TIOCENCHWH - 1. Bonrogonckod, m.
Komcomonbekuid, x. CTemHoH.

[poTsLKEHHOCTE  Pa3sBOASIIMX ceTell BOAONMPOBOJA B HACCNEHHBIX IYHKTAX
cocTapmseT 16,705 KM IPEAMYIIECTBEHHO YyTYHHEIMH M CTATBEHBIMH TPyOaMH THAMETPOM
100-150 mm. M3HOC acGeCTOLEMEHTHBIX H CTATBHBIX BOJOMPOBOIHBIX CETEH COCTABIAET
0k0710 95%. BosHHKNa HEOOXOAUMOCTh MEPEKNAIKH OTAETBHBIX Y9aCTKOB BOJOTIPOBO/IA.

O4HCTHBIE COOPYXKEHHs Ha BOAOMPOBOIHBIX CETAX OTCYTCTBYIOT.

Pa3Butne cicreM BogocHaG)KEHUS W BOZOOTBEACHMS Ha mepuon a0 2024 roga yuuTHIBaET
MEPOTPHATHA 1O PEOPTAHH3AIMHA IPOCTPAHCTBEHHON OPTaHU3ALMH CENBCKOrO MOCETCHH:
- YBEIMYCHWE pa3Mepa TEPPUTOPHIf, 3AHATBIX HHAMBHAYaIbHOH SKHIOH 3acTpoikoi
MOBHIIEHHOH KOMQOPTHOCTH, HA OCHOBE HOBOTO CTPOMTENBCTBA HA CBOOOJHBEIX OT
3aCTPOHKH TEPPUTOPHAX H PEKOHCTPYKLMH CYLIECTBYIOIIMX KBAPTANIOB KUJIOH 3aCTPOHKH.

Peamusanus  CxeMBl BOJOCHAOKEHHS JOKHA OOECHEUMTh pPasBHTHE CHCTEM
LEHTPAIN30BAHHOIO BOJOCHAOKEHHS B COOTBETCTBHH C NIOTPEOHOCTSIMH 30H XKIJTUIHOTO H
KOMMYHAJBHO-NPOMBIIIEHHOTO  CTPOMTENBCTRA 0 2024 roga W MoAkmodeHHs 95%
HaceleHHA COBETCKOTO  CENMBCKOTO IMOCETNEHHs K  LEHTPAIH3OBAHHEIM  CHCTEMaM
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[image: image60.jpg]BojocHa0keHns. [1pUpOCT UMCIIEHHOCTH MOCTOSHHOIO HACENCHHS Ha PACUETHbI CPOK
npeicTaBneH B Tabnue 3.

Tabnuua 3

Non | Hacenennsie nynknist Konuuecmeo | [lnanupyem | Konuuecmeo

/n npoodcusaio | oe Xxo03aiicme
wezo Koiuuecmso
HaceneHusa | HaceaeHus
Ha 2014e. Ha 20232.

1. | n. Komcomonbckuit 1303 1387

2. | n. BonronoHckoi 1358 1418

3. | x. CrenHoit 436 500

HUTOI'O 3097 3305

- JMHaMHWKa pOCTa YWUCJICHHOCTH HACCJICHUA B HACCIICHHBIX NYHKTax TMOIy4YeHa
PacUYCTHBIM NYTEM, UCXOAs U3 NAaHHBIX MO MJIAHUPYEMOMY Pa3BUTUIO JKUJTUILHOTO cbon-ma Ha
paC‘IC’THbIV] CPOK B 3TUX HACEJICHHBIX MyHKTaX U €ro 00eCneyeHHOCTH Ha OIHOTO YeTIOBEKA.

OO61mas noTpeOHOCTL B BOJIE HA KOHELl pacyeTHOro nepuoaa (1o 2024 rona) AomikHa
cocTaBuTh 536,6 M‘z/cy'r.

B cooTBeTcTBMM ¢ TpeOOBaHMAMM HOPMATHBOB BCE WCTOYHMKH THMTHEBOIO
BOJIOCHAOMKEHUs! JIOJDKHBI MMETh 30HBI CAaHMTApHONH OXpaHbl B LeENsX oOecnedueHns nx
CaHNTAPHO-3MMAEMHONIOTMYECKON HAIECKHOCTH. 30HBI JIOJDKHBI BKIIHOUATh TEPPUTOPHIO
MCTOYHMKA BOJOCHAOXKEHHs B MecTe 3a60pa BOJIbl M1 COCTOATL W3 TPEX M0SCOB — CTPOroro
PEKNMa, BTOPOTO U TPETHETO — PEIKMUMOB OTPAHHUEHHS.

BojonpoBoaHble cetn HEOOXOAMMO MpPEAycMOTpeTb st obecnedenust 100%-Horo
0oXBaTa JKWJIOH M KOMMYHAlbHOH  3aCTPOMKM  LEHTPAJM30BAHHLIMK  CUCTEMAMU
BO/IOCHAOM(EHMS C OJHOBPEMEHHON 3aMEHON CTapbiX ceTeil, BbIpabOTABLINX CBOM
aMOPTH3ALMOHHBIN PECype 1 ceTeil ¢ HeI0CTaTOUHOM NPONYCKHO ClIOCOGHOCTBIO.

Jlns cucTeMbl MONMBOYHOTO BOJOMPOBOAA CIEAYET MCMONb30BATH MOBEPXHOCTHBIE
BOJIbI PEK, 03€p M NPYJI0B € OPraHu3aunei JOKaabHbIX CUCTEM BOJONOArOTOBKH.

JInsi CHUKEHMs! TIOTEPh BOJIbI, CBSI3AHHBIX C HEPALMOHANBHBIM €€ HCMONb30BAHUEM, Y
noTpeduTENIEH NOBCEMECTHO YCTAHABIIMBAIOTCA CUETYMKH YIETA PACX0a BOMbL.

B nensax HapexxHoro odecrieuenns HaceneHnss COBETCKOTO CENBCKOTO MOCENEHNs MUThEBOI
BOJIOH B I0CTaTOYHOM KOJIMYECTBE NPEIJIAracTCsl BbIIONHUTE CJIELYOLNE MEPONPUATHS:
- pa3paboTKa NPOEKTHO-CMETHOM JIOKYMEHTAINK Ha CTPOMTENLCTBO HOBBIX BOIOMPOBOAHBIX
ceteii B COBETCKOM CENLCKOM MOCENEHUH;
- CTPOMTENBCTBO OYMCTHBIX COOPY)KEHHIl MPOM3BOAMTENBHOCTHIO 710 0,5 Thic.M3 B 1.
BonronoHckoi;
- PEKOHCTPYKUMsSl PasBOAAIUMX BOAOMPOBOAHBIX ceTed B 1. BonrogoHckod, .
Komcomonbceknit, X. CTenHoif;
- PEKOHCTPYKUMsi BOJ03a00OpPOB M BOJOHANOPHbIX OaweH B n. BonrogoHckoid m m.
Komcomnbekmii;
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[image: image61.jpg]- CTPOMTENBCTBO HOBBIX PA3BOJSLLUNX BOJOMPOBOAHBIX CETEH BO BCEX HACEICHHBIX MYHKTAX
CENbCKOTO MOCENEHNMS;

- CTPOMTENBCTBO MAarMCTPalbHBIX BOJOBONOB Ui OO€creueHust BOJOM HaceneHus 1.
OKT0pbCKHiA;

- CTPOMTENILCTBO BOJONPOBOJHbIX CETEH B HOBBIX KBApTA/IaX 3aCTPOHKHM,

- BHEAPCHHE N3MEPUTEIIbHBIX TTPUOOPOB, NTPUGOPOB KOHTPOJIS HA BOJOMNPOBOIHbLIX CETSIX U
nprOOPOB yueTa BOJIbI B IOMaX.

1.2.2 Pa3inunble CUEHAPHH PAa3BUTHS EHTPAJH30BAHHBIX CHCTEM
BOJA0CHAGKEHHS! B 3aBHCHMOCTH OT PA3JHYHbIX CIIEHADHEB PA3BHTHSI NOCEJIEHHs.

LleHTpanu30BaHHBIM BOJOCHAO)KEHHEM OOECTEUEHbl TPM HACENEHHBIX MyHKTa WH3
yeThipeX, HUMelolmXcss Ha  Tepputopun  COBETCKOrO  CENbCKOrO  MOCENEHHs - 1.
BonromoHckoit, n. Komcomonbekuid, X. CTEnHOM.

Cucrema BonocHabuenns n. Komcomonbekmit (1,11 yuacTkm) ocyiuecTsisercs
KanauyeBckiM rpynmnoBbIM BOAONPOBOAOM, MOJAIOIIMM BOJY B PACTPEAETUTENbHYIO CETh.
VYuactok 111 — BopocHaOMXEHHUE OCYLUECTBISETCS W3 apTe3MaHCKOl ckBaknHbl No(3200).
BonocHabxkenune n. BonrogoHcKkol ocylecTBSeTCs OT ABYX apTe3MaHCKUX CKBaXKMH ApT.
cxkpaknHa Nol u Apt. ckpaskuna No2.

Bonocnabkenne X. CTENHOM OCYLLECTBISETCS U3 apT. CKBAKHHBI, PACTONOKEHHON Ha
yn. Mupa.

MeponpusaTis 1O PasBUTHIO CHCTEMbI  IIEHTPANIH30BAHHOTO  BOJOCHAO)KEHHS
BKJIIOUAIOT NPOEKTUPOBAHUE " CTPOMTEILCTBO OYMCTHBIX COOpY KEeHUH
npousBoauTenbHOCThIO 10 0,8 Thic. M3 B m. BONromoHCKoO#W M CTPOMTENHCTBO
MarucTpajbHbIX BOJOBOJOB JUls 0OecreueHus UTbeBOH Bonoi n. OktsOpbekuii. Takke B
PacyeTHbII CPOK MIAHUPYETCS PEKOHCTPYHpPOBATh

1.3 Bananc BogocHaGKeHus U NOTpeG/1eHUs ropsiueii, MHTHEBOMH, TEXHHYECKOii BOJbI.
1.3.1 O6muii GanaHc Noaayy ¥ peau3aluy BOJbl, BKII0YAsl AHAIIH3 H OLIEHKY
CTPYKTYPHBIX COCTAB/ISIIOLIMX N0TEPb ropsiveii, NUTbeBOii, TEXHHYECKOi BObI NpH eé
NPOH3BOACTBE H TPAHCNIOPTHPOBKE.

Tabnuua 3.

INoka3arenu 2013
[TonHsTO BOABI, THIC. M°/ron 734,1
Bona ncnonb3oBanHas notpeduTeneM, 708,1
THIC.M/TOx

TIoTepH BOMBI, THIC. M/TO 26,0
COGCTBEHHBIE HYJCIbI, THIC. M /O -
OGbeM pean3allui, M /CyTKI 1916,2
Hacenenue, M*/cyTkH 19112
BIO/DKETHbIE OPraHM3aLMH, M /CYTKH 4,00
[Ipoune OpraHu3aliu, M*/CyTKH 1,00
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[image: image62.jpg]LlenTpanu3oBaHHoe ropsuee BojocHaOxkeHne Ha Tepputopun COBETCKOrO  CelbCKOro
NOCeNneHns OTCYTCTBYeT.

1.3.2 TeppuTopHaibHblii 6aJaHC MOAAYH BOABI O TEXHOJOTHYECKHM 30HaM
BOJA0CHAOKEHHs].
Ha teppuropnn COBETCKOrO CELCKOr0 TOCENICHHs HAXOANTCS 1B TEXHOJIOTHUECKUX
30H C HEHTPATN30BaHHBIM BOJOCHAOKEHNEM, B NepBYyto BXoauT n. Komcomonnckuii (1,11
Y4acTKH) CETH BOAOCHA0kKeHUs KoToporo akcityatupyer MYIT «KI'By, Bo BTopyto Bxoast
n. Komcomoneckuii (111 yuactok), m. Bonromonckoit m x. Cemnoit — MVYIT KX
«Coserckoey.

Bananc nogaum nutheBoit Boabl Ha Tepputopun COBETCKOrO CENbCKOTO MOCENCHHS CM.
Tabn. 4.

Tabnuua 4
TexHoJ0rnueckasi 30Ha HacenenHyie nyHKmbl Ilompebnenue.20132.
CoBeTckoe celbeKoe NoceeHne
n. Bonroaoxckoi 35530 m3
1. Komcomosbekuit 666 569 M3
x. CrenHoii 6001 m3
Hroro 708,1 TbiCc. M3

1.3.3 CrpykTypHblii 6anaHc peaJn3alny BoJbI 10 TPyNNamM aGOHEHTOB.
B cBs3M ¢ Tem, 4TO JaHHbie O (aKTHYECKOM MOTPEGICHNM BOABI MO Tpymmnam
abOHEHTOB OTCYTCTBYIOT, CTPYKTYPHbIH GajjaHC COCTAaBIEH Ha OCHOBAHWMM HOPMATHBHBIX
JIaHHbIX.

Tabnuua 5.
NeNe | ['pynnbl aG0HEHTOB Hopma COBpEMEHHOE COCTOAHUE —
n/n norpednenns | 2014 rox
n/cyt na uen. | [orpeGuteneii | m'/cyT
1 JKunas 3actpoiika ¢ 60 536 3216
YIIMYHBIMU KOJIOHKAMHI
JKunas 3actpoiika ¢
2 BOZIONPOBOIOM U 6e3 80 360 28.8
KaHaTM3aLum
4 JKunas 3actpoiika ¢ 160 1410 256
BOJIONPOBOJIOM 1 CaHY3J10M
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[image: image63.jpg]HUTOro: 2306 286,56

BrokeTHble
OpraHHu3aliu:

5 DenbaLepeKo-aKy LePCKit 20 20 0.4
NYHKT

6 TTonMKAMHKKA, 20 25 0,5
amOynaropus

7 MOV Illkona . 18 184 3,31
Bousroponckoi

8 MOY Ilkona . 18 123 2,214
Komcomonbcknii

9 JleTckuii can n. 75 75 5,625
Boaroaoxckoii

10 Jlerckuit can n. 75 45 3,375
Komcomonbcknii

1 AZIMMHHCTpALNS CENLCKOTO 15 10 015
nocenenns Coserckoro CIT

12 CJIK n. Bonrogonckoit 12 6 0,072

13 CJIK n. Komcomonbekuii 12 5 0,06

14 bubnuorexa (2 w) 12 4 0,048
NUTOro: 15,75
ITpoune opranusaumm:
HUTOIo: 3
C;fmmapﬂoe norpediaeHue, 3053

M /eyT:

Jlns nonuBa He0OXOAMMO NPEIYCMOTPETh CTPOUTENBCTBO TEXHUUECKOTO BOJONPOBO/IA.

1.3.4 CBenennst 0 pakTHyecKoM NoTpesJeHHH BOAbI HCXO0S! H3 CTATHCTHYECKHX H
PacyeTHBIX AaHHBIX H CBeeHHIT 0 AeiiCTBYIOLIMX HOPMATHBAX NOTPedaeHust
KOMMYHAJIbHBIX YCJIyT.

I1py NPOEKTUPOBAHNN CUCTEMBI BOJOCHAGKEHNUS ONMPENLAIOTCS TpeOyeMble PACXOAbl
BOZIBl JUT Pa3NUYHbIX TOTpeduTenel. PacxojloBaHWe BOJBI HA XO3sHCTBEHHO-TIMTHEBbIE
HY)XXIbl HACENeHMsl SIBNSETCS OCHOBHOM Kareropuedl BOAOMOTPEONEHHS B CENbCKOM
noceneHun. Koanuectso pacxoayeMoi BO/bl 3aBUCHT OT CTENEHH CAHUTAPHO-TEXHUUYECKOro
6naroycTpoiicTBa paiioHOB JKMII0M 3aCTPOMKH.

B coorsercteun ¢ CHull 2.04.01-85* «BHyTpeHHMII BOAONPOBOA M KaHanM3aums
371aHN1» HOPMbI BOAOTIOTPEONEHNS TIPUHATBI S
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[image: image64.jpg]- JKNJasl 3aCTPOiiKa C yIMUHBIMI KOJIOHKaMK — 40 11/uen. B CyTKH;
- JKMIIast 3aCTpoiika ¢ BOAONPOBOAOM 1 Oe3 kaHanu3aunn — 80 n/uen. B CyTKH;
- JKNnas 3acTpolika co Bcemu ynodersamu —160 ji/uen. B CyTKH.

Cytounblii ko3 duument HepaBHOMepHOCTH TpUHAT 1,2 B cooTsercTBunm ¢ CII
31.13330.2012 CHul1 2.04.02-84* «BonocHabkenne. HapysKHbIe CETH 1 COOPYIKEHUS».
Jins nnaHupyeMblX — OOBEKTOB  KANMTalIbHOIO — CTPOMTENLCTBA  NPOM3BOJCTBEHHO-
KOMMYHalbHOTO M KOMMYHAIbHO-OBITOBOrO  OOCIY>KMBAHMS, DPEKPEAlMOHHOTO M
00LIECTBEHHO-/1€I0BOr0 HAa3HAYCHHS! TIPUHSTEI CIICYIOLME HOPMBI BOAOMOTPEOIEHNS:

- 00lIECTBEHHBIE YupeXkieHns — 15 1 Ha oHOrO paboTHHKA;

- IPEANPUATHS] KOMMYHAJIbHO-ObITOBOrO 06CTY)KMBAHUs — 25 11 HA OIHOTO PabOTHUKA;

- IPeANpUATHs OOILECTBEHHOTO NUTAaHNA -25 11 HA OJIHO YCTIOBHOE OMH0/I0;

- JIOLIKOJIbHbIE 00pa3oBaTeNbHbIe YUpEexkIeHHs -15 11 Ha 0HOro pebeHka;

- IPOM3BOJICTBEHHO - KOMMYHAJIbHbIE 0OBEKTHI — 25 11 HA OHOTO YETIOBEKA B CMEHY.
Pacxoabl BOAbI HA Hapy)KHOE NOXXAPOTYLIGHHE B HACENEHHBIX MNYHKTaX CElbCKOro
nocenenns mpuHumatrorcs B coorserctBuu ¢ CIT 31.13330.2012 CHull 2.04.02-84%*
«Bonocnakenne. HapyskHble CeTH 1 COOPYIKEHHs», NCXOs U3 UMCIICHHOCTH HACENICHUs 1
TEPPUTOPHH OOBEKTOB.

PacueTHblii pacxoi BOAbI HA MOXAPOTYIIEHHE HE YUMTBIBACTCS, T.K. MOMOJIHEHHE
NOXKApHBIX 3aMacoB BOAbI MJET 3a CUET CHWKEHMs II0JlauM BOJAbI HA XO3sHCTBEHHO-
nuTheBbie Hy kbl (CHull 2.04.02-84).

Craricruueckne 1aHHbIE O (PaKTHUECKOM TOTPEGICHHN BOJIbI 32 TIOCIEIHNE TPH ToJa
NpUBE/IEHbI B TAOIMIE 6.

TaGnuua 6.

2011 2012 2013
Her nndopmannu 1916,2

CpennecyTouHoe
norpebaeHne Boabl, M3/cyT
MakcuMabHOE CyTOUHOE
norpednenne Boabp,M3/cyT

Her undopmaunn

Her nndopmawi Her nndopmaunn 2299.4

1.3.5 CymecTByoLue cCHCTEMbl KOMMEPYECKOI0 Y4eTa BO/bl U IJIAHOB N0 YCTAHOBKE
npudopoB yuera.
Ha nannblii MOMEHT B COBETCKOM CETIbCKOM TIOCETIEHMH 3aperncTpiuposano 1752 abonenTta
norpebnenust Boabl, y 1458 M3 HUX YCTAHOBJICHBI CUSTUMKM yueTa Boxbl. Ha koHew
pacueTHoro mepuosa mnanupyercs 100% oOecneyeHne HAceNeHHsi KOMMEPUECKUMH
npuGopamu yuera BOJbl.

1.3.6 AHanu3 pe3epBoB H 1e()HUMTOB NPOH3BOJCTBEHHBIX MOILHOCTEH CHCTEMBbI
BOJOCHAOKEHHUs] NOCeJIeHHs].

LleHTpani3oBaHHOE BOAOCHAOKEHHE WMEETCs B TPEX HACENEHHBIX MYHKTaX,
Bxoaamx B CoBeTCKOe ceslbcKoe noceneHne — n. BonronoHckoi, n. KoMcOMONbCKUi, X.
CTenHoii.
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[image: image65.jpg]Tab6nnua 8.

2013r.
VYcraHoBneHHas MOHOCTE | 2112 M3/cyT
HcrouHukoB
BOJIOCHAOIKEHNS.
®akruueckoe norpednenne | 1916,2 m3/cyt
(cpenHecyTouHOe)
®akruueckoe norpednenue | 22994 m3/cyr
(MaKCUMAITLHCYTOUHOE)
Pesepn/neduunt Peseps 195,8 m3/cyT

VcTaHoBNEHHas  MOLIHOCTh  NMOCYMTaHA € Y4ETOM  TOTO, 4YTO  HAcoChl,
obecrneunBalolie HaceIeHNe BOJON TEXHMYECKOro KauecTea, paboratoT no 24 uyaca B
CYTKH.

TouHOE 3HaYeHHE YCTAHOBJIEHHON MOLIHOCTH HEBO3MOXKHO YKa3aTb B CBA3H C TEM,
YTO HEW3BECTHO 3HAYEHHWE MOIIHOCTH BOj03abopa, mojawouero Boay B Kanauepckuii
rpynnoBod BOAONPOBO/IL.

1.3.7 Iporxo3ubie 6GanaHchbl NOTPedaeHHs1 BOAbI Ha 10 JIeT ¢ y4eToM pa3iH4YHbIX
cUEeHApHEeB PA3BHTHUSI MOCEJICHHUs.

Tabnuua 9.
2024
Veranosn | [naunpye | [Tnanupyem | Peseps/
€HHasl Moe oe nehuunt
MOLLHOCTH | noTpbuieH | notpebnenn | m3/cyt
MCTOUHUK | M€ e
oB (cpenHecy | (Makcumanb
BOJOCHA0 | TOYHOE) | HOCYTOUHOE
JKEHUSI m3/cyT )
m3/cyT m3/cyT
["opsueii - - -
[uTbeBoii 2112 536,6 6439 Peseps
1468,1
TEXHUYECKOH - - = =

Ecan B 6mkaiiime 10 et He Gy €T BHENIAHOBOTO YBEIMYSHUS POCTA HACENICHNUS, TO
CyIIECTBYIOLIMI OanaHc NoTpedneHns Bobl OCTaHETCs €3 N3MEHEHNS.

1.3.8 Onucanue HEHTPATH30BAHHOI CHCTEMbI FOPsYero BOAOCHAOKEHHUSI.
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[image: image66.jpg]LleHTpanu30BaHHas CHCTEMA ropsuero BogocHa0keHns B COBETCKOM CENBbCKOM
TNIOCENICHNHN OTCYTCTBYET.

1.3.9. Cenenusi 0 paKTHYECKOM U 03KHAAEMOM NOTPEOIEHHH BOJbI.

DakTHUECKOE N OKHIAEMOe NOTpeOneHne BOIbl, MpUBEAcHH! B Tabmuue 10.
TaGnuua 10.

INoTpebnenne BOIbI.
daxrrueckoe Ok aemMoe
I'onosoe | CytouHoe | Makc. I'onosoe Cytounoe | Maxc.
ThIC.M3/ | ThIC.M3/CYT | CyTOUHOE | ThIC.M3/CYT | ThIC.M3/CYT | CyTOUHOE
cyT ThIC. ThIC.
m3/cyT m3/cyT
[opsyas - - - - - -
[TuTtbeBas - - - 195,86 0,5366 0,6439
Texuunueckas | 42,4 0,1162 0,1394 - - -

1.3.10 Onucanue TeppuTOPHAILHON CTPYKTYPbI NOTPed/IeHHs BOAbI.

Ha teppuropun CoBETCKOro CENbCKOr0 NOCENEHHs HAXOAUTCS JBE TEXHOJOIMYECKHUX
30H C LIEHTPANM30BAaHHBIM BOJOCHAOKEHNEM, B TIEPBYI0 BX0aMT M. Komcomonkckuii (1,11
y4acTKH) ceTH BoJocHabkeHus KoToporo skcrtyarupyer MYIT «KI'By, Bo BTOpyio BXOAAT
n. Komcomonbckuii (111 yuactok), m. Bonromouckoit u x. CemHoit — MVYIT KX
«CoBerckoen.

MMylecTBO  NpeanpusTHi  HAXOAMTCA B MYHMUMNANLHOH  COOCTBEHHOCTH
aamunucTpan COBETCKOrO CENbCKOrO MOCENEHHs, MPaBo Ha MMYLIECTBO 3aKPEMIEHO 3a
NPEANPUATHAMHI HA TPABE XO3AHCTBEHHOTO BEICHUS.

1.3.11 TIporxo3 pacnpeaeneHusi pAacXoA0B BOAbI HA BOAOCHAGKeHHE N0 THNIAM

a00HEHTOB.
MakcimalbHble PacXo/ibl BOAbI Ha BoJocHaOXKeHe Ha KoHen 2023 1.
Tabnuua 11
Ne | Bacrpoiika Enusm. | Kon- | MakcumanbHast MaxkcuManbHblit
n/n BO HOpMa CYTOUHBIH pacxon
BOZIOMOTPEONEHNS | BOZIBI B THIC.
B JI/CyT m3/cyt
1 JKunas 3actpoiika Yen.
C yJIMUHBIMHA 205 72 14,76
KOIIOHKAMH
2 | XKunas 3acrpoiika Yen.
C BOZONPOBOJIOM H 280 96 26,88
0e3 KkaHaIM3auum
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[image: image67.jpg]3 | XKunas 3actpoiika Yen.
€ BOJIONIPOBOJIOM 1 2715 192 521,28
CaHy3IIoM

4 | BropxeTHble Yen. ) 189
opraHusaiuu .

5 | poune Yen. - 36
opraHu3auuu ’

6 | Heyurennbie % 10 5848
pacxoibl
Hroro 643.9

1.3.12 Csenennst 0 (pakTHYECKHX M IIAHUPYEMbIX NOTEPSX BOJbI NpH €&

TPaHCTIOPTHPOBKE.
Tabnuua 12
2013 2024
T'onos. CyTOuH. T'onos. CyTOuH.
Toic.M3 ThIC M3 .M3/cyt
m3/cyT
TexHuueckas 26,0 0,0712 - -
BoJa, M3
[NutheBas - - 0,5 0,0014
BOz1a, M3
Topsiyas, M3 - - - -

1.3.13 TlepcnekTHBHBIE 6a1aHChI BOAOCHAOKEHHSI IO TPyNNaM aGOHEHTOB.
Tabnuua 13

NoNe | ['pynrbl abOHEHTOB Hopma 2024 roa
n/n notpebnenns | [lorpebuteneii | m/cyT
1/CyT HA e

JKunas 3actpoiika ¢

1 60 205 12,3
YIAYHBIMHU KOJIOHKaMH
JKunas 3actpoiika ¢

2 BOZIONPOBOJIOM M 6e3 80 280 22,4
KaHaJiu3auuu

4 Huias3acTpoliaic 160 2715 4344
BOJIONPOBOJIOM 1 CaHY3/10M
HTOrO: 3200 469,1

BroukeTHbIe





[image: image68.jpg]OpraHu3aumnu:

5 DdenbaLepeko-aKy LepeKuit 20 20 04
MYHKT

6 [MonuKkAMHKKA, 20 25 0,5
amOynaropus

7 MOV Illkona m. 18 184 3,31
Bousroponckoi

8 MOY Illkona . 18 123 2,214
Komcomonbekuii

9 Jletckuit can . 75 75 5,625
Bousroponckoi

10 Jlerckuit can n. 75 45 3,375
Komcomonbcknii

1 AZIMMHHCTpALNs CENbCKOTO 15 10 015
nocenenns Coserckoro CI1

12 CJIK n. Bonrosonckoit 12 6 0,072

13 CJIK n. KoMmcomombCKmii 12 = 0,06

14 bu6anoreka (2 wr) 12 4 0,048
NUTOro: 15,75
ITpoune opranuzaumm:
UTOIO: 3
HeyuTteHHble pacxobl: %o 10 48,75
Cgfmmapﬂoe norpedieHue, 536,6
M /eyT:

Tabnuua 14

1.3.14 Pacyer TpeGyemoii MOLIHOCTH BO103200PHBIX H OUHCTHBIX COOPYKEHHIi.

2024

Cywmectsyto | ['onosoe Cyrounoe Makc. Peseps/

mas ThIC. MP/CYT. | M*/CYT. cytounoe | Jeduuut

MOLIHOCTb M3/CyT. M%/CyT.

M3/cyT.
ropsuasi: - - - - -

Peseps

—— 2112 195,86 536,6 6439 1468.1
TeXHUYecKas: | - - - - -
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[image: image69.png]Ilns o6ecneyenns 100% nacenennss COBETCKOIO CENBCKOTO TOCENCHUS B PACUETHEBIH CPOK

TUTBEBOM

BOJION HEOOX0HUMO CTPOHTENIBECTBO OYHCTHBIX coopy)l(e}mﬁ MOIIHOCTEK) HE

Mmenee 650 m3/cyTku u 237 ThIC. M3/TO.

1.3.15 HanMeHOBaHHe OPraHH3AIHH, KOTOPAsl HA/leJIEHA CTATYCOM IapaHTHpYyIowe

OpraHH3aIHH.

OyHKUMK TapaHTUPYIOMMX opraHmsaumii BeimoyHser MYII «KI'B» nu MVYII KX
«CoBETCKOE».

1.4 IIpeaosxeHHs IO CTPOHTE/ILCTRY, PEKOHCTPYKIIHH H MOJICPHH3ALHH 00bEKTOB

MEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOOCHAGKEH U,

Ha nepeyto ouepens:
1. Pa3paboTka NpOEKTHO-CMETHOH [OOKYMCHTAHM HA CTPOMTENBCTBO HOBBIX

W M

BOAONIPOBOJHEIX CET ¢t B COBETCKOM CEIBbCKOM IMOCENICHHUH;

. CTpOHTENBCTBO OUMCTHBIX COOPYKEHHI TIPOH3BOANTENBEHOCTEIO A0 0,8 ThIC.M3 B

1. BonronoHckoi;

. CIpOHTENBCTBO HOBBHIX Pa3BOJAMMX ceTell BOAONMPOBOAA HA TEPPHTOPHH

HACCIICHHBIX ITYHKTOB,

.CTpOI/[TeJ'ILCTBO MAarucTpanbHbIX BOAOBOAOB IUIA obecneueHUs BOJOH IL

OxTs6pbCeKHiT;

. BHenpeHne H3MEPUTECTIBHBIX le/IGOPOB, HpHGOpOB KOHTPOJIAL HA BOAOIMPOBOAHBEIX

ceTax U IpHOOPOB yUeTa BOABL B A0OMAX.

N OpraHmaum MepOHpI/IﬂTI/Iﬁ YCTAaHOBJICHHBEIX TIPOCKTOM 30H caHm‘apHoﬂ OXpaHBL

HMCTOYHNKA BOAOCHAGKEHN,

. ychOﬁCTBO TIOKapHBEIX  THAPAHTOB TIPH  CTPOUTENIBCTBE M PEMOHTE

BOZIOTIPOBOAOB.

3a pacu&THbIH CPOK:

. PexoHCTpykums pasBOAANINX BOJOMPOBOJAHEIX ceTelf B M. BomromoHckofi, mm.

KomMcomonbckhii, X. CTEnHOI;

. yCTpOﬁCTBO CHCTCM OOOYHCTKH BOABI HA CETIX MHTBCBOIC BO}lOCHaG)KCH]/Ii[;
. PeKOHCT])yK].I]/ISI BOJIOHANOPHBIX 63]1[6H;
. OpraHma.umI MOHHTOPHHIa KaveCcTBa MATEEBON BOIEBI HEIMMOCPEACTBECHHO Ha

BBO/IAX B HACENEHHEIE TyHKTHL.

[poexTHpOoBaHHWE H CTPOMTENBCTBO HOBHIX YYACTKOB BOAOINPOBOAA C YUETOM
CTPOHTENBECTBA HOBBIX KIDIBIX OOBEKTOB COIMACHO IeH. IUIAHY 3acTpoiku
COBETCKOTO CENIBCKOTO MOCENCHHU.

1.4.1 IlepeueHnb 0CHOBHBIX MEPONPUATHI 1O PEATH3ALHH CXeM BOXOCHAGKEHHSH €

pa3GHBKOii N0 roaaM.
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[image: image70.png]-2014-2016 rr. - npoekt BomocHabxeHns COBETCKOTO CEIBCKOTO TIOCENCHUS,

- 2014-2020 IT. - CTPOMTENBCTBO HOBBIX BOJAOBOJAOB M DAasBOAANIMX CETEH s
ofecreuenns BOAOI MoTpeOHTeNeii moceneHus;

- 2015-2023 IT. — PEKOHCTPYKIHNA CYIIECTBYIOIMX PA3BOAANIMX BOAOTIPOBOAHBIX CeTeH
U HACOCHBIX CTAHIIHI;

- 2017-2023 1T - CTPOMTENBCTBO CTAHLMH BOJOTOATOTOBKH H PEKOHCTPYKLHS
BOJIOHANIOPHBIX OaIlieH.

1.4.2 Texnu4eckne 060CHOBAHNS 0CHOBHBIX MEPONPHSTHIL.

A) TIpoekT Bo0CHA0MKEH S HEOOXOMMM:

-7 BBICHEHHS CUTYALMIf ¢ CYIIECTBYFOIIEH M TIPOSKTHPOBAHUSA OyayInei cHCTEMBI
BOAOCHAOKEHHA B COBETCKOM CETLCKOM MOCENCHAN,

-1 0OecTeeHHS PA3BUTHS CHCTEM LIEHTPATH30BAHHOIO BOJAOCHAGKEHILS,

-JUIA yIIyHIIeHHs paboThl CHCTEM BOIOCHAGKEHH

-mig oOecTiedeHH. HAACKHOTO LCHTPAIH3OBAHHOTO H JKOJTOTHYECKH OE¢30IIacHOTO
OTBE/ICHH CTOKOB H HX OUHCTKY, COOTBETCTBYIOIIYIO SKOJOTHUECKUM HOPMATHBAM,

B) CTpouTensCTBO HOBBIX M PEKOHCTPYKLHS CYIIECTBYIOIMX BOJOBOJAOB H
pa3BOASIIMX ceTel, PEKOHCTPYKLHS BOAOHANOPHBIX OallleH, a TAKKe PEKOHCTPYKLHS
HACOCHBIX CTaHIMH HeoOxoauMo mms 100% obecmeueHus Bomoit Bcex COBETCKOTO
noTpebuTeNeii CeNMBCKOTo NMoceneHus i obecneyeHns TpedyeMoro Harmopa i 3anaca BOJBI,

B) CrpoHTeNnbCTBO CTAHIMH BOAOMOATOTOBKH HEOOXOAHMO U YIIydIIeHHUs
KayecTBa IOCTABLIEMOM [OTPEOMTENAM BOABL, B CBA3H C 4YEM CHM3HICA yIpos3a
HH(EKITHOHHEIX 3a001eBaHHUil.

1.4.3 CBeaeHHsI 0 BHOBb CTPOSILLHXCS, PEKOHCTPYHPYEMbIX H HPENIAraeMbiX K BHIBOAY
H3 JKCILTyaTallH 00beKTaxX BOJOCHAGKEeHHUSI.

Meponpusatus TO PasBHTHIO CHCTEMBI LEHTPAIH30BAHHOTO BOAOCHAGKEHI,
BKITIOUA0T HPOCKTHPOBAHHE )28 CTPOHTEIBCTBO OYNCTHBIX COOPY KEHHIA
HOpPOH3BOMMTENBHOCTEE 0 0,8 ThicM3 B 1. BoNromoHckod U CTPOHTENBCTBO
MATHCTPATIBHEIX BOJOBOJIOB JUIA 00ecTieUeHHs! TUTheBOM BoaoH H. OKTAGPBCKHiL.

Taroke 3a pacueTHBIi CPOK IUIAHHPYETICA OCYIUGCTBHUTH MEPONPHATHA — IIO
PEKOHCTPYKIHH HACOCHBIX CTAHIWH H BOJOHAMOPHBIX OallleH.

B nacrosmee BpeMs NPOBOANTCA NPOKIAAKA HOBBIX PA3BOIALINX ceTell BOAOTPOBOAA, AN
ofecneyeHns HaceJIeHHs BOJIOH, B CBA3H C BEICOKUM HPOLIEHTOM H3HOCA CYIIECTBYIONTIX
BOJOTIPOBOAHBIX CETEH.

1.4.4 Ceengenus o Pa3BHTHH CHCTEM JHCHETUYCPH3AIHH, TeJIEMEXaHH3AIHH H

CHCTEM YNPABJICHHs] P&KHMAMH BOJOCHAGKEHHs] HAa 0GbEKTAX OPraHH3alui,
OCYImIeCTB/ISIIONIHX BOJOCHAGKEHHe,
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[image: image71.png]B COBETCKOM CENBCKOM HOCENCHUH OTCYTCTBYHOT CHCTEMBI AUCIICTYCPH3ALMH,
TeneMeXaHH3aIMH M CHCTEMBI YIPABICHHS POXHMAMH BOJOCHA(/KEHHS Ha 0OBEKTaxX
OpraHH3aLKy, OCYLIECTRIsIoMmEN BogocHatkenre. Ha KOHeL pacyeTHOro neproaa
IIaHHPYeTCs 00SCTICYNTh OPTAHH3ALHIO, SKCTUTYaTHPYIOIIYE) CETH BOJOCHAGKEH S
JWCTIETUEPAMH M CPEACTBAMM TEIICMEXaHH3ALHMN.

1.4.5 Ceeaenusi 00 0CHALICHHOCTH 3aHHI, CTPOeHHH, coopyikeHHii mpudopamMu y4yera
H HX NpHMeHeHHH NPH OCYIIECTBIeHHH PACYETOB 3a NOTPelJeHHYI0 BOAY.
Ha nannblii MOMEHT B COBETCKOM CENBCKOM MOCEICHUH 3apeTHCTpUpoBaHo 1752 aboHeHTa
notpebneHns Bogbl, Y 1458 M3 HHX YCTAHOBICHBI CYETYMKH ydueTa Boapl. Ha KoHen
pacueTHoro mepuoja mnaHupyerca 100% oOecmeyeHHe HACENeHHs KOMMEPYECKUMU
npubopaMu yueTa BOIbL.

1.4.6 Onncanne BAPHAHTOB MAPUIPYTOR NPOX0KAEHHS TPYOONPOBOAOB MO
TePPHTOPHH NMOCENCHHs.
CxeMa NpoeKTHPYEMBIX ceTeii BonocHabkeHHs1 COBETCKOTO CENBCKOTO MOCENCHHS B
JEKTPOHHOM BAPHAHTE TPHIAracTCA.

1.4.7 PexoMeHALHHA 0 MecTe pasMelleHHs] HACOCHBIX CTAHNHUIT H BOJAOHAIOPHBIX

Galen.
MeponpusTiss 10 Pa3BHTHIO CHCTEMBI LCHTPAIH3OBAHHOTO BOAOCHAGKEHHS,
BKJIFOUAIOT TIPOEKTHPOBAHHE " CTPOUTENBCTBO OUHCTHBIX COOpY>KeHUH

MPOH3BOANTENBHOCTEIO 10 0,8 ThiICM3 B 0. BONrOmOHCKOH M CTPOHTENBECTBO
MAariCTPAIBHBIX BOJOBOOB UL 00ecTiedeH s THTEeBOM BoaoH H. OKTAGPBCKUiL.

Taroke 3a pacueTHBIf CpOK IUIAHHPYETCS OCYIISCTBHTH MEPOIPHATHA IIO
PEKOHCTPYKIIMH HACOCHBIX CTAHIMNIT M BOJOHAMIOPHEIX OallleH.
B HacTos1ee BpeMs IPOBOAUTCS IPOKIIAAKA HOBBIX PA3BOASIINX CETe BOAOMPOBOAA, IS
obecnedeHNs HACENEHU BOAOM, B CBA3H C BEICOKHM HPOLIEHTOM H3HOCA CYIIECTBYIONTUX
BOJOIPOBOAHBIX CETCH.

1.4.8 I'paHHLBI NJIAHAPYEMBIX 30H pa3MellleHHsl 00beKTOB HeHTPATH30BAHHBIX CHCTEM
XOJIO/IHOTO BOIOCHAOKEHHS.
TInanupyercs obecneueHne 100% notpebureneil CoBETCKOTO CEMBCKOTO MOCENEHHUS
BHYTPEHHHM BOZOTIPOBOAOM B PACUETHBIA CPOK. ['paHuipl 0603HAYCHHI B rpadmueckoi
YacTu.

1.4.9 KapTbI cy1ecTBYIOIIET0 H IVIAHHPYEMOT0 pa3MelleHHsi 00beKTOB
HEeHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOJAOCHAGKeHHS.
CxeMa NPOEKTHPYEMBIX ceTelt BogocHabkeH s COBETCKOTO CeIbCKOTO TIOCENEHH B
JIEKTPOHHOM BAPHAHTE HPHIAracTCs.
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[image: image72.png]1.5 3xosornyeckue acneKThl MEPONPUSITHIA M0 CTPOHTE/ILCTBY, PEKOHCTPYKIHH H
MOJEPHH3ALHH 00beKTOB HEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOJOCHAGKEHHS.

1.5.1 Mepsl no NpeIOTBPALLEHHI0 BPEIHOI0 BO3ACIiCTBUS HA BOIHbI facceiin
NpeAIaraeMbiX K CTPOHTEILCTBY H PEKOHCTPYKIHH 00beKTOB HEHTPATH30BAHHBIX
CHCTeM BOROCHAOKEHHS NPH cOpoce NPOMBIBHBIX BO.

B mpoliecce MOATOTOBKH MHTHEBOH BOABL U3 MPHPOJAHBIX HMCTOYHHKOB O0pasyroTCs
CTOYHEBIC BOJBI [OCJIE IPOMBIBKA (PUIBTPYIOLICH 3arpy3ku (QIIBTPOBANBHEIX COOPY/KCHHUH.
PannoHansHOE HCTIONB30BAHHE NPOMBIBHBIX BOJ MMEET BAXKHOE 3HAUEHHE KAK JIf OXPaHBI
OKDYJKaIOLIeH Cpeipl, TAK M T SKOHOMHKH MpPeIpHUATHH, T.K. IPH 3TOM BO3MOXKHO
YBETHYEHHE PE3epBa MPOM3BOAUTENBHOCTH COOPY)XKEHHI, CHHKEHHE pacxoda MHThEBOH
BOJBL HA HY)KABL BOZOIOATOTOBUTENBHEIX COOPYKEeHMI H T.4. [o3TOMY B IIEpBYIO Odepelb
PEKOMEHAYIOT BHEAPATh OECCTOYHBIE TEXHOJIOIUH BOJAOMOATOTOBKH, TPENyCMaTpUBAKOIHE
HCTIONB30BAHHE TIPOMBIBHEIX BOJ.

JUnd yTHIM3ALMH IPOMBIBHBIX BOJ HEOOXOAHMO JIOBECTU HX KAYeCTBO 0 HOPMATUBHBIX
HOKa3aTeneH, MO3BONAIONIMX TOBTOPHOE HCIIONB30OBAHUE, A TAKKE HAWTH HPHUMCHEHHE
00pasyIoIMMCS 0CaaKaM

1.5.2 Mepsl N0 NpeIOTBPAIIEHHIO BPeIHOr0 BO3/ICHCTBHS HA OKPYKAIOLIYI0 Cpexy
NPH PeATH3ANHH MepPONPHATHI M0 CHAGKEHHI0 H XPAHEHHIO XHMHYECKHX PeareHToB,
HCIOJIB3YEMbIX B BOIOTIOATOTOBKE.

XpaHeHHE XHMHYECKHUX PEarcHTOB HeOOXOAHMO BHITONHATE B COOTBETCTBHM ¢ HOPMaMHt
U MPaBIIaMK, a TAK K& PeKOMEHAALUAMH TPOH3BOIUTENS.

«Jle3aBHI KOHIEHTpAaT» - JAc3HHOHUHpYIOMEE CPEACTBO. XpaHSIT B CKIAICKHX
HOMEIIEHIX, BAATH OT HArPeBaTEMbHEIX NPHOOPOB U OTKPHITOTO OTHA MPH TEMIEPAType OT
0 mo +35C. Jomyckaercs mwrabenipoBaHue 3aKPHITHIX KAHUCTP He Gosee, 4eM B ABa spyca.

Ocolrle  TpeGoBaHHA K CKIAJACKOMY TIOMEIUEHHIO, BKJIIOYAS CHCTEMBI OXPAaHBI,
apapUIfHOTO OTOBCIUCHMSA, TOXKAPOTYIUCHHA, BCHTHISIIMH M JADYTHE, OTCYTCTBYIOT.
CpenctBo u ero pafoune pacTBOPH HETOPIOUHE, NOXapo- M B3phiBoGesonacHil. Cpok
XpaHEHHs CPEACTBA B 3aKPBITBIX KaHMCTpax cocraBmsier 3 (Tpu) roja. Ilocne
3aMOPAKHBAHHS/PA3MOPAKUBAHNS TOTPEOHTENBCKAE CBOHCTRBA COXPAHAIOTCS.

KoarymsHr - cepHOKHCHBIN aTIOMHHHN TEXHHUYECKHI XpaHAT B MEIIKaX, KOHTeHHepax
WM HACHIIBIO B 3aKPHITHIX [OMEIICHHAX C TBEPABIM TNOKPHITHEM. IIpH yHakoBke B
KOHTEHHEPH! JIONYCKAeTCsl XPaHeHHe Ha OTKPHITHIX IUTOMIANKAX ¢ TBEPABIM TOKPHITHEM H
000pyIOBaHHBIMH ~ CHCTEMAaMH CTOKOB BoA. OcoOwpie TpeOoBaHHS K CKIAACKOMY
HOMEIIEHHI0, BKIIOYAS CHCTEMBI OXpPaHBL, ABAPHIHOrO OTOBEIHICHHS, TOXAPOTYIICHHS,
BEHTHJISILUN U APYTHE, OTCYTCTBYIOT.

DnoKyIAHTH - HOIUMEP BOAOPACTBOPHMOLO THNA, YCKOPSIOLIMI TPOIECC OCaKIACHH
p3Beceil. I paHyIAT YyBCTBUTENEH K ACHCTBHIO BIATH, HAIPHMEP K KOHACHCALHOHHON BOAE,
BOJTHBIM OPBI3raM H MOBHIIIEHHOM BIAKHOCTH Bo3AyXa. [IpH kOHTaKTe ¢ BOAOH (KATULSMH)
MECTaMH BO3MOJKHO 0Opa3OBaHHE KOMBEB H CTYCTKOB. IT03TOMy TOBapHEIH MPOAYKT
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[image: image73.png]JO/DKCH XPAHUTBCA B CYXHX, 3aKPHITBIX H 3AINMINCHHBIX OT BJArd HOMEIICHHsX Ge3
HAPYIICHHS 3ABOACKOM YNAKOBKH (MEIIKH, IUCTEPHB], KOHTEHHEPH). OMYIbCHOHHEIE
[MOJMMEPH3ATBl TIOCHE MIHTEIBHOLO XPAHCHHS HMEIOT CKJIOHHOCTh K PACCIIAHBAHHIO H
00s3aTeNbHO JOMKHEL TOMOrCHH3HPOBATECA TIepe YHoTpeOneHneM rasoM (asoT, BO3AYX)
[yTeM HHTCHCHBHOTO NEPEMCLIMBAHNA, IEPEKATHBAHNS HIIH TIepeKareiBanus. TeMmeparypa
XpaHeHHs He AOJDKHA MINTenbHOE Bpems mpeBbimath 40°C. Bs3KOCTH 3MYJIBCHOHHOTO
HOTHMEPH3aTa HOBHIIACTCA NPU AeHCTBHE X0JIo/a: IPH TeMIeparype Hipke -10°C mpoaykT
TepsieT TeKy4yecTs. Ho mpu pasorpese go temmeparypsl 8-10°C 1 roMOTeHH3aUUH OH CHOBA
MOXET HCTIONB30BaThea 0e3 TmoTepd 3G(EeKTHBHOCTH. YCTOMYMBOCTE NPH HPENMHCAHHOM
XPAHCHHW: TPAHYJISAT B YNAKOBKE: MMH. 12 MECALEB OMYIbCHOHHBI MHOTMMEpH3aT B
ymakoBke: MHH. 6 MecaueB. Ocobble TpeGoBaHHA K CKIAACKOMY MOMEIMIEHHIO, BKIKOYas
CHCTEMBI OXPAHBI, aBAPUAHOTO OMNOBELICHHS, MOXKAPOTYIICHHA, BEHTINALHH M JPYrHE,
OTCYTCTBYIOT.

1.6 Onenka 06beMOB KAMUTAJIBHBIX BJIOKCHHH B CTPOHTEJILCTBO, PEKOHCTPYKIHIO H
MO/IepHH3ALHI0 00LeKTOB HEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOOCHAG:KEHHS.

B COBpeMEHHBIX PBIHOUHBIX YCJOBHAX, B KOTOPHIX paCoTaeT HMHBECTHIHOHHO-
CTPOHTENBHEIH KOMIUIEKC, IPOU3OIIIH KOPEHHBIC H3MEHEHHA B MIOAX0aX K HOPMHPOBAHHIO
TeX WM MHBIX BHOB 3aTPaT, H3MEHIIACH S3KOHOMHYECKAs OCHOBA B CTPOHTENBHOH chepe.
B HacTosuice BpeMd CYLICCIBYET MHOMKECTBO METOJOB H IMOAXOJOB K OMpPEICICHHIO
CTOMMOCTH CTPOMTENBCTBA, H3MEHYHBOCTH IE€H M MX pa3sHoo0pasHe He MO3BOIIOT Ha
JAHHOM JTame paGoTBl TOYHO ONpPENeNiTh HEOOXOAMMBIE 3aTpaThl B MONHOM o0beme. B
CBA3H C 3THM, Ha JANBHEHIINK CTAAHAX MPOSKTHPOBAHHA TpeOyeTcs AeTatbHOE YTOUHEHHE
[HapaMeTPOB CTPOUTENBCTBA HA OCHOBAHWH H3YYCHHA MECTHBIX YCJIOBHH H KOHKPETHBIX
cnenuduueckux GYHKUHH crposmerocs o6bekra. CTOHMOCTH pa3paboTKH TPOSKTHOM
JOKyMEHTAalUH OOBEKTOB KANMUTAIBHOIO CTPOHTENBCIBA OHpEACicHa HA OCHOBAHHA
«CrpaBoYHHKOB 6a30BBIX IIEH Ha MPOEKTHEIE PaboTH 1T CTPOHTENbCTBAY (KOMMYyHAIBEHEIE
HHKCHEPHBIE 30aHHA H COOpyxeHs, OObeKTH BogocHAO)KEeHHs H KaHann3auum). basopas
LE€HA NPOeKTHBIX paboT (Ha 1 sHBapa 2001 roga) ycTaHaBNIHBAeTCA B 3aBHCUMOCTH OT
OCHOBHBIX HATYDalIbHBIX [OKa3aTelci MPOCKIUPYeMBIX OOBCKTIOB H HPHBOAMICI K
TeKyIUeMy YPOBHIO LEH YMHOMEHHEM Ha KOd(hQuIMeHT, oTpakaloumii WHGIAIHOHHBIC
HpOIECcCHl HA MOMEHT OIPEIeNIeHHs [EHBl IPOSKTHEIX PaboT /A CTPOHTEIBCTBA COTTIACHO
TIucemy Ne 1951-BT/10 ot 12.02.2013r. MuHMCTEPCTBA PETHOHANBHOTO PAa3BHTHA
Poccuiickoit deaepanun.

OpHEHTHPOBOYHAs CTOMMOCTH CTPOHTENBCTBA 3JAHHH M COOPYXKEHHH OIpeieNcHa IO
HpoekTaM 00BEKTOB-aHANOroB, KatadoraM MpOEKTOB MOBTOPHOIO TIPHMEHEHHS JULL
CTPOUTENBCTBA OOBEKTOB COLMANBHON M HEDKCHEPHOH HHQPAcTpyKTyp, YKPYITHECHHBIM
HOPMATHBAM LIEHBI CTPOHTENLCTBA JUIA TpUMeHeHUs B 2013, u3naHHBIM MHHHCTEPCTBOM
peronaneHOro pazputus PD, mo cymecrByommnM cGopHukam OEP B meHax M HOpMax
2001 roja, a Takke ¢ UCNOMb30BaHHEM cOopHuKOB YIIBC B neHax u HopMax 1969 roga.
CrouMocts pabor nepecuntana B ueHsl 2013 rogma ¢ koddduUHEHTAMH COTJIACHO: -

28




[image: image74.png]TTocranoenenno Ne 94 or 11.05.1983r. T'ocynapcreHHoro komurera CCCP mo aemam
CTPOUTENBCTBA, - [Incemy Ne 14-11 ot 06.09.1990r. T'ocynapcrBensoro komurera CCCP mo
JIenaM CTPOUTENBCTRA; - [Tucemy Ne 15-149/6 ot 24.09.1990r. ['ocynapcTBEHHOIO KOMHTETA
PCOCP mo penaMm crpoutenscrBa, - [Iucemy Ne 2836-UIT/12T'C or 03.12.2012r.
MunucTepcTBA PETHOHANTBHOTO PaseuTHA Poccuiickoll depepanmm; - ITucemy Ne 21790-
AX/JI03 ot 05.102011r. MuHHCTEpCTBA PETHOHANBHOTO pasBuTHA  Poccuiickoit
®enepaunu.

OnpeneneHue CTOMMOCTH HA PA3HEIX 3TANAX MPOCKTHPOBAHMS JODKHO OCYLIECTBIAATHCS
pa3mMUHBIMM MeToaMKaMu. Ha mpeanpoekTHod cramgud npH 0OOCHOBAHWH HHBECTHLHM
OnpeAenseTes MpeABAPHTENBHAA (PAacueTHAs) CTOMMOCTE CTPOUTENbCTRA. TIpoekTa Ha 3ToH
CTAMK €lI¢ HET, MO3TOMY OHA COCTABIAETCA IO IPEAENBHO YKPYIHEHHBIM TIOKA3ATENAM.
Tlpu OTCYTCTBMM TaKMX IIOKA3aTeNell MOTYT HCHOJB30BATECA JAHHEIE O CTOMMOCTH
oObekroB-ananoroB. [Ipn pa3paboTke paboueli JOKYMEHTALHN Ha OOBEKTH KAaNHTAIBHOTO
CTPOHTENLCTBA HEOOXOMMMO YTOUHEHHE CTOMMOCTH ITyTEM COCTABICHUs NPOEKTHO-CMETHOH
JoKyMenTauui. CTOHMOCTD YCTaHABIIHBACTCA HA KKAOH CTAIHH MPOSKTHPOBAHNA, B CBA3H,
¢ yeM 0OecneyHBaeTCA TOITAIHAA €€ JeTaNu3alksa H yrouneHue. TakuM o6pa3oM, 6asoBbie
HEHbl YCTAHAB/IHBAIOTCS ¢ LENBIO MOCTHEAyIomero GopMHpOBAHHA AOrOBOPHBIX LEH HA
pa3paboTKy MPOEKTHOH JOKYMEHTAINH H CTPOHTENBCTRA.

Pe3ynbTaTel pacueTOB IPHBEICHB] HIDKE:

152 680 teIC. py6. - (HHAHCMPOBaHME MEPONPHSATHI 1O PpEATH3ALMH CXEM
BOJAOCHAOKEHHS, BHIIOMHEHHEIX HA OCHOBAHHH YKPYNHEHHBIX CMETHBIX HOPMATHBOB. B
CTOMMOCTD BKJIIOUEHBI

72 640 THIC. PYO. - CTPOUTENBCTBO MOAYJBHBIX BOJOOYMCTHEIX COOPYKCHHH B IL
BonrogoHckoi;

36 270 ThiC. py. — CTPOHTENBCTBO TPYGONPOBOIHOM CHCTEMBI (MATHCTPANBHBIA H
pa3BoOISILIEI BOJOMPOBOA)

1900 TeIC. PY0. — MPOEKT CTPOMUTENLCTBA CETEH MUTHEBOTO BOAOCHACKEHHUS;

3200 TeIC. PYO. — YCTPOHCTRO 2MEMEHTOB 3ANTH B yCIoBusx UC;

10 900 ThIC. py6. — 3aTpaThl HA HEYUTEHHBIC H JOTIONHHTENBHBIE PAGOTHL;

27 770 ThIC. py6. — PEKOHCTPYKIHS CYIIECTBYOMNX BOAOIPOBOAHBIX CETEH.

1.7 HeneBbie MOKA3ATEH PA3BHTHS LEHTPAIH30BAHHBIX CHCTEM BOJOCHAGKEHHS.
1.7.1 TlokazaTeJn Ka4ecTBA NUThEBOI BOABIL.

Heo6x0auM0 MpOBECTH MEPONIPHATHS 1O CTPOUTENBCTBY OYHCTHBIX H
00€e33apKHBAIOLINAX COOPYKEHNH, KOTOPBIE MO3BONAT obecnieunts 100% notpebureneit
OHTBEBOH BOJOI B cooTBeTcTBHH ¢ CaH ITuH 2.1.4.1074-01 «ITutheBas Boaa.
Turnennyeckue TpeOOBaHHS K KAYECTBY BOABI HCHTPATH30BAHHBIX CHCTEM THTHEBOTO
BOAOCHAOKeHNA. KOHTPOJIb Ka4uecTBa» H CHU3HTh OMACHOCTh BOSHUKHOBEHHA U
pacnpocTpaHeHHs 3a00NeBaHHIi, BEI3BIBAEMbBIX HEKAUECTBECHHOM NHTHEBOH BOOH.

1.7.2 MokasaTeH HAZEKHOCTH H GecnepeGoiiHOCTH BOJOCHAGKEHHSI.
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[image: image75.png]HeofxoauMo mpoBecTH MEPONPHATHSA MO TPOKIAAKe HOBBIX ceTelf BOAOCHAOKEHHS
pexoHCTpyKunu cereii u oGopymoBanus, s GecnepeGoitnoro obecreueHus] HaceneHUus
BOJIOH H YMEHBIIICHHS KOJMMYeCTBA aBAPUITHEIX CHTYAIUH Ha 06BEKTAX BOZOCHAGKEHHS.

1.7.3 Ioka3aTesn KauecTBa 00CHYKHBAHUS AGOHEHTOB.

JInst Ka9ecTBEHHOTO 00CTYKUBAHIA AGOHEHTOB, HEOOX0/MMO OPraHU30BATh:

- KaueCTBEHHYIO OUCTICTYEPCKYIO Cyk6y, A KPYIIOCYTOUHOTO OGpalueHus
a0OHEHTOB;

- aBapuiiHyIO cny:kOy, A KPYrIOCYTOUHOTO BBIE3a, AN YCTPAHCHHs aBapuii B
BOJOTIPOBOAHBIX CETAX;

- HOAKITIOUCHNE HOBBIX aGOHCHTOB;

-KaueCTBEHHBIN yUeT JUI1 CBOSBPEMEHHOTO pacieTa abOHEHTA.

1.7.4 MokazaTen 3pPeKTHBHOCTH HCIOIL30BAHHUS PECYPCOB NMPH TPAHCIOPTHPOBKE.
3a BpeMs SKCIUTyaTallHWl OTAENBHBEIE YYACTKH BOJOIPOBOJAHBIX CeTell CHIBHO
H3HOCHIMCH H TPeOYIOT PEMOHTA, PEKOHCTPYKIMH H 3aMeHBl. [IPOTsDKEHHOCT Pa3BOMMIIHX
ceTelt BOZOMPOBOJA B HACEICHHBIX NMyHKTaXx COBETCKOTO CENBCKOTO ITOCENCHUS COCTABIACT
16,923 KM MPEMMYIIECTBEHHO CTANBHBIMH H acOecTOBBIME TpyGamu auameTpoM 100-150
MM. M3HOC BOSONPOBOAHEIX CETEH COCTABMAET OKONIO 95%.

Yyactunnce paspyureHns acGecTOBBIX TPYO. 3amopHas apMarypa pacipeieieHus
BOJBl B CMOTPOBHIX KOJOALAX LEHTPANBHEIX MArHCTPANBHBIX TPYO BHIIUIA H3  CTPOSL.
JleMOHTaX M HX 3aMeHa HEBO3MOXKHA. [IpH aBapuy HAa BOAOMPOBOAAX MPOUCXOAMT NOTEPS
BOJIBL (CJIHB BOJIBI CO BCEf CHCTEMBI), UTO B CBOKO OUEPENb BEAET K YXYMEHHIO KA4ecTBa
BOJIBL

Ha pauneiii MoMeHT B COBETCKOM CEMTBCKOM MOCENEHHH 3aPETHCTPHPOBaHO 1752
aboHeHTa noTpebneHns Boasl, y 1458 U3 HUX YCTAHOBICHBI CYETUHKHA Y9eTa BOIBL.

Ha xoHer pacuetHoro mepuoma miaHupyerca 100% oOecneueHue HaceneHHs
KOMMEPUYECKUMH IIPHOOPAaMH yIeTa BOJBL, YCTAHOBKA H3MEPHUTENBHEIX IPHOOPOB, MPHOOPOB
KOHTpOJs HA BOJIOMPOBONHBIX CETAX M 3aMEHAa OTHENBHBIX H3HOIEHHBIX YYaCTKOB
BOJIOTIPOBOAA, I YMCHBIUCHHS NOTEPD B CETAX H Gojiee PaMOHAIBHOTO HCHOTB30BAHUS
BOJIHEIX PECYPCOB.

1.7.5 CooTHolIeAHNE ieHBI PeATH3ANHA MEPONPHATHI HHBEeCTHIHORHOH
NPOrpamMMbl H HX HPPEKTHBHOCTH — YJIy4IICHHE KA4eCTBA BOIbI.

72 640 ThIC. PY0. - CTPOHTENBECTBO BOZOOUHCTHBIX COOPYXKEHMIl B M. BonromoHckoif mis
ofecmedeHns Beex JKUTeNel BOAOM MHTHEBOTO KAYeCTBa,
36 270 TeIC. PYO. — CTPOHTENECTBO TPYOONPOBOAHON CHCTEMBI IS TIOAKIFOYEHHS BCEX
noTpeSuTeneii K CeTAM BOJOCHAGKEHN)S,
1 900 TIC. py0. — IPOEKT CTPOHTENBCTBA CETEH MHTHEBOrO BOAOCHAOKEHHS HEOOXO UM
JUIs:
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[image: image76.png]- 0becTIeueHNS Pa3BUTHS CHCTEM LIEHTPAIN30BAHHOIO BOJOCHA0/KECHNS,

- yiy4qiieHns paGoThl CHCTEM BOJOCHAGKEHI.

- BHCAPEHNA CHCTEM yU€TA.

- obecneueHne HanEKHOI GecriepeboliHoll paGoTHL, ¢ 0GecTiedeHHEM BCEX mokasaTeneit

KayecTBa COTIACHO HOPM (Ka4ecTBO BOABI, HATIOP M T.[.)

- HOBHIIIEHHE S5KOHOMAYECKOH 3 EeKTHBHOCTH OT peanm3ayn BOAEL.

- YMEHBIIEHHE HEPALMOHAILHOTO HCIOTB30BAHUS BOIBI;

3200 TeIC. pY6. — YCTPOHCTBO SJIEMEHTOB 3aIUHTH B yeaoBusx UC,

10 900 ThIC. py6. — 3aTpaThl Ha HEYUTEHHBIC H TOMOIHHTENBHBIE PAGOTHL;

27 770 ThIC. PY6. — PEKOHCTPYKUHS CYIIECTBYFOIINX BOAOTIPOBOIHBIX ceTell Heo0X0aHMO:
- B CBA3H C BEICOKOH CTEMEHBIO H3HOCA CYIIECTBYIOIIErO BOACMPOBOAA, I
HCKITIOUECHAS HOBTOPHOTO 3arPA3HEHAS BOBL,

- JUTs TIOBBINICHHS KauecTBa NPEeIOCTABIAEMBIX KOMMYHATIBHBIX YCIYT TIOTPeGHTENAM.
- JJTsl CHHDKEHHS TIOTEPE B BOJOTIPOBOAHEBIX CETAX.

1.7.6 HHble NoKa3aTe/H, ycTAHOB/IEHHbIE (efiepaTbHbIM OPraHOM HCIOJTHHTEIbHOIH
BJIACTH, OCYIIECTBAAIOIIHEM (PYHKLHH N0 BBIPAGoTKE rocy JapCTBCHHOM NOJIHTHKH H
HOPMATHBHO-NIPABOBOMY PEryJIHPOBAHHIO B chepe KHIHIHO-KOMMYHAILHOTO
X035iicTRA.

HHBle MoKa3aTeMH OTCYTCTBYIOT.

2. BOOOOTBEJIEHHE.
2.1 CyuiecTByiowiee nojoxeHune B cepe BoNOOTBEICHHS TOCEICHHS.

2.1.1 CrpyKTypa cHcTeMbl ¢60pa, OUHCTKH H OTBEJCHHS CTOUHBIX BOJ HA TEPPHTOPHH
CoBeTCKOro CeIbCKOT0 NMoce/IeHNsl H AeJIeHHe TEPPHTOPHH HA SKCITyaTalHOHHbIe
30HBL

LenTpann3oBaHHas KaHAM3ALHA HMEETCA B IBYX HACENCHHBIX TyHKTax COBETCKOTO
CENbCKOro MOCeeHns: B 11. BonromoHckoit i m. KoMcoMOMbCKHii.

CxeMa xaHanmu3auud 1. Bonrogonckoii npeacraBmsier co0oii GECCTOUHYIO CHCTEMY
BOZIOOTBECHAA C YTHIH3AUEH X03-OBITOBEIX H NPOU3BOACTBCHHBIX CTOUHBIX BOJ HA TOJS
bunbTpaLmu.

OO6mras ceTb NPHHEMAET CTOYHBIEC BOIBI OT TPEATIPUSATHIL, HKIIOH 30HBI U 0OBEKTOB
COIMATEHOrO  HasHaueHHs. OOmMii CTOK MO CAMOTEYHBIM CETAM TOCTymaeT B
KaHATH3AHMOHHYIO HACOCHYIO CTAHILHIO, Jaliee 10 HAOPHOMY KOJUIEKTODY HepeKadnBacTcs
Ha noJyis GHUIBTPaIuK o6mielt momakio 2 ra.

B kaHATH30BaHHOM CEKTOPE NPOXKUBaeT 384 yenoBeka.

CaMoTeuHas CeTh OceNka — JyryHHbIe TPYOh! JI-100 MM, NPOTsHKEHHOCTBIO 1500 M.
HanopHbiii KOJEKTOp — 4yryHHbIE TPYOBI [[-100 MM, IPOTSKEHHOCTBEO — 600 M.
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[image: image77.png]Cxema kaHanmsanu m. KomcoMmonbckuii npeacTapnser coboil OECCTOUHYEO CHCTEMY
BOJOOTBEICHHS ¢ yTH/IH3ALHEH X03-OBITOBBIX H IIPOH3BOJCTBEHHEIX CTOUHBEIX BOJ HA IMOJIL
buneTpanyH.

Cxema KaHAJTH30BAHMs TIOCENKA Pa3fic/ieHa HAa 2 30HBL 1-ad 30HA — KaHATH30BaHHE
4acTH mocenka (640 uen) ¢ yTHnH3aUHeH CTOKOB Ha mojs (IILTpAIMH. 2-as 4YacTh
KaHATH30BaHHA Nocenka (286 uen.) ¢ yTuim3aiueli CTOKOB Ha NONA QHIBTPALMH.

CaMoTeuHas CeTb KaHamm3auud 1-if 30HBI mocenka u3 9yryHHeIX TpyO -100 Mm
HPOTLKEHHOCTBIO 2875 M.

HanopHbrii KonexTop u3 4yryHHeIX TpyO [-100 MM, mpoTskeHHOCTBIO — 1500 M.

Camoteunbie cTokn moctymaior B OHC, a u3 ®HC Ha nons ¢unerpauun obmei
II0WABI0 4 ra.

CamoTeuHas KaHaau3alus 2-i 30HBI U3 YyTyHHEX TpyO JI-100 MM IPOTSKEHHOCTHEO
4900 M.

Hanopaeti konaextop 13 4yryHHEX TPYO JI-100 MM, MPOTSKEHHOCTRIO 600 M.

Camoteunpie cTokH moctynaior B KHC, oTkyma nepekadmBaloTcs HA — MOJA
(unsTpanun o6mel mIomako 3 ra.

B nacrosmiee BpeMs OUHMCTHBIE COOPYKEHHA B CEIBCKOM TIOCENCHHH OTCYTCIBYIOT.
OTCyTCTBHE KAHANM3ALMOHHON CETH Y YACTH HACENEHHs MYHHIHMIATBHOrO 06pa3soBaHHs
CO3/1ET OTPE/IeICHHBIE TPYIHOCTH HACENICHHIO, YXYIIAET X OBITOBBIE YCIOBHS.

2.1.2 Pe3y/IbTATOB TEXHHYECKOr0 00CA¢IOBAHHS MEHTPATH30BAHHOI CHCTEMbI
BOIOOTBECHH S,

LleHTpanu30BaHHAs KAHATH3AIMA HMEETCs B JIBYX HACENEHHBIX MyHKTaX COBETCKOTO
CEJBCKOTO TOCENEHHs: B I Bonrogonckoii 1 n. KoMcoMonbCkuii.

CamoTeuHas ceTh Tmocenka Bonrogosckoif — dyrymeele TpyOel JI-100 MM,
OpoTsbKeHHOCTBI0 1500 M. Hamopueiii komwtektop — uyryHHeie TpyOs [-100 wmm,
HPOTLKEHHOCTBIO — 600 M.

KHC Nel — mamop 80,0 M, mpomsBomurensHocth — 50,0 M3/yac; mHacoc CJI
50x10YXII-4 - 2 mit.

Cxema KaHaNM30BaHus mocenka KoMcoMonbckuii pazgencHa Ha 2 30HbL. 1-as 30Ha —
KaHAJTH30BAHHE YacTH mocenka (640 den.) ¢ yTHnH3amuel CTokoB Ha Moms GHUIBTPALMH. 2-
as 4acTh KaHATH30BaHHS Mocenka (286 uel.) ¢ yTHiaH3aruei CTokoB Ha oI (pHIBTPALIUH.

CaMoTeuHas CeTb KaHamm3auud 1-if 30HBI mocenka u3 9yryHHeIX TpyO -100 Mm
HPOTLKEHHOCTBIO 2875 M.

HanopHblii KoIekTop u3 9yryHHeX Tpy6 J-100 MM, mpoTskeHHOCTBIO — 1500 M.

KHC No2 - Hamop 80,0 M; mpoH3BOAMTENBHOCTE — 50M3/4ac; Hacoc BOM3-5AMX-
132-34-V3.

Cucrema kaHanu3aui B COBETCKOM CEJTBCKOM TIOCENEHHH HMEET JOBOIBHO BBICOKHI
MPOLEHT U3HOCA — OKOIIO 90%.

B HacTosmee BPeMsl OUNCTHBIE COOPY’KEHHA B CEJBCKOM TOCEICHHH OTCYTCTBYIOT,
CTOUHEIE BO/IBI BHIBO3ATCS HA MOJIA (PHIBTPALIIH.
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[image: image78.png]2.1.3 TexHOJOTrHYECKHE 30HbI BOAOOTBEACHHSA. 30HbI LEHTPAJIN30BAHHOTO U
HEHeHTPATH30BAHHOTO BOJ0OTBEIeHHSI.

Ha TCPPHTOPHH COBETCKOr0  CENbCKOrO  TOCENEHHS C(I)OpMI/IPOBaJ'IaCL OJHA
TEXHOJIOTHYECCKAs 30HA, B KOTOPYIO BXOAAT ABA HACCIICHHBIX MYHKTA: 11. Bonrogonckoit u m.
Komcomombekuit. 3Kcnnya1‘aumo 060pyz[013al{m U ceTell KaHamu3auuu OCYIICCTBIIACT
aIMHHHCTpauws COBETCKOr0 CEMbCKOTO TIOCENCHHS

2.1.4 TexHHYecKHe BO3MOKHOCTH YTHIH3AIHH 0CAAKOB CTOYHBIX BOJ HA OMHCTHBIX
COOPY’KEHHSIX CYIIECTBYIOLICH EHTPATH30BAHHOMH CHCTEMbI BOXOOTBEACHH.
OunctHBlE coopyxeHHA B COBCTCKOM CENBCKOM TIOCEJICHHH OTCYTCTBYIOT.
VTHIH3aLHs CTOYHBIX BOJ OCYIUECTRIACSTCS Ha MO (GUIBTPAIHH.

2.1.5 Cocrosinue H pyHKIHOHHPOBAHHE KAHAJIH3ANHOHHBIX CeTeil.
Uentpanu3opaHHasd KaHAIM3aUHA HMecTcs B JBYX HAcelCHHBIX IyHKTaX COBETCKOro
CETbCKOTO HoceNeHns: B 1. BoironoHckoi i 1. KoMCoMOMbCKHif.

CamoTedHas ceTh Tmocenka Bonromosckoli — uyrymeele TpyOel JI-100 MM,
OpoTsbKeHHOCTBI0 1500 M. Hamopueiii komwtektop — uyryHHeie TpyOs [-100 wmm,
HPOTLKEHHOCTBIO — 600 M.

CxeMma KaHAIH30BaHHS TIOCENKa Pa3zieNcHa Ha 2 30HBL 1-ad 30HA — KaHAIM30BaHHE
4acTH mocenka (640 uen) ¢ yTHnH3aUHeH CTOKOB Ha mojis QIILTpAlMH. 2-as 4YacTh
KaHAIM30BaHHU TI0CENKa (286 Yel.) ¢ yTHiIM3aumel CTOKOB Ha 10N QUIBTpaLuy.

CamoTeuHas ceTh KaHamu3aluu 1-if 30HBI MOCENKA M3 YYTyHHBIX TpyO J-100 Mm
MPOTSDKEHHOCTEBIO 2875 M.

HanopHslit konnexTop u3 9yryHHBIX TPY6 JI-100 MM, IPOTsHKEHHOCTRIO — 1500 M.

CaMoTeuHas KaHaTH3auus 2-if 30HH H3 4yTYHHBIX TPYO [-100 MM NpPOTSHKEHHOCTHIO
4900 M.

HanopHblii KOIekTop u3 9yryHHeX Tpy6 J-100 MM, mpoTsHKeHHOCTBIO 600 M.

2.1.6 Be30nacHOCTb H HAEKHOCTH NEHTPATH30BAHHOII CHCTEMbI BOXOOTBEICHHUS.
LenTpanusopaHHas KaHANH3ALMS HMEETCA B JBYX HACENCHHBIX INYHKTaX M3 Tpex
UMERIHXCcA B COBETCKOM CENBCKOM TOCENEHHH: B . BonrogoHckoii u m. KoMcoMombekuii.
CrcreMa KaHAM3ALUHA B CEJECKOM HOCENICHHN HMEET AOBONIBHO BBICOKHI IIPOLICHT
U3HOCA — OKOJIO 90%.

2.1.7 Bo3saeiicTBHe cGpOca CTOYHBIX BOJ Yepe3 LEHTPATH30BAHHYIO CHCTEMY
BOJ0OTBE/JICHHS] HA OKPY/KAIOLIYI0 Cpeny.

LICHTpaJ'II/BOBa.HHaSI KaHAMM3aud HMECTCA B OBYX HACCIICHHBIX MYHMKTaX M3 TPEX
uMeronmxcsa B COBETCKOM CElTbCKOM NMOCENeHHH: B 1. Bonroaouckoi u . KoMcoMombekuit.
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[image: image79.png]OunctHBle coopykeHHs B COBETCKOM CENBCKOM TIOCEEHHH OTCYTCTBYIOT.
YTunmsanums CTOYHBIX BOJ OCYIUECTBIIACTC Ha MO (GUIBTPaLWH.

OTcyTcTBHe KaHAIM3AIMOHHONH CeTH B HACENEHHBIX MYHKTAX MYHHIMIAIEHOTO
00pa3oBaHHA CO3JACT OMpeJCNICHHBC TPYOHOCTH HACENCHUIO, YXYAWIAaeT HX OBITOBBEIC
YCIIOBHS.

2.1.8 TeppuTopHH MyHHUHNAJALHOTO 00PA30BaHHS, He OXBAY€HHbIE
LEHTPAJIH30BAHHON CHCTEMOH BOJOOTBEICHHS.
LlenTpanu3opaHHas CHCTEMA KAHAIH3AUN OTCYTCTBYET B OTHOM HACEICHHOM IYHKTE
U3 Tpex HMernmxca B COBETCKOM CETbCKOM NMOCENEHHH — B X. CTENHOI.

2.1.9 CymecTByIOLIHE TEXHHYECKHE H TEXHOJIOTHYECKHE MPo6JieMbI CHCTEMBI
BO/IOOTBE/IEHHSI TTOCe/IeHHSI.
CylnecTBYIONINE TEXHHYECKUE H TEXHOJNOTHUECKHE TIPOGIEMEI BOAOOTBEACHHUS.
- OTCYTCTBHE LICHTPATH30BAHHOI CHCTEMBI BOZOOTBEACHHNS Y 9ACTH HACEIICHHS,
- OTCYTCTBHE OUUCTKH CTOUHBIX BOT,
- BBICOKAs CTENCHb H3HOCA MMEIOILEHCA CHCTEMBI BOXOOTBEICHNS,
- HEJIOCTATOYHAS CTEHEHb THAPON30JIALHN BHTPeGHEIX M.

2.2 BajaHchl CTOYHBIX BOJ B CHCTEMe BOAOOTBEACHHUS.

2.2.1 Bananc DNOCTYIJIEHHS CTOYHbIX BOA B NEHTPAJH30BAHHYI0 CHCTEMY
BOJAOOTBeACHHS H OTBEJCHHE CTOKOB M0 TEXHOJIOTHYCCKHM 30HAM BOXOOTBCICHHSA.
[To undopMaLHH MPEAOCTABICHHON AXMHHHCTPALMEH CEeNBbCKOrO IOCEICHHS. MO
(GUIBTpPAIMK — PACXOA CTOKOB — 274 M3/CyTKH; pacXof cTokoB — 84,9 M3/cyTki. PacueTHbIH
pacxol cTokoB — 5,39 m3/4ac.

2.2.2 @akTHYecKHH NPHTOK HEOPraHH30BAHHOI'0 CTOKA MO TEXHOJIOTHYE€CKHM 30HAM
BOJOOTBCACHHS.
B COBETCKOM CENBECKOM TOCETICHUH OTCYTCTBYIOT JIHBHCBBIC KaHANH3AUWH 1
JPCHAKHBIC CHCTCMBL

2.2.3 OcHaleHHOCTH 31aHAMH, CTPOeHHIl H Coopy:KeHnii npubopaMu yuera
NPHHUMAEMBIX CTOYHBIX BOJ H HX HNPHMEHEHHE NPH 0CYILECTBJICHHH
KOMMEPYeCKHX PacyeToB.

B CoBETCKOM Ce/bCKOM MOCENEHHH OTCYTCTBYIOT KOMMEPUeCKHe PHOOPHL yueTa

CTOYHBIX BOJ.

2.2.4 PeTpocneKTHBHLIH aHaan3 32 nocieqnne 10 et 0asaHCOB NOCTYN/IEHAS

CTOYHBIX BOA B HCHTPAJIH3OBAHHYIO CHCTEMY BOJOOTBCIACHHSA 1O
TEXHOJOTHYECKHM 30HaM.
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[image: image80.png]INo uHGOpMALNK MPeAOCTABICHHON aAMUHHCTPAINEH CENBCKOrO MOCENCHUS. MO
¢rnprpaumn — pacxoa cTokoB — 274 M3/cyTku; pacxon cTokoB — 84,9 M3/cyTku. PacueTHbii
pacxo/i CTOKOB — 5,39 M3/4ac.

2.2.5 TIporHo3Hbie 6AJAHCHI NOCTYIICHHSI CTOYHBIX BOJ B LEHTPAIH30BAHHY 0
CHCTEMY BOJOOTBEICHHSI MOCEJICHHS, ¢ YIETOM PAIHYHBIX CHEHAPHEB.
Ha koneu 2023 roga mnanupyercs 95% oGecneuenne Hacenenns COBETCKOTO CEIbCKOTO
MOCETEHUs CHCTEMAMH KAHATH3AIHH.

PacderHoe CpeHECYTOUHOS BOJOOTBEACHHE B SKIIIHIIHO-KOMMYHAIBHOM CEKTODE
opd OOeCTIeYeHHH €T0 B IONHOM O0BEME CHCTEMOH KaHANM3UPOBAHHA MPHHHMAETCI
paBHBEIM BogomoTpednenuio Ha ocHoBanuu CHulI 2.0403-85. TIpeanonaraemelii pacyeTHbI
¢6poc CTOKOB COCTABHT K KOHIY PacdeTHOro cpoka 0,45 Thic. M3/CYTKH.

2.3 IIporHo3 0GbeMa CTOYHBIX BOJ.

PacderHoe cpeAHECYTOUHOS BOJOOTBEACHHE B SKIIIHIIHO-KOMMYHAIBHOM CEKTODE
COBETCKOTO CENBCKOTO TIOCENEHH MpH OOECTICUeHHH €ro B TOJTHOM 00BeME CHCTeMoit
KaHAJM3UPOBAHHSA TIPHHEMAETCS PABHBIM BOJomoTpebnenuto Ha ocHoBaunu CHull 2.0403-
85. TIpeanonaracMelii PacYeTHEIH ¢OPOC CTOKOB COCTABHT K KOHIy PacueTHoro cpoka 0,45
TBIC.M3/CyTKH.

2.3.1 CBenenusi 0 paKTHUECKOM H 03KHIAEMOM NOCTYIUICHHH CTOYHBIX BOJ B
HeHTPATH30BAHHYIO CHCTEMY BOACOTBEeHHs.

To uHpOpMALNU MPEeAOCTABICHHON AAMHHHCTpALEH CENbCKOro MOCENEeHHs: IO
¢rnprpaumn — pacxoa cTokoB — 274 M3/cyTku; pacxon cTokoB — 84,9 M3/cyTku. PacueTHbii
pacxo/i CTOKOB — 5,39 M3/4ac.

IInanupyemMoe pacderHoe CPENHECYTOYHOE BOAOOTBEACHHE B  OKIHIIHO-
KOMMYHATEHOM cekTope B COBETCKOM CEJIBCKOM TIOCETEHHH, NpH 00eCHeUeHHH €ro B
HOTHOM 00BEeME HEHTPATH30BAHHON CHCTEMOI KaHAIH3WPOBAHHS, NPHHHMACTICA PABHBIM
BojonoTpebneHno Ha ocHoeanun CHuIT 2.0403-85. TpeanonaraeMelii pacyeTHEIH cOpoc
CTOKOB COCTABHT K KOHIY pacueTHOro cpoka 0,45 Teic.M3/CyTKH.

2.3.2 CTpyKTYpa UEHTPATH30BAHHOIl CHCTEMBI BOLOOTBEICHHSL.

LieHTpani30BaHHAas KAHATH3ALMSA HMEETCS B ABYX HACENCHHBIX MyHKTaX COBETCKOTO
CeNBbCKOTO MoceneHus: B I BonarogoHckoi 1 1. KoMCOMONBCKHIA.

Cxema kaHamm3auuu 0. BonrogoHckoii npeacraBmsier co0oil GecCTOUHYI0 CHCTEMY
BOJOOTBE/ICHHS ¢ YTHIIM3AIHEH X03-0BITOBEIX H MPOH3BOACTBEHHBIX CTOUHBIX BOJ HA MOJIL
rnprpaumn.

O61mas ceTh IPUHIMAET CTOYHBIE BOAB! OT MPEANPUATHH, SKWION 30HE U 0OBEKTOB
COLHANBHOrO HaszHaueHus. OOWMH CTOK [0 CAMOTEYHBIM CETAM [OCTYNAeT B
KaHAMM3aHOHHYI0 HACOCHYIO CTAHIIHIO, Jaliee IO HAOPHOMY KOJUIEKTOPY TepeKaunBacTC
Ha mostsl punbTpanui ob1el momageo 2 ra.

B xaHaIM30BaHHOM CEKTOpPE MPOXKHUBACT 384 uenoBeka.
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[image: image81.png]CaMoTeuHas CeTh OceNka — JyryHHbIe TPYOh! JI-100 MM, NPOTsHKEHHOCTBIO 1500 M.
HanopHsIii KOJEKTOp — 4yryHHbIE TPYOBI -100 MM, IPOTSKEHHOCTBEO — 600 M.

CxeMa xaHamu3aluy 1. KoMcoMosbekuit peficTapiaeT co6oli 6ecCTOUHYI0 CHCTEMY
BOJOOTBEACHHA C YTHIN3ANMEH X03-0BITOBBIX H NPOH3BOJCTBEHHBIX CTOUHBIX BOJ HA MOJISA
bunbTpaLmu.

CxeMa KaHATH30BaHH:A MOCENKa PasfeNeHa Ha 2 30HHL. 1-ad 30HA — KaHATU30BAHUE
yacti mnocenka (640 wen.) ¢ yrmam3anuedl CTOKOB Ha mons (unbTpaumu. 2-as 4acTb
KaHAJIH30BaHHA Mocenka (286 den.) ¢ yrumu3anueii CTOKOB Ha Mo (GUIBTpaIHH.

CaMoTeyHas ceTh KaHanu3auun 1-# 30HBI mocenka w3 4yryHHBIX TpyO H-100 mm
MIPOTDKEHHOCTRIO 2875 M.

HanopHslit KomekTop u3 4yryHHbIX Tpy6 J-100 MM, NpoTHKeHHOCTEIO — 1500 M.

Camoteunsle crokd moctynator B ®HC, a n3 ®HC Ha mons ¢unbrpamuu obmeit
TIOmapio 4 ra.

CamoTeuHas KaHANH3aMs 2-H 30HBL U3 YyTYHHBEIX TPyO JI-100 MM MPOTSKEHHOCTBIO
4900 m.

HamopHElit KOINeKTOp H3 YyryHHEIX TPYO JI-100 MM, NPOTSKEHHOCTBEO 600 M.

Camoteunsle cTokn mnoctymaor B KHC, oTkysa mepekaduBaloTcs Ha  TIOJA
(buIsTparmy ob1eli NIomaso 3 ra.

B HacrodImee BpeMs OYHCTHEIE COOPYKEHHUS B CEMBCKOM TOCEIEHHH OTCYTCTBYIOT.

2.3.3 Pacuer TpeGyeMoii MOILHOCTH OMHCTHBIX COOPYIKEHHIl.

Ha xomeu 2023 roma mmanmpyercs 95% oOecneuenne HaceneHus COBETCKOro
CENTECKOrO MOCETEHH CHCTEMAMH KAHATTH3AIIH.

Jns obecneyeHus B MONHOM OO0beME cella LEHTPATN30BAHHON KaHaNW3auuet
noTpedyeTcs CTPOUTENBCTBO OUHCTHBIX COOPY:KEHHI HPOH3BOMMTENBHOCTHIO 10 0,8 ThIC.
M3/CyTKH.

Jing yaydmeHHs >KOMOTHYECKOM CHTYalHH Ha TEPPUTOPHH HACENCHHBIX HYHKTOB
HEOOXOAUMO YCTAHOBHTH BBIFPEOBI M CENTHKH TOJHON 3aBOACKONM TOTOBHOCTH H
TIPEAYCMOTPETh YTUIM3ALUMIO CTOYHBIX BOJ Ha OmbkalIine KaHATH3AUMOHHBIC OYHCTHBIE
COOPYIKEHISL.

2.3.4 AHAIN3 THAPABJIHYECKHX PEKHMOB H PEKHMOB PaGoThl 2JIEMEHTOB
HeHTPATH30BAHHOI CHCTeMBbI BOAOOTEEICHHS.

TleHTpanu3oBaHHAsS KAHATH3AIWMA MMEETCA B JBYX HACENEHHBIX MyHKTax U3 TpeX
umetompxcs B COBETCKOM CENIBCKOM TOCENeHHH: B I. Bonrogouckoi u . Komcomonbsckmii.

CHcTeMa KaHANM3AIUH B CENBCKOM HOCENICHHH HMEET JOBONBHO BEICOKHH MpPOLEHT
H3HOCA — OKOTTO 90%.

Tlo mH(OpMALHK HpeIOoCTABICHHON AAMHHHCTpALEH CENbCKOTO TOCENEHHs: IO
(uwisTpammi — pacxon cTOKoB — 274 M3/cyTkH; pacxoa cTokoB — 84,9 mM3/cyTkn. PacyeTHbiit
pacxon ¢Tokos — 5,39 M3/4ac.
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[image: image82.png]2.3.5 Pe3epBbl NPOH3BOACTBEHHbIX MOLIHOCTE! OMHCTHBIX COOPYKEHHI
CHCTEMBI BOIOOTBECHHS] H BO3MOKHOCTH PacIIHPeHHs! 30HbI HX
JeHCTBHS.
OuucTHEIE cOOpYKeHNA B COBETCKOM CETBCKOM ITOCENICHAH OTCYTCTBYIOT.

2.4 TIpenJioKeHHs1 IO CTPOHTEJILCTBY, PEKOHCTPYKLHH H MOJAEPHH3ALHH
00BLeKTOB HEHTPAJIH30BAHHOIi CHCTEMBI BOJ0OTBEIeHHS.
2.4.1 OcHOBHbIC HANPABJICHHS], IPHHIHIbI, 32Xa4H H HE/IEBbIe MOKA3ATEIH
Pa3BHTHS HEeHTPATH30BAHHOH CHCTeMBI BOIOOTEEIeHHS.

Ha komen 2023 roga mnanmpyerca 95% oOecnevenue HaceneHHs COBETCKOro
CENIBCKOIO [OCEICHAS CHCTEMAME KAHATH3AIIHA.

Jina obecniedeHHs HACENCHHS B MOMHOM 00beMe IEHTPATH30BAHHON KaHaNH3aImei
notpeGyercs MPOKJIAZKa HAMOPHBIX KOJWIEKTOPOB HPOTSKEHHOCTBIO 10 6,5 KM,
CTPOHMTENBCTBO HE MEHEe UETHIPEX KaHANM3AIMOHHBIX HACOCHBIX CTAHIHH H OYHCTHBIX
COOPY’KeHHIT TPON3BOANTENLHOCTEIO 10 0,8 ThIc. M3/CyTKH 10)KHEE T1. BONTOAOHCKOMH.

Jing yaydmeHHs >KOMOTHYECKOM CHTYalHH Ha TEPPUTOPHH HACENCHHBIX HYHKTOB
HEOOXOAUMO YCTAHOBHTH BBIFPEOBI M CENTHKH TOJHON 3aBOACKONM TOTOBHOCTH H
TIPEAYCMOTPETh YTUIM3AUHIO CTOYHBIX BOJ Ha OMDKaHINHe KaHAIH3alHOHHBIE OYHUCTHEIC
COOPYKEHHS.

OCHOBHBIE pemeHUs N0 o0ecmeyeHHI0 OOBEKTOB HACENCHHBIX IYHKTOB CHCTEMOM
BOZIOOTBECHHA HpPeIyCMATPUBAIOT HOBHIIEHHE YPOBHA UX OIATOyCTpolicTBa M OXpaHy
OKpYKaromeH cpesl 0T cGpoca HEOUHINEHHBIX WM HEAOCTATOYHO OYHLICHHBIX CTOYHBIX
BOJ.

OuH1LeHHBIE BOABI IUIAHHPYeTCA cOpackiBaTh B ODKANMIN BOJOEM IIH B HOHEDKSHHA
penbeda.

2.4.2 OCcHOBHBbIE MEPOTIPHSATHS MO PeATH3ALHH cXeM BOJ00TBeeHHS.

1. 2014-2024 r.r — CTPOHTENBCTBO CHCTEM BOJOOTBEACHHS BO BceM COBETCKOM
CEMBCKOM TOCETCHHH [T TIOBHILEHHS YPOBHS JKM3HHM HACENECHHS H CHHKEHHS BPEIHOrO
BO3/JCHCTBHA HA OKPY/KAIOIIYyIO CPELy.

2. 2014-2016r.r. — CTPOUTENBCTBO OYHCTHBIX COOPY)KCHHH, IS CHEDKCHHS
HETaTHBHOTO BO3/ICHCTBHA OKPY/KAIOIIYIO CPEy.

3. 2015-2019r.r. — CTPOHTENLCTBO JIMBHEBOI KAHATM3ALMH, [ OPraHH30BAHHOIO H
JOCTAaTOYHO OGBICTPOro OTBOJA TANBIX H JOKACBBIX BOJ.

4.2014-2020 r.r. — peKOHCTPYKIMA CYIIECTBYIOMIEH CHCTEMBI BOAOOTBEICHHA.

2.4.3 Texanueckne 000CHOBAHHS OCHOBHBIX MEPONPHATHII M0 peanH3aLHH
cXeM BOJOOTECICHHS.
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[image: image83.png]1. CTpoHTENBCTBO CHCTEM BOAOOTBEJEHHA JUTA TOBHIIICHHS YPOBHA OSKU3HH
HAaceJICHH: H CHIDKCHNS YPOBHS BPEIHOIO BO3ACHCTBHA HA OKPY/KAIOILYIO CPEAy.

2. CTpOUTENBCTBO OUHCTHBIX COOPYXKEHMUH, /UL CHIXKCHHS HETATHBHOTO BO3ACHCTBHS
Ha OKDY’KaIOILIyI0 Cpely.

3. CTpouTeNbCTBO NTHBHEBOM KAHANH3AIMH, JUIS OPTaHH30BAHHOTO H JOCTATOYHO
GBICTPOTO OTBO/A TANBIX H JIOAKAEBHIX BOA.

2.4.4 CeeaeHusi 0 BHOBb CTPOSILHXCSI, PEKOHCTPYHPYEMBIX H NPe/IaraeMbixX K
BBIBOJIY H3 DKCILTYaTALHH 00beKTAX HEeHTPAJTH30BAHHONH CHCTEMBI
BOJAOOTBEACHHSI.

Ha xonen 2023 roma mnanupyercs 95% obecnedenne HaceneHus COBETCKOTO
CETbCKOTO MOCENEHHs CHCTEMAMH KAHATH3AIHH.

Ins obecrieveHns HACENCHUS B MOJHOM 00beMe LEHTPAIN30BAHHON KaHAnH3aumei
noTpefyercs NpOKTAJAKa HATIOPHEIX KO/UIGKTOPOB TPOTKEHHOCTRIO 10 6,5 KM,
CTPOHTENBCIBO HE MEHEE YeTHIPEX KAHANH3AIMOHHBIX HACOCHBIX CTAHLUHA M OYHCTHBIX
COOPY’KeHHH TPOHM3BOAMTENRHOCTEID A0 0,8 Thic. M3/cyTkH. Takke 3a pacueTHBIA CpoOK
[UTAHUPYETCA PEKOHCTPYKUHA CYLICCTBYIOMIEH CHCTEMBI BOJOOTBEACHHS H 3aKPHITHE ToNei
buneTpanyH.

PekoMeH/TyeTcs JIOKANbHAsA OUMCTHASA CTAHIMA IyGokoif GHONOrHYECKOH OUMCTKH
«IOHHMJIOC», obecnieunBaromas BEICOKYIO CTEMNEHb OYHCTKH OBITOBBIX CTOYHBIX BOJ (IO
98%).

CIpOHTENBECTBO OUHCTHBIX COODYXKEHHIl KaHAMM3aUHW HpeAmoaractcss B I0KHOH
9acTH II. BonrogoHckoit ¢ 0TBOJOM 3eMeNBHOro yuactka ao 0,5 ra.

s yaydiieHHs JKOJOIMYECKON CHTyallMH Ha TEPPUTOPHM HACENCHHBIX ITYHKTOB
HeoOXOAMMO YCTAHOBHTH BBHITPeOBl M CENTHKH MOJHOM 3aBOJCKOM TOTOBHOCTH H
HpeAycMOTPeTh YTHIM3ALHIO CTOYHBIX BOJ Ha ONmkaiflliie KaHAIH3ALUOHHBIC OYNCTHHIC
COOPYIKEHHS.

Ha ceroausanHmii A¢HB IUIAHOBO BEAECTCS PEKOHCTPYKLMS CYLICCTBYIOWICH CHCTEMBI
BOJIOOTBE/ICHHU B M. Bonrogoncko# 1 . KOMCOMOMBCKHMIA.

2.4.5 CBeneHusi 0 pa3BUTHH CHCTEM JHCIETYEPH3ALMH, TeJeMEXaHH3ALHH H 00
ABTOMATH3HPOBAHHBIX CHCTEMAX YHPABJICHHs PeKHMAMH BOAOOTBEICHHS HA
00beKTaX OpraHm3aiMmii, OCymecTBISIONHX BOJOOTBeIeHHE,

B CoBerckoM celbCKOM HOCENICHHH OTCYTCTBYIOT CHCTEMBI JHCIETYEPH3ALNU,
TENEMEXAHW3aUMH M ABTOMATH3MPOBAHHBIE  CHCTEMBl  YIPABICHHS  PEKHMAMH
BOJIOOTBE/ICHHs HA 00BEKTAX OpraHU3alliii, OCyIIeCTRIAIOMMX BOA0OTBeIeHHE. Ha KkoHen
PacYETHOrO MEPHOAA IUIAHWPYETCS BKIKOYMTH B IUTAT COTPYAHHKOB, OOCCIEYHBAIOMNX
GecnepeboiiHylo paboTy CHCTEM BOJOOTBECHHS HCTIETIEPA.

2.4.6 BapuaHTBI MaPLIPYTOB NPOXOXKICHHS TPYGONPOBOIOB M0 TEPPHTOPHH
MoceIeHHs] H PACTIOJI0KeHHs] HaMeYaeMBIX IVIOIIA0K IO/l CTPOHTETLCTBO
COOPY KeHMii BOZOOTBEACHHS H HX 000CHOBAHHE.
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[image: image84.png]Cxema pomooTBeicHHS COBETCKOTO CENBCKOIO MOCENCHAA B SICKTPOHHOM BHIC
HPHIAraeTesl.

Ha xonen 2023 roma mnanupyercs 95% obecnedcHue mnaceneHus CoBETCKOTO
CETbCKOTO MOCENEHHs CHCTEMAMH KAHATH3AIHH.

Ins obecrieveHns HACENCHUS B MOJHOM 00BeME LCHTPAIM30BAHHON KaHain3auuei
notpedyercs TPOKIAAKAa HANOPHBIX KOJUICKTOPOB TPOTKEHHOCTBIO 10 6,5 KM,
CTPOMTENECTBO HE MEHee UeTHIPeX KaHANM3AMOHHBIX HACOCHBIX CTAHIMI M OYMCTHBIX
COOpYKEeHHH NpPou3BOAMTENBHOCTEIO 00 0,8 Thic. M3/cyTkm. Takke 3a PacyeTHBI CPOK
IUTAHHPYeTC PEKOHCTPYKIHA CYIIECTBYIOMIEH CHCTEMBI BOJIOOTBEACHIS H 3aKpHITHE Toneit
rnprpaumn.

JInst yaydieHHs 3KOJIOTHYeCKOH CHTyallMd HA TEPPHTOPUH HACENEHHBIX MYHKTOB
HEOOXOOUMO YCTAHOBHUTH BHITPEOBI M CENTHKM MONHOM 3aBOJACKOH TIOTOBHOCTH H
HOPeNyCMOTPETh YTHIN3AUMIO CTOYHBIX BOJ Ha OMIKaiIiie KaHANHU3AMOHHBIE OYHCTHEIC
COOPYKCHHS.

2.4.7 I'paBuuEB] H XAPAKTEPHCTHKH OXPAHHLIX 30H ceTeil H coopyKeHuii
LEHTPAH30BAHHOIl CHCTEMBI BOIOOTBEICHHS.
['paHuiBl OXpaHHBIX 30H ceTelf W COOPYXKECHMI LEHTPANH3OBAHHOH CHCTEMBI
KaHaTH3anHi B COBETCKOM CENBCKOM TIOCETICHHH OTCYTCTBYET.

2.4.8 'paHuIEBI NIAHAPYEMBIX 30H pa3MellleHHsl 00LeKTOB EATPATH30BAHHOI
CHCTEMBI BOJOOTBEICHHS.

Ha xonen 2023 roma mnanupyercs 95% obecnedcHue mnaceneHus CoBETCKOTO
CEMBCKOTO MOCENEHUs CHCTEMAMH KAHATTH3AIIH.

Ins obecriedennss HAaceNeHHS B MOJNHOM o0beMe LEHTPAIH30BAHHON KaHATH3auuei
noTpefyercs NpOKTAJAKa HATIOPHEIX KO/UIGKTOPOB TPOTKEHHOCTRIO 10 6,5 KM,
CTPOHTENBCIBO HE MEHEE YeTHIPEX KAHANH3AMOHHBIX HACOCHBIX CTAHIMI M OYHMCTHBIX
COOPY’KeHHH TNPOHM3BOAMTENRHOCTEID A0 0,8 Thic. M3/cyTkn. Takke 3a pacueTHBIA CpPoOK
[UTAHUPYETCA PEKOHCTPYKUHA CYLICCTBYIOMIEH CHCTEMBI BOJOOTBEACHHS H 3aKPHITHE ToNei
buneTpanyH.

PexoMeHayeTcsl JIOKANbHAA OYHCTHAS CTAHUMA IyOOKOi OGMONOrHYECKOH OYHCTKH
«IOHWJIOC», obecnieunBaromas BEICOKYIO CTEMEHb OYHCTKH OBITOBBIX CTOYHBIX BOX (OO
98%).

CTIpOHTENBECTBO OUHCTHBIX COODYXKEHHIl KaHAIM3aUHW HPEAToNaractcsl B HOsKHON
4acTH . BonrogoHCKkoii ¢ 0TBOIOM 3eMEIBHOTO yUacTka o 0,5 ra.

2.5 DKOJIOTHYECKHE ACIEKTHI MEPONPHATHIT 10 CTPOUTEILCTBY H
PEeKOHCTPYKIHH 06heKTOB HeHTPAIH30BAHHOI CHCTEMBI BOJ0OTBEICHHS.

2.5.1 CBeaeHusi 0 MEPONPHSATHSX, COACPKAIHXCS B MVIAHAX MO CHIZKEHHIO
cOPOCOB 3arps3HAIOLIMNX BeLLECTB B IOBEPXHOCTHBIE BOAHbIC 00BEKTBI,
NoA3eMHbI¢ BOAHBbIC 00LEKThI H HA BO/I03200PHbIE MIOIAMH.
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[image: image85.png]Ha xowen 2023 roga miaHupyercs 95% obecrneueHne HaceneHHs COBETCKOTO
CENIBCKOIO [OCEICHAS CHCTEMAME KAHATH3AIIHA.

B uiiciie 0CHOBHBIX MEPOIIPUSATHI B COBEPIICHCTBOBAHMH CHCTEMB] KAaHATH30BaHHS
TEPPUTOPHE MYHHLHIIAILHOTO 00pa3OBaHiHs HEOGXOAMMO OTMETHTD!

- MPOEKTHPOBAHHE M CTPOHTENBCTBO OUHCTHBIX COOPYKEHMil KaHATH3aIlHH
TIPOH3BOAHTENEHOCTRIO 10 0,8 ThIC. M3/CYTKH ¢ YCTPOMCTBOM CIHBHOH CTaHIMH C
BHEAPEHHEM COBPEMEHHBIX TEXHOJTOTHI OUACTKH KAHATH3ALHOHHBIX CTOKOB H 06paGoTKH
ocajka,

- TPOCKTHPOBAHHE M CTPOMICIBCTBO KAHATH3ALUMOHHBIX HACOCHBIX CTAHLHH (HE
MeHee 4 €/1.) H HAIIOPHBIX KOJUIEKTOPOB (6,5 KM);

- MPOCKTHUPOBAHHE H CTPONTENLCTBO YIHYHBIX CAMOTEUHBIX CETEH KaHAIH3ALHIL,

- YCTAHOBKA BRHITPeOOB H CENTHKOB TMOJHON 3aBOJCKOM TOTOBHOCTH HA TEPPUTOPHH
COBETCKOTO CENBCKOro MOCENICHHS,

- PEKOHCTPYKIMA CYIIECTBYIOMIEH CHCTEMBI BOIOOTBEICHIS,

- 3AKPHITHE TIONEH GIIBTPALH;

- MPOBE/ICHHE MOHUTOPHHIA CTENIEHH OUHCTKH CTOUHBIX BOJ;

- OpraHM3aLys CBOCBPEMEHHOTO BBIBO3A JKHAKUX HEUHCTOT HA CIHBHYIO CTAHIMIO,

- YTHIH3AIMA 0CAJKOB, 00Pa3yIOLIHXCs B MPOIECCE OUHCTKH CTOUHBIX BOJ.

IlenmbE0 MEPOTIPUSATHIE O HCIIONB30BAHMIO JTOKATEHON CHCTEMBI KAHATH3aIHH
SBIACTCS MPEJOTBPALICHHE TIOTIAAAHNA HEOUHILEHHBIX KAHATH3AHOHHBIX CTOKOB B
TIPHPOJIHYIO CPEy, OXpaHa OKPY>KaroMieH cpe/ibl H yIyulleHHe KaueCTBa KU3HH HACETCHHS.

2.5.2 CBeneHusi 0 npHMEHEHHH METONO0B, 6e30NaCcHbIX /I OKPY/KAIoIeii cpenbl,
MpH YTHJIH3ALHH 0CAJKOB CTOMHBIX BOI.

Hanuuie HHANBHAYATBHOM KaHAIM3AIHN OCTABIAET HEPelICHHEIM BOIPOC TIO BEIBO3Y
KaHATH3AMOHHEIX CTOKOB. B HacTosmee BpeMs B COBETCKOM CEECKOM [OCENICHHN
OUHCTHEIE COOPYKEHUA OTCYTCTBYIOT. BEIBO3 HEOUHIIEHHBIX CTOYHBIX BOJI OCYIIECTBISAETCS
Ha HeoOOPYZOBAHHYIO CBANIKY, 3aIPA3HAL TEM CAMBIM OKDYIKAIOLIYIO Cpely.

PexoMeHyeTes TOKATbHAS OYHCTHAS CTAHIWS TTyGoKoH GHOMOTHIeCKOH OUHCTKI
«IOHWJIOCy, obecneunBaiomias BHICOKYIO CTENEHb OYNCTKH OBITOBBIX CTOYHBIX BOA (1O
98%).
JlokanbHBIE OUHCTHBIE CTAHIUH HMEIOT P MPEUMYILECTB [0 CPABHEHHIO ¢
BBITPEOHBIMHE SIMAMH:
« BBICOKas CTEMEHb OYHCTKH CTOUHBIX BOX - 98%;
« 0e30macHOCTh IS OKpYsKaroIel cpepl;
« OTCYTICTBHE 3aIaxoB, 6eCITyMHOCTh, He TPeGYeTCA BEI30B ACCCHH3AIMOHHOMN

MAINHEL,

¢ KOMIIAKTHOCTE,

o BO3MOXKHOCTB HCTIONB30BATH OPTAHAYICCKUE OCATKH H3 CHCTEMBI B KAUECTBE
yAOOpeHN,

o CpoK cayxObl 50 net u Gonbue.




[image: image86.png]2.6 OueHka mOTPeGHOCTH B KAMHTAIbHbIX BJI0KEHHSIX B CTPOHTENLCTBO,
PEKOHCTPYKIHH H MOACPHH3ALHIO 00bEKTOB LEHTPAIH30BAHHOM CHCTEMBI
BOJOOTBEIeHHSI.

B CTpOHTENBCTBO CHCTEM BOJOOTBEACHHA HEOOXOAHMBl  KAMHTAIBHBIE BIOXKESHHUS,
JULA:

- YIyYIIeHHUs YKOJOTHYECKOMH cHTyauu B COBETCKOM CEIBCKOM ITOCENCHHH,

- CHIDKGHHE OMACHOCTH BO3HWKHOBEHMS M PACHpOCTpaHEeHHs 3a00IeBaHMi, BEI3BIBACMBIX
BBIOPOCAMH HEOUHMILEHHOH BOJBI,

- obecTieucHHe Ha/IEe:KHOCTH CHCTEM BOJIOOTBE/ICHHS,

- co3panue KOMGOPTHBIX YCIOBHH B chepe HUMMIHO-KOMMYHANBHBIX YCIYT HACEICHHIO.

2.7 IlejeBble MOKA3aTeTH PA3BHTHS MEHTPATH30BAHHOI CHCTEMBI
BOJOOTBEAEHUS.

LeHTpanu3oBaHHas KaHATH3ALMA HMEETCS B ABYX HACENCHHBIX MYHKTAX H3 TPEX
uMetomuxcs B COBETCKOM CENIBCKOM MOCEeTeHNH: B I BonrogoHckoit 1 1. KoMcoMonbckuii.

CyLiecTByIOWAs CHCTEMAa KAHATH3ALHA MMEET JOBOJBHO BEICOKHI MPOLEHT U3HOCA —
okono 90%.

B HacroflIce BpeMs OYHCTHBIE COOPY)KCHHUS B CETBCKOM TIOCEICHHH OTCYTCTBYIOT.
OTcyTeTBAE KAHATM3ALMOHHOM CETH y YaCTH HACENECHHS MYHHUHIIATBHOIO 06pazoBaHus
€O3/Ia€T ONpPeAeNeHHBIE TPYAHOCTH HACSTEHHIO, YXY/IIAET UX OBITOBBIE YCIOBHA.

B cBs13u ¢ ueM HEOOXOHMO:

- IpekpalteHne cOpoca B BOAOEMBI HEOUHIIIEHHBIX H HENOCTATOYHO OUHINEHHBIX
CTOUYHBIX BOJ HACENCHHBIX TYHKTOB U CENBXO3MPEANPUSITHI,

- BO BCEX HACEIIEHHBIX MMHKTAX, YIPSKACHUAX OT/BIXA H 00BEKTAX SKHBOTHOBOCTRA
JOIDKHA MPEeIyCMATPUBATHCA OPTAHI3ALMS CHCTEM KAHAIM3ALMH ¢ OTBEACHHEM GBHITOBBIX H
3arpA3HEHHBIX CTOYHBIX BOJ OT Hpe/TPHATHIL,

- CTOYHBIC BOABI JODKHBL TPOXOIUTE TTyGOKYI0 GHOTOTHUECKYIO OUMCTKY ¢
TIOCNIEAYEOIINM BHITYCKOM B BOJIOEMBL MM HA 3eMJIE/ICTBUECKHE TI0JIS OPOLIEHH,

- OPTaHM3aLKA ¥ OYHCTKA TIHBHEBEIX M TATBIX BOI ¢ TEPPUTOPHA HACEICHHDBIX
TIYHKTOB.

2.7.1 Ioka3aTeaH HAAEKHOCTH H fecnepeGoiiHOCTH BOAOOTBEIeHHSL.

Ha komen 2023 roga mnanmpyerca 95% oOecneveHme HaceneHHs COBETCKOro
CENBCKOr0 MOCETCHNS CHCTEMAMH KAHATH3ALHH.

Jina  HamexxHoro H  OecrepeGOMHOrO  BOJOOTBENCHHA  IMPEeayCMATPHBACTCS
CTPOHMTECIBCTBO OYHCTHBIX COODYKGHHH M YCTAHOBKA BBITPEOOB M CENMTHKOB HONHON
3aBOJICKOH TOTOBHOCTH.

HeobxoauMo OPHCTYNHTE K CTPOUTENBCTBY KAaHAIM3AMMOHHOTO KOIEKIOpa H
pasBoaAIlelf ceTH ¢ NpPUMEHEHHEM 3amOpHOM apMaTypsl M IOJNHITHIEHOBBIX TPYG ¢
TapaHTHPOBAHHBIM CPOKOM 3KCIUTyaTaunu 50 ner.

2.7.2 Tloka3zaTean KavecTBa 00CayKHBAHHS AG0HEHTOB.
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[image: image87.png]JIns xauecTBeHHOTO 00CTy )KNBaHNs a00HEHTOB, HEOOX0IUMO OPraHH30BATD:

- KaueCTBEHHYI0 JHCIETYEPCKYH CHy:k0y, MM KPyNIOCYTOYHOTO oOpallieHHs
aBGOHEHTOB;

- aBapuiiHyl0 ciyx0y, A1 KPYIMOCYTOYHOTO BHIE3[a, AN YCTPAaHEHHs aBapuii B
BOJOIMPOBOAHBIX CETAX;

- MOAKIIOYEHHE HOBBIX aGOHECHTOB;

-KaueCTBCHHHIH YUeT /U1 CBOSBPEMEHHOTO pacieTa aboHeHTa.

2.7.3 Tloka3aTe/IH KauecTBa OYHCTKH CTOYHBIX BOJ,

B HacroflIce BpeMs OYHCTHBIE COOPY)KCHHUS B CETBCKOM TIOCEICHHH OTCYTCTBYIOT.
OTcyTcTBHE KAHANH3AIMOHHOM CETH y YacTH HAceNIeHHS MYHHIHIAIBHOTO 00pa3oBaHHAL
€O3JaeT OMPEAENCHHBIC TPYAHOCTH HACEICHHIO, YXYAWACT UX GRITOBBIC YCIOBHA.

Heo6xoauMO CTPOHTENBECTBO OUHCTHEIX COOPYXKEHMH, 1T GHONOTHYECKON OYHCTKH
CTOUYHBIX BOJ, TOC/IE Her0 MX MOKHO HCMOMB30BATE HA MOJIHB 3ENEHBIX HACAKACHMIA.

CTouHBle BOJBL, HE OTBEUANONTHE TPeOOBAHHAM MO COBMECTHOMY OTBEIACHHIO U
OUACTKE ¢ GBITOBBIMH CTOKAMH, JOJLKHEI TIOABEPTATHCS TIPSABAPHTENBHON OUHCTKE.

Tatoke HeOOXOAUMO pEryJIApHOE IpPOBEJCHHE MOHHTOPHHTA CTETNCHH OYHCTKH
CTOYHBIX BOJ.

2.7.4 Tloka3zatean 3p¢eKTHBHOCTH HCMIOIL30BAHHUS PeCYPCOB NpH
TPAHCNIOPTHPOBKE CTOMHBIX BO.

Jns 5bdekTuBHOro KOHTPos HEOOXOAUMO YCTAaHOBHTD HA OUHCTHBIX COOPYKEHHSIX
TpHGOPHL yUeTa CTOUHBIX BOJ.

Uentpamm3opaHnas cucteMa c6opa CTOYHBIX BOJ JAO/KHA TapaHTHPOBATH 3AIIUTY
TOPH30HTOB IO/3¢MHBIX BOJI OT 3arPA3HEHM.

Tlocne OYMCTKH CTOYHBIE BOIBl MOJKHO MHCIIONB30BATH HA MONHB  3ENCHBIX
HACAKICHHU,

2.7.5 CooTHOmIEHHE LEeHBI PeaTH3alHA MEePONPHATHI HABeCTHIHORHOMH
nporpaMmMel H HX 3eKTHBHOCTH,

OleHKka KaNHTAIBHBIX BIIOKCHHIL, BHIIOJHEHHBIX B [EHAX, YCTAaHOBICHHBIX
TEPPHTOPHANILHBIMH CIIPABOYHHKAMH HA MOMEHT BHITIOJHEHHs CXeMBI, OyIeT NpHBEJCHA B
COOTBETCTBHH K TEKYIIMM IIPOTHO3HBIM LIEHAaM IOCI/IE H3[OTOBJICHAA MPOCKTHO-CMETHO
JOKYMEHTAlMH ~ HA  CTPOMTENBCTBO  OUMCTHBIX  COOPYXEHHH M CTPOHTENBCTBO
KaHAIM3AUUOHHOI TPYOONIPOBOIHON CHCTEMBI.

112 230 TeIC. PY0. — CTPOHTENLCTBO NEHTPATH30BAHHON CHCTEMBI BOJOOTBENCHH,
71 CHEDKECHHA BPEAHOTO BO3/JEHCTBAA Ha OKPYXKAOMIYIO CPpedy, B TOM YHCIE:

50 760 THIC. pY0. — CTPOHTENBCTBO OHYMCTHBIX COOPYXKEHWI, IS CHHDKESHHS
HEraTHBHOIO BO3/IEHCTBHA HA BOJHEIE OOBEKTHI;

32 240 teIC. PYO. — cTpouTenserBo KHC, mna obecniedeHus mepeaadn CTOKOB Ha
OYHCTHEIE COOPYKEHHS,

42




[image: image88.png]14 400 TBIC. PY0. — CTPOHTENBCTBO TPYOOMPOBOAHON CHCTEMBI, IS [TOIKITIOYEHHS
BCeX MoTpefuTeNeil K CHCTEMaM BOJOOTBE/ICHNS,

3200 TeIc. py6. — CTPOMTENBCTBO JUBHEBON KAHANH3ALMH, IS OPraHU30BAHHOTO H
JIOCTATOYHO GBICTPOrO OTBOJIA TANBIX H J0KIEBBIX BOJ.

1200 TeIC. pPY6. — pa3paGoTKa TPOEKTa CHCTEM BOJOOTBEACHHA B COBETCKOM
CENBCKOM TIOCETICHHN.

10 430 THIC. py0. — PEKOHCTPYKIHMA CYIIECTBYIONIEH CHCTEMBI BOJOOTBEACHHS.

2.7.6 HHble N0KA3aTe/H, yCTAHOB/IEHHBbIE (heAepATbHBIM OPraHOM
HCIIOJTHHTENILHOI BIACTH, OCYLUECTB/ISIOMMM PYHKIHH N0 BHIPAGOTKH
roCyAapcTBEHHOIi MOJIHTHKH H HOPMATHBHO-NPABOBOMY PeryJTHPOBAHHIO
B cepe JKHTHIHO-KOMMYHAJILHOIO X035 ficTBa.

HHEle nokazaTeu OTCYTCTBYIOT.

2.8 [lepeyennb BhISIBJCHHBIX 6eCX035i{HBIX 00bEKTOB HEHTPAIH30BAHHOI CHCTEMBbI
BOIOOTBECHH S,

Becxo3sifHbie 06BEKTH UCHTPATH30BAHHOM CHCTEMBI BOXOOTBEICHNS OTCYTCTBYIOT, B CBA3H
€ OTCYTCTBHEM LIEHTPAIH30BAHHON KaHANH3AIHH.
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Conepxanne Crp.

[acnopT cxeMBbl 4

Beeaenue 8

XapakTepHCTHKA 00BbeKTa 9

CXEMA BOAOCHABXEHWA 11

Pazmen1 | TexHMKO-3KOHOMHYECKOE COCTOSHHE IIEHTPATH30BAHHBIX 11
CHCTeM BOAOCHA0KEeHH MOCeIeHIA

Paznen2 | bananc BogocHaOKeHHs H MOTPEONEHU MUTLEBOM BOBI 15

2.1 O6umii 6ananc MOJAYM M pearu3alii BOIBI 15

2.2 OueHka pacxOIOB BOJBI HA BOAOCHAGIKEHHE MO THIIAM 17

aGOHCHTOB, B BHAC TIIPOTHO3a H3MCHCHHA YACIBHBIX
PacxXoI0B BOJBI NUTHECBOIO KAYeCTBA

2.3 Cpegenust 0 GaKTHIECKUX M OKMOAEMBIX HEYUTEHHBIX 23
pacxoJax U TOTepIX BOABL TIpH ee Mepedade IO
BOAONMPOBOAHEIM  CETAM  (TONOBBIC,  CPEJHECYTOYHBIE
3HAYEHHUS)

2.4 Ceepenns 0 (akTHUECKON W OJKHAAEMON TOJAYe BOIBI 24
FOJOBHBIMU COOPYXKEHIIMH CHCTEMBI BOAIOCHAOXEHHS B
BOJOHPOBOJHYIO CETh (TOJOBOH, CPEAHECYTOUHOI )

Paznen 3 | IlpemnoskeHMA 1O CTPOWTENBCTBY, PEKOHCTPYKUHH W 25
MOJEPHH3AIHH OOBEKTOB  LEHTPAIM3OBAHHBEIX  CHCTEM

BOJOCHAGKEHHS

Pazmen4 | DkonmorHyeckune acmeKTH MEPONPHATHIA 0 CTPOUTENBCTBY H 29
PEKOHCTPYKLMH OGBEKTOB  LIGHTPAIH30BAHHON CHCTEMBI
BOJOCHAOKEHUS

Paznen 5 | OueHka KamuTanbHBIX BIOYKEHWIT B HOBOE CTPOMTENBCTBO, 29
PEKOHCTPYKIHIO u MOJIEPHU3AIHIIO 00BEKTOB
LEHTPAJIH30BAHHBIX CHCTEM BOAOCHAGKEHUS

Paznen 6 | LieneBble NOKAa3aTeNH pasBUTHS LEHTPATH30BAHHOH CHCTEMBI 31
BOJOCHAOKEHUS

Pasnen 7 |IlepeyeHp BBISABICHHBIX  OECXO3ANCTBEHHBIX OOBEKTOB 31

HEHTPATM30BAHHEIX CHCTEM BOJOCHAOKEHUA (B Cllydae HX
BBIABIICHHS) H TIEPEYCHb OPraHU3alMii, YIIOIHOMOUCHHEIX Ha
UX 3KCILTYaTALHE)

CXEMA BOJOOTBEJEHM 32
Pazpen1 |Cymectsylomee mnonokeHHe B cepe BOJOOTBSACHHSA 32
OCETCHIUS
1.1 KaHanuzalMoHHBIE OYHCTHBIE COOPYXKEHHA H TIpAMEIE 32
BBIYCKH

Paznen 2 |IlpemnoskeHMA MO CTPOWTENBCTBY, PEKOHCTPYKUHH W 33
MO/ICPHH3AIHH (TEXHHUECKOMY MEPEBOOPYKEHHIO) CHCTEMEL
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HaumeHnoBaHHe

Cxema BOJOCHAOKEHHS H BOJOOTBEACHUSA
TIITHH3GAHCKOTO CEITBCKOTO TIOCETIEHHS
Kanauesckoro MYHHLIHUNATBHOTO paifona

Bonrorpazackoii o6mactu na 2015 - 2025 roas!.

Huunnarop MpoeKTa

AnMuHACTpANUSL [NaTnu3baackoro CEBCKOTO

(MyHHUHTIANLHbI HoceneHus KanmaueBckoro MyHHIMNATBEHOTO paifoHa
3aKA34YHK) Bonrorpazackoii o61acTi.

MecToOHAXOKACHHE Poccus, Boarorpaackas obnacte, Kanauesckuit
MPoeKTa paifoH, ITATHH3OAHCKOE CENBCKOE MOCEIIEHHE.

HopMmaTHBHO-IpaBoBas
6a3a pas  paspaGoTkm

CXEeMBI -

1)  ®epepanbHbiii 3akoH ot 30.12.2004 Ned16-D3
«O6 ocHOBaxX perymTHpoBaHHA TapH(OB OpraHM3alui
KOMMYHAJIBHOTO KOMILIEKCA».

2)  Tlocranoenenme IlpaButensctBa PD  or
05.09.2013r. Ne782 «O cxeMax BOAOCHAOKEHHSA H
BOJIOOTBEICHHA».

3) «IlpaBuna ompemeNeHHS W TIPSIOCTABICHUS
TEXHHYECKHX  YCHOBHII  TOAKTIOUCHHA  OOBEKTA

KalUTANBHOTO CTPOUTEIBCTBA K CCTAM HHXKCHCPHO-

TEXHHYECKOTO obecTiedeHHA», YTBEPAKACHHEIE
[OCTAHOBJICHHUEM IIpaButenscTea PO oT
13.02.2006 Ne 83.

4)  Bonuslii koaeke Poccniickoii ®eaepauun.

5) 31.13330.2012 "BogocHabKeHHE.
Hapysxneie ceTH H €OOpykKeHHs".
AxtyanusupopanHas pepaxnus CHHIT 2.04.02-84*
IIpuka3 MuUHHCTEPCTBA PETHOHANBHOTO PAa3BUTHA

Poccuiickoit deneparmu ot 29 nexabps 2011 roma Ne
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635/14.

6)  CII 32.13330.2012 «Kananmnsauus. HapyxHbie
CETH U COOPYKCHHA». AKTYaIH3UPOBAHHAA PeIaKIUs
CHUIT  2.04.03-85*  Tlpukaz  MwuHHCTEpPCTBA
perdoHanbHOro pasBUTHA Poccniickoii denepaimu Ne
635/11 CII (CBog npasun) ot 29 nekabps 2011 roma
Ne 13330 2012.

7)  CHull 2.04.01-85* «BHYTpeHHHIT BOJOMPOBOI
M Kanamusauus 3paHui» (OduuuansHoe H3ZAHHE),
M.: ['VIT LTI, 2003. Jara penakuna: 01.01.2003.

8)  Ilpukas MunucTepcTBa PErHOHATBHOTO
paseutus Poccuiickoii ®egepannu o 6 mas 2011
roga Ne204 «O pazpaboTke MporpaMM KOMILIEKCHOTO
Pa3BHTHA CHCTEM KOMMYHAJIbHOH HHQPACTPyKTypH!

MyHHITHIATBHBIX 00Pa3oBaHHI».

Ieau cxeMbl

1)  ObGecneuenne nns abOHEHTOB OOCTYHHOCTH
XONOJAHOTO  BOJZOCHAOKEHHs ¢  HCTONB30BAHHEM
LEHTPAJIM30BAHHEIX CHCTEM B COOTBETCTBHH  C
TpeGOBaHUAMH 3aKOHOAATENECTBA PO B mepuox oo
2025 rona.

2)  Paseurme UEHTPATH30BAHHOM CHCTEMBI
BOJOCHAOKEHHA HA OCHOBE HAMIYYNINX NOCTYIHBIX
SHEPTO - H pecypcocOeperalolyx TEXHOOTHA.

3) CHmkende  BpeJHOrO  BO3fclicTBUd — Ha

OKPYKAIOITYIO CPely.

Cnocod

e

JOCTHKEHUSA

1)  CrpoHTEnsCTBO  LEHTPANH3OBAHHOH  CETH
MAariCTPaNBHEIX ~ BOAOBOJOB,  0OCCIEUHBAOILINK
BO3MOJKHOCTb ~ KAUSCTBEHHOTO CHaOKeHHA  BOAOH

HaceNeHNs W IOpHANYECKHX JHI IIATHH30AHCKOro

5
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CENIBCKOrO TOCETICHMUS.
2) BHeapeHHe 3HEpPro- H pecypcocOeperaromux
TEXHOJIOTHH.

3)  VYcranoeka npuGOpoB yueTa.

Cpoxu H Tanbl

peaTH3alHH CXEMBI

CxeMa GyneT peannsopaHa B mepuoa ¢ 2015 mo 2025
rozsl. B mpoexte BBLAENAIOTCA 3 9Tamna, Ha KOKIOM H3
KOTOPBIX  IUIAHHPYETCS  CTPOHTENBCTBO  HOBBIX
HOpPOU3BOACTBCHHEIX ~ MOILMHOCTeH  KOMMYHATBHOM
HHOPACTPYKTYPBIL:

Tlepesiii 5Tan ctpoutenseTBa — 2015 — 2018 roasr:

— 3aMeHa  MarHCTPaJbHBIX  BOJOBOJAOB  JUIL
obecnedeHns BOIOH;

— PEMOHT BOAOHATIOPHBIX OCIIeH;

— PEKOHCTPYKIMS CKBAKHH (3aMeHa HACOCHOTO
obopynoBaHus).

Bropoii 5Tan ctpoutensersa — 2019 — 2022 roasr:

— 3aMeHa  MarHCTPaJbHBIX  BOJOBOJAOB  JUIL
obecnedeHns BOIOH;

— ycTaHOBKA NPUOOPOB ydeTa.

Tperuii 3tan crpoutensersa — 2023 — 2025 rogst:

—  CIPOHMTEIBCTBO  BOJAOHPOBOJHBIX  OYHCTHBIX

COOPY’KEHHHA.

DOHHAACOBBIE  pecypCebl,

He00X0AHMBbIC

peaTH3alHH CXEMBI

AJist

O6nmii 06beM ¢QuHaHCHPOBaHHUS 3AIUTAHHPOBAHHBIX

MeponpuaTuii coctapnser 3984755 Thic. pyo.

O6umit 06beM (UHAHCHPOBAHHS PAZBUTHS CXEMBI
BofiocHAOMeHHs. W BoJooTBedeHus B 2015 - 2025
FOfaX COCTABIIAET:

I sran - 17289,07 ThIC.py6.

II stam — 8986,66 TEIC.py6.
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1T sran — 13458,02 THIC.pYO.
O6weM (uHaHCHPOBAHHA HPOEKTHBIX u

u3BICKaTenbekux pabot coctaBut 113,80 TeIC.pYO.

Oxuaaembie
Pe3YIbLTATBI
peanusanun

MeponpHATHIA cXeMBI

oT

1)  OOGecneuenue JOCTYHOCTH XOJIOMHOTO
BOJIOCHAGKEHHS c HCTIONB30BAHUEM
LEHTPAIM30BAHHEIX CHCIEM B  COOTBETCTBHHM C
TpeGOBaHUAMH 3aKOHOAATENECTBA PO B mepuox oo
2025 ropa;

2)  PasBurme LEHTPATH30BAHHOMH CHCTEMBI
BOAOCHAOKCHHA HA OCHOBE HAWIYYIIMX AOCTYITHBIX

3HEPro- M Pecypeocheperatomix TeXHONOTHiA.
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Beenenne

CxeMa BOJOCHa(>KEHHMs M BOJOOTBEACHHA Ha mepuod Ao 2025 roma
[I9THI36SHCKOTO CEMBCKOro MmoceNeHns KamaueBckoro MyHHIMNATBEHOTO paliona
Bonrorpazacko#t o6nactn pa3paboTaHa Ha OCHOBAHHH TEXHWYECKOTO 3afaHUs,
yrBepkaeHHoro [loctaHoBneHneM I'mapbl aaMuHHCTpanuu [IATHH3OAHCKOTO
cenbCkoro moceneHus Kanauepckoro MyHHULMIANsHOTo paiioHa Bonrorpanckoi
0071aCTH H B COOTBETCTBHH C TPEOOBAHHAMH JCHCTBYIOIETO 3aKOHOJATEIBCTBA.

CxeMa BKJIF0YAET NEPBOOUEPEAHBIE MEPOIPHATHSA MO CO3AAHHIO U PA3BUTHIO
LEHTPAIM30BAHHON  CHCTEMBI  BOAIOCHAOMEHMS, TOBBHINIEHHED — HAAEKHOCTH
(DYHKUHOHHPOBAHHS 3TOH CHCTEMBI C IMENbI0 oOecredeHss KOMGOPTHRIX H
6e30MacHBIX YCIOBHH T TpokuBaHuA mofell B [TATHH3GAHCKOM CENBCKOM
noceneHnn Kanagepckoro MyHHIMIANBHOrO paiioHa Boxrorpaackoit oGiacti.

MepolpuaTis ~ OXBAaTHIBAIOT  CHEAYIOUIHE  OOBEKTH B CHCTEME
BOAOCHAOMKEHHS — CTAHIMH BOJIOTIOATOTOBKH, MaruCTPAIBHEIC CETH BOJOIPOBOA,
BOJIOHAMOPHBIE GALITHY, CKBaXKUHEL.

IposencHue paboT TO CIPOHTENBCTBY HOBEHIX OOBEKTOB CHCTEMEL
BOAOCHAOMKEHHS TIAHUPYETCS OCYIIECTBUTE 33 CUET CPEACTB OIOMKETOB PA3HBIX
ypOBHEH 1 BHEOIOUKETHBIX CPE/ICTB.

CxeMa  OpefycMaTpHBAaeT  IMOBBIIEHHE  KAayecTBa  NpPEeAOCTABICHHS
KOMMYHAJIBHBIX YCIyr I HACENCHUA M CO3JAHHA YCIOBMIl UL HPHBJICYCHUS
CPeACTB  BHEOIOUKETHEIX ~ HCTOYHHMKOB  JUIL  CTPOHTENBCTBA — OOBEKTOB
KOMMYHAJIBHOH HH(PACTPYKTYPHL.

CxeMa BRITIOYACT:

- HACIOPT CXEMEL,

- TEXHHKO-3KOHOMHYECKOE  COCTOSHHE ILEHTPANH3OBAHHBIX  CHCTEM
BOAOCHAOKEHHS TIOCEICHHS,

- Gananc BomocHaOKeHUs H TOTPEONCHNS THTHEBOM BOJBI;
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- TPEJIOXNEHHS IO CTPOHTENBCIBY, PEKOHCTPYKUHM H MOJEPHM3ALHN
00BEKTOB [EHTPATH30BAHHEIX CHCTEM BOJOCHAGKEHHS,

- OKONIOTMYECKHE ACTeKTHl MEPONpHSATHI [0  CTPOWTENBCTBY W
PEKOHCTPYKUNH 0OBEKTOB LIEHTPATIH30BAHHON CHCTEMBI BOJOCHAOKEHHS,

- OIEHKY  KANHTANBHEIX  BIOKEHHH B  HOBOE  CTPOMTENBCTBO,
PEKOHCTPYKLUMIO ¥ MOJCPHU3ALMI0 OOBEKTOB LEHTPAITM30BAHHBIX CHCTEM
BOJOCHAGKEHMS,

- CYIIECTBYIOIIee TIONOXKEHHE B Cepe BOAOOTBEACHHI MOCEIEHH.

XapaxkTepHcTHKA 06LeKTa

[I9THN30SHCKOE  CENBCKOE  TOCENICHWE  PACHONIOMEHO HAa  BOCTOKE
JokaHambHOH 4acTd Kamauépckoro MyHHIMIANEHOTO paloHa M TPaHHYMT HA
cepepe ¢ [OMyOMHCKHM CENBCKHM TIOCENEHHEM, Ha BOCTOKe ¢ KamauéBckum
FOPOJCKMM TOCENeHHeM, Ha 1oreé ¢ JIMMYeBCKUM CENBCKMM MOCENEHHEM, Ha
3amaje ¢ CypOBHKHHCKHM MYHHIHIAIBHEIM PaffOHOM.

B cocrap ITATHH3GIHCKOTO CENBCKOrO IMOCEIECHHS BXOAHT 6 HACENEHHBIX
nyHKTOB: X. IlatumsGsuckuii, x. Ceerneii Jlor, x. KymoBka, x. Mopckoif, X.
Jlokkn, x. 'pemsumii, rae mnpokuBaer 1351 d9emoBek, B TOM HYHCIE B X.
ITaruusbsHckuil 714 yenosek, B X. Ceenetii Jlor — 327 uenosek, B X. KyMoBka —
217 ugenoBek, B X. Mopckoii — 43 yenoBeka, B X. JIo)kku — 46 4YenOBEK, B X.
T'pemsiunii — 4 uenopeka.

Xytop  IlaTumsOsHckuii  ABMsA€TCd  AAMUHHCTPATHBHEIM  LIEHTPOM
TIATUH3GAHCKOTO CENBCKOro MoceNieHHa. OH pacHoNokeH Ha MpaBoM Oepery
TumnsiHCKOTO BogoxpaHmmmina B 90 kM oro-3anagnee r. Bonrorpaga, B 12 kM ot
PalOHHOTO LIEHTpA.

B xyrope IlatunsOsnckuii 287 ROMOBIAfeHUH, a Takke MIKoaa Ha 195
MecT, aetckuit cag Ha 13 mect, CIK Ha 100 mect, OIIC na 50 mect, PAIT — Ha 30
MecT, 1 MarasuH.

B xyTope KymoBka 98 fomoBnaeHuii, a Takoke mkona Ha 100 mect.
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B xyrope Ceernniii Jlor 103 momoBnagenus, a Taloke mkona Ha 100 mect,
CK Ha 50 mect, OIIC Ha 30 MecT, DAIT — Ha 30 MecT, 1 MarasuH.

B xyrope Mopckoii 103 gromoBnageHus.

B xytope JIoxkku 8 1OMOBNAACHMIA.

B xyTope I'pemstunii 4 foMoBIafeHHAS.

OCHOBHBIC HANpPABICHAS PA3BUTHS — PACTCHUEBOACTBO (BBIPAIBAHHE
3EPHOBBIX KYJIBTYD).

O6Ias MoNMMBHASL IUIOMAAL JOMOBNIaAcHHH ITITHH3OAHCKOTO CENbCKOTo
moceNieHns cocTaBnsger 6,51 ra:

— X. Ilarun3bauckuii — 3.4 ra;

—x. Ceeterii JIor — 2,1 ra;

- x. KymoBxka — 0,55 ra;

— x. Mopckoii — 0,46 ra.

HcTouHHKOM  BOJOCHAOKEHHS xyTopos IDlrruus0sHckmii, KymoBka,
Mopcko#t  BAAOTC CKBaXHMHBL, XyTopob Jlokkm, Ceernmbii Jlor, I'pemsaumii-

POIHHUKH.
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CXEMA BOAOCHABXEHHSL

Pazgen 1. TexHHKO-3KOHOMHYECKOE COCTOSIHHE HEeHTPAIH30BAHHBIX
cHCTeM BOAOCHAGKEHHUS MOCeTeHHs

xymop [nmuusfanckuii

BoponpoBogHas ceTh XyTopa BBOAWJIACH B BKCIUTyaTamuio B 1970 roay,
3ateM B 1982 u 1988 r.r. u 3anuTana o1 5 ckBaknH. Ha cern ycranoeneno 10
YIHYHEIX KOJIOHOK. XapaKTepHCTHKA CKBAKWH HpeicTapneHa B Tabmuie 1. Ha
CEeTH YCTAHOBJIEHO 5 BOJIOHAIOPHEIX OallleH, OHA H3 KOTOPHIX TPeGyeT 3aMEHEL.
Marepuan Tpy6 ceti — acoecT u mactuk, auamerp Tpyd 100mm. ITpoTsskeHHOCTD
BOJONpoBoAHOH cetH 10,82 kM, cremeHb usHoca cocrasmser 100%. Ilonmus
TIOABOPHIT OCYIIECTBIAIC OT YIHYHEIX BOAOMPOBOJIOB.

Pe3ynbTaThl aHAIM3a KAYECTBA BOABI CKBKUH MMPEACTABICHH B Tabmume 2.

Tabmina 1 - XapakTepHCTHKA CKBaXKHH

Per. Ne | T'nybuna | [lebur,| CocrtosHHe Mapka CocTosHuE
CKB&KHH | CKBAYKUHEL, M/ cyT CKBKHH Hacoca
M
1 2 3 4 5 6

110014 110 240 | peiictyromas | LB-6-10-140 | yaoBneTBopuTebHOE
110010 110 240 | geifcrByromas | S1B-6-10-140 | yaoBneTBOpHTENbHOS
110011 110 240 | neiictByromas | OLIB-6-10-140 | ynosneTsoputenshoe
110012 110 240 | peiictyromas | LB-6-10-140 | yaoBneTBopuTebHOE
110013 110 240 | geifcrByromas | S1B-6-10-140 | yaoBneTBOpHTENbHOS

Tabnuna 2 — AHaNH3 COCTaBa BOJBI CKBKHH

Haumenosanue PesynepTaThl aHam3a Hopuatus,
ToKasaTeis PeructpanuoHHbIH HOMED CKBKHHBL K
CanlTuH

110014 | 110010 | 110011 | 110012 | 110013 | 2.1.5.1059-
01
1 2 3 4 5 6 7
3amax, Oaye 0 0 0 0 0 2
[pusKyc, Gams 0 0 0 0 0 2
[IBeTHOCTB, rpa. 10 0 0 0 5 20

11
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1 2 3 4 5 6 7
MyTHOCTB, MI/IT 2,32 1,16 145 1,16 2,03 1,5
Boaopoansii 6,8 6.8 7,0 7,0 6,8 6-9
nokazarens (pH)

Obmas 686,2 | 941,6 | 8743 | 1350,1 | 971,3 1000
MHHEpaTH3aLus

(cyxol OCTaToOK),

MI/I

U}Kecrxocn obwas, | 4,9 3,7 5,7 49 4,6 7,0

XK

OKHCIIIEMOCTE 2,21 221 2,1 2.1 2,1 5,0

TiepMaHTaHATHAS,

MrQO,/n

HedrenpomykTsL, MEHEee | MEHEe | MEHee | MeHee | MeHee 0,37
MI/I 03 0,3 0.3 03 0,3

[TAB MEHEE | MCHEE | MEHee | MeHee | MeHee 0,5

(QHHOHOAKTHBHEIE ), 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015

ML/

CorylacHO  CAHHTAPHO-THTHEHHYECKOTO M MHKPOOHOJIOTHYECKOTO
HCCTe/IOBaHUs BOABL ACHCTBYIOIMIMX CKBAKHH BOJA CKBaXHH 2 (per. HoMep
110010) u 3 (per. Homep 110011) cootBerctByer TpeGoBauusM CanllnH
2.1.4.1074-01 «IIutheBas Boma. ['mrueHmyeckue TpeGOBAHHSA K KAYECTBY BOIBI
LEHTPAIM30BAHHEIX CHCTEM MHTHEBOTO BOAOCHaOXkeHHA. KOHTpONb kadecTBa».
Boaa ckaku 1 (per. nomep 110014), 5 (per. Homep 110013) umeer npeBrILIeHIHE
HopmaruBa [1JIK mo myrHoctH; ckBaskunbl 4 (per. Homep 110012) — mo oGwed
MHHEPAU3AIHH.

Tymenne mnoxapa B Xxytope IIATMH3OSHCKHIT OCYLIECTBIACTCA M3
NOKAPHOTO BOIOEMA, 06BEM KOTOPOrO COCTABIAET 50 M; [TOKAPHEIM KDAHOM - H3
LEHTPAIM30BAHHOTO BOJOIPOBOA; MOXKAPHEI THAPAHT — HA TEPPUTOPHH IIKOJHL.

xymop Ceemasiii Jloz

TentpanmsopaHHas CHCTEMA BOAOCHAOKEHHS OTCYTCTBYET.
BonocHa0xeHHe XyTOpa OCYIUECTBIAETCA M3 POJHHKOB. TyIIeHHEe MOXapa B

xyTope CeTbiii JIor mpesycMOTPEHO B3 €CTECTBEHHOTO BOJOEMA — IPY A

12
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xymop Kymoeka

BomocHa0xkeHHe XyTOpa OCYIIECTBIAETC OT CKBAXKUHEL Ne6 1 10 yIHUHBIX

KOMOHOK.  XapaKTEpHCTHKA

CKBA>KHHBL

NpeACTaBIIeHa

B Tabmume 3.

TIpOTSKEHHOCTH CETH BOJONpOBoJa coctaBimser 2,18 kM. Marepuan tpy6 —

acOect, mmactuk, Auamerp TpyG 100MM. Ha cern mMeetcs onHa BOAOHANOPHASL

GamHs. M3Hoc cetn coctasnser 100%.

Tabnuua 3 — XapakTepuCTHKA CKBOKUHBI

Per.Ne Tny6una | NeGur, | CocrosHue Mapka CocrostHnE
CKBAKHH | CKBAKHHBI, | M/CyT CKBAXHH Hacoca
M
1 2 3 4 5 6
110015 80 384 | neiicteyromas | 3LB-6-16-90 | ynopretsopHTeNbHOE

Pe3ym>ran>1 AHAIA3a KAa4Y€CTBA BOAB CKBOKHHEL TPEACTABIICHEI B Tabmmue 4.

Tabnuna 4 — AHanu3 cocTaBa BOAB! CKBKHHBI

HaumenoBanue moxazaTens PesyneraTe! Hopmatus, ITIK
aHammM3a CanllnH
2.1.5.1059-01
1 2 3

3anax, Gamist 0 2
TTpuekyc, Gawist 0 2
1IBeTHOCTS, Ipas. 5 20
MyTHOCTB, MI/NT 1,74 1.5
Boaopoansiii nokasarens (pH) 7,0 6-9
O6mras MHHEPATH3ALUS (cyxoit 1219.3 1000
0CTATOK), MI/JT
JKectkocts 06mast, K 73 70
OKHCAEMOCTD MepMaHraHaTHas, 2,85 5,0
MrO,/n
HedrenpoayKTsi, MO/ meree 0,3 0,3"
TTAB (aHHOHOAKTHBHBIE), MI/J1 MeHee 0,015 0,5

CornacHo CAHHTAPHO-THTHEHHYECKOT0O M MHKPOOHONOTHYECKOTO

UCCNEeAOBAHNA BOAA AEHCTBYIOWISH CKBaXKUHBL HE COOTBETCTBYET TPeGOBAHMIM
CanllTuH 2.1.4.1074-01 «IIutbeBas Boga. I urneHnyeckue TpeGOBaHUS K KaYECTBY
BOJBI

LECHTPATH30BAHHEIX CHUCTEM IMMTBCBOTO BOJOCHAGKEHHS. KOHTpOJ'H;

13




[image: image107.png]Cxema sodocrabceniin it 60000meedentin IIRmiusBancKoco CervCkozo ROCCAEH IR

KauecTBa», TaK KAK MMECT mpeBblieHHe Hopmartuea IIJK mo mMyTHOCTH,
SKECTKOCTH U 1O 00IIel MUHEepATH3aIHIL
Tywenue noxapa B xyrope KyMOBKa NpeaycMOTPEHO H3 MMOKApHOTO

THIPAHTA.

xymop Mopckoii
BomocHaGxkeHne XyTOpa OCYLICCTBISETCS M3 CKBAXHHEL XapaKTePHCTHKA

CKBXHHEI MpeAcTapneHa B Tabmume 5. TTPOTSHKEHHOCTH CETH BOJOTPOBOJA
cocrapiseT 2 kM. Marepuan TpyS6 — crams, amamerp TpyS 57 mm. Ha cetn
HMeeTCsl OHA BOAOHANOpHas GawHs. HM3Hoc cetr cocrapmsieT 100%.

Talnmuua 5 — XapakTepHCTHKA CKBAKHHEL

Per. No | Tuybuna | leGur,| CocrosHue Mapka CocrostHnE
CKBAKHH | CKBAKHHBI, | M/CyT CKBAXHH Hacoca
M
1 2 3 4 5 6
110023 120 240 | gefictBytowas | LB-6-10-140 | yroenetsopuTenbHoe

PesynbTaThl aHAIN3a KAYECTBA BOABI CKBAKUHBL OTCYTCTBYIOT.
Jlng TymieHHs Mokapa B XyTope MOpCKoif MpemaycMOTpeH KpaH — U3

BOAOHANOPHOI GarHu.

xymop I pemauuii
LenTpann3oBaHHas CHCTEMa BOJOCHAGKEeHHs OTCyTCTBYeT. BomocHabkenue

XyTOpa OCYIIECTRISICTCSA U3 POJHUKOB.

xymop Jloxcku
LenTpann3oBasHas cucTeMa BOAOCHAGKEHHS OTCYTCTBYET.

BonocHalxeHne XYTOpa OCYIIECTBIIACTCA H3 POAHHKOB.

14
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Paznen 2. Bananc BofocHAGKeHHs] H NOTPed/IeHNs MATHEBOH BOIbI

2.1 O6umii 6asanc NOJA4YH U PeANH3AUHH BOIbI

HomunaneHas MOLIHOCTE BOAOMPOBOJHOTO KOMIUIEKca IISTuH3OsHCKOro
CENBCKOro ToceneHHs Ha 2014r.  cocrapiseT 665,76 ThHC. ky0. M B Tof,
cyMMmapHoe Bogonotpebnenue - 41,975 Teic. Ky6. M B TOJI, B TOM YHCIIE AN LENCH
XO3HCTBEHHO-MMUTHEBOTO BogocHabkerus — 20,805 Teic. ky6. M B roa. Banamc
BOJIONOTPEONEHH MPEACTABIEH B TAONHLE 6.

Tabmuua 6 - Bamanc BomomoTpeOneHHs [TATHH3OAHCKOTO CENBCKOrO

TIOCENEHUs
DakTHueCKHE
o HauMeHoBaHue MoTpeOHTENELH Aannbie Ha 2014,
wn THIC. M/TO
1 2 3
X. TIaTnn30saHCKni
1 MOIIHOCTH CHCTEMEI 438,00
2 Motepn 408,80
3 BoaonotpebneHue: 29,20
31 B. T.4. Ha XO3HCTBEHHO-TIUTEEBBIE HYKIBL, 12,41
32 TIOJIHB 16,79
x. Kymorka
1 MOIIHOCTH CHCTEMEI 140,16
2 otepu 99,12
3 BoaonotpetneHne: 5,48
3.1 B. T.9. HA XO3AHCTBEHHO-IHUTHEBBIC HY KB, 2,92
32 TOJIUB 2,56
X. Mopckoit
1 MOIIHOCTH CHCTEMBI 87,60
2 otepu 76,65
3 BoaonotpetneHne: 10,95
31 B. T.4. Ha XO3HCTBEHHO-TIUTEEBBIE HYKIBL, 5,48
3.2 | nomuB 547

Ha ceroanmmuii AeHb cyMMapHOe KOMUYeCTBO aGOHEHTOB, 00SCTIEUCHHBIX
npubopamu yuera Boasl, coctariset 458 (x. [Iarumbsauckuii — 322, x. KymoBka —
96, x. Mopckoii - 40).
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CrpykTypa Bozonorpednenus I1STn30AHCKOro CebCKOro MOCENEHUs Mo

XyTOpam no aaHHbIM Ha 2014r. npeacrasneHa Ha pucyHkax 1,2,3.

3% 4%
93%
O Xo3sHCTBCHHO-UMTLCBLIC HY Kbl Blloaus Ollorepn
Pucynok 1 - Crpykrypa BojponotpeGnenus X. IIaTMH30sAHCKM

[aTn36siHCKOTO CcenbeKoro nocenenus, 2014r.

3% 2%

95%

O X0391{CTBCHHO-TIMTBCBBIC HYKbI BTloans OTorepn

PucyHok 2 - Crtpyktypa Bomonorpebnenns X. Kymoka ITsatnns6sHckoro

cenbekoro nocenenus, 2014r.

6% 6%

88%

O X03HCTBCHHO-TMTBCBBIC HY Kb @ Tloaus OTlorepn

Pucynok 3 - Crpykrypa Bomonorpebnenus X. Mopckoii TlstnnzsHckoro

cenbekoro nocenenus, 2014r.
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s

CrpykTypa BomonoTpebienus IISTMH30SHCKOrO CeNbCKOro MOCENeHUs B

2014r. npeacraeieHa Ha puc. 4.

3% 3%

94%

O X0351HCTBCHHO-TIHTBCBBIC HY Kbl ETloaus OTorepn

Pucynok 4 - CrpykTypa BoaonoTpeOneHusi ITsSTHMM30SHCKOTO CenbeKoro

nocenenus, 2014r.

2.2 OueHka pacxo/i0B BOJAbl HA BOJOCHAOKEHHE 110 TUNAM a00HEHTOB, B
BH/I¢ IPOTHO32 H3MEHEeHHs yeIbHbIX PACX0A0B BO/bI MHTHEBOI0 KA4eCTBA

Tak KaK JOCTOBEPHbIC CBEJICHMs 00 M3MEHEHMM UMCIICHHOCTH HACEIeHMs
XyTOpOB TIATHM30SHCKOrO CenbCKOro mocenenus 3a nepuoa ¢ 2015 mo 2025 ror.
OTCYTCTBYIOT, CIIe/IOBAaTeNbHO, MEPCNEKTUBHOE Boponorpednenne B 2025r.
NPUHSATO PaBHBIM PAcUeTHOMY Bononorpebiennio B 2014r.

Cornacno CIT 8.13130.2009 nst cenbCKMX HACeNEHHBIX MYHKTOB Pacxojl
BOJIbI HA 0JMH noxkap — 10 11/c (HapyxHOe noXapoTyiueHne). ITpofomKUTENbHOCT
noXKapoTywienns — 3 uaca. PacXoa BOAbl Ha BHYTPEHHEE MOXApOTyLIEHHE

cocTaBInsieT 2 ¢TpyM 1o 2,5 n/c.

Xymop Iamuu3éanckuii

PacueTHas MOLLHOCTb BOJONPOBOAHOrO Kommiekca Ha 2014r. cocraBiser
1200 m* B cyTiu; 438000 M’ B roa. B Tabnnue 7 NPEACTABICHO TMEPCNIEKTHBHOE
Bojonorpednenne Ha 2025r.

Bona mns noxapoTyleHus 3a0upaercs M3 MOXAapHOrO pesepByapa U

BOJIOTIPOBOJIHOM CETH.
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Tabmuia 7 — TlepcnekTHBHOE MOTPEOIEHHE KOMMYHATBHEIX PECYPCOB, X.

[Iarun36sHckuii — 2025T.

Makcn-
Konu- Cpenne- xﬁf{t Ma‘n_I’HO
9eCTBO Hopma CYTOUHOE
HaumenoBanue - BOTONOT- sononor. | CYTOUHOE | Hacosoe
noTpeduTeneit TPEY BOJAOMOT- | BOJAO-
-Tenei, pebnenus pebnenne
20151 e pebnenne | moTped-
. > YT 3
,M/CYyT | NeHHE,
M/
1 2 3 4 5 6
1. Kurtenn, 322 160n/cyT-yen** 51,52 56,67 7,73
NPOKUBAKOIIHE B *
YACTHBIX
JIOMOBJIAACHHAX
2. lkona 195 50; jfiuiic’;:‘,f“ 975 1092 | 0683
3. JleTckuit can 13| % ,?Zése}. ST 06 0,88 0,09
4. 7.9,2, nHal
AMUBHCTpaIHS 10 paboraromero** 0,007 0,009 0,002
5. DATI 30 p:éf;afg)fu:fol* 021 027 0,06
6. CIIK 100 | GLo%aml 06 0.7 0,05
7. HeyureHHnsie
pacxompt (10% ot
obrero - - 6,27 6,94 0,86
BOJOHOTPEONCHAS
)
Hroro: - - 68,987 | 76349 | 9475
8. 1011/ Bpems 3 u;
. 5 n/c
[oxapoTymenne: 1 162 B B
HAPYKHOE 1
BHYTpPEHHEE
9. TTonus
322 90 w/eyT*uen 29,98 - -
TEPPUTOPUH
Hpumeuanue:

*TlonHbiil pacxof BONbI, MOCTYNAIOWIEH HA CTAHLIIO, HAIIEKHUT OTIPENENATH C yUeTOM
pacxofa BOIbl Ha COGCTBEHHbIE HY)KIbI CTAHUMH. OpHEHTHPOBOYHO CPEIHECYTOUHBIC (32 Tofl)
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paCXOZlbl HCXOHHOﬁ BO/IbI HA COGCTBeHHble HYXbI CTaHLlHﬁ OCBETJICHHS, cneuyer l'lpllHl/lMaTb:
63 MOBTOPHOTO HCMONB30BaHHs - 10-14 %.

** B rpade 3 mepBoe 3HauUeHHE — HOPMA BOLOMOTPeONEHHA XONOMHOH BONBI B CPEIHHE
CYTKH, BTOpPOE 3HAUeHNe - HOPMa BOZOMOTpeONieHHs XOTOAHOH BOIBI B CYTKH HAaHOOJNBIIErO
BOZOTIOTPEONEHNST; TPEThE 3HAYEHHe - HOPMA BONONOTPEONEHHS XONOAHOH BOXBI B 4ac
HAHGOIBIIEro BOXONOTPEONEHUS.

*#* Jina pacuera obbeMa BomomoTpeGaeHns skuteneil X. JIOTOBCKHI, NPOKHBAIOWIHX B
HAaCTHBIX NOMOBNANCHILIX, HCIONb3yeTcs HOpMA MOTpeONeHus BONbI, He 3aBHCHMO OT THIA
GnaroycTpoiicTBa  AOMOBJNA/ICHUH, TNPHHATAs COINACHO IEHEPAILHOTO ILUIAHA PAa3BHTHA
JIOrOBCKOTO CeTBCKOTO MOCEIeHHS

Jins pacdera TIPHHATHL CEAyIOLIHe KOI(GHUITHEHTE CyTOYHOH H 9acoBoit
HepasHOMepHOCTH (CTT 8.13130.2009):

Keyrmae= 1,1

Kemax™ Omax X Poax = 1,2 % 3,0 =3,6

O = 1,2

Bonax =3

xymop Kymogka
PacderHas MOIIHOCTH BOAOTPOBOAHOTO KomIuiekca Ha 2014r. cocraBnser

384 M* B cytkn; 140160 M B roa. B TaGmuue 8 TIPEACTABICHO MEPCIIEKTHBHOE
BojonoTpebneHne Ha 2025T.

Bopaa ns mockapoTyweHus 3aupaeTes i3 BOAOTPOBOAHOMN CETH.

Tabnuua 8 — IlepcnekTuBHOE TOTPEOICHIHE KOMMYHAIBHBIX PECYPCOB, X.

Kymoeka - 2025r.

Maxkcu-
Maxkcu-
Komnu- Cpenne- ManpHO-
MaJlbHO-
YeCTBO Hopma | cyrouHoe 4acoBoe
HanmeHoBaHHEe CYTOUHOE
o HOTPeCH- | BOAOMOT- | BOJOHOT- BOJIO-
noTpeburenei o BOJOTIOT-
Tenell, | pebneHns | peGneHue, noTped-
3 pelnenue,
2015r. M/cyT NE JIEHHE,
yr M
1 2 3 4 5 6
1. Kurenu, 217 160n/cyt- 34,72 38,19 6,08
MPOKUBAKOLIHE B et
YacTHBIX
JIOMOBNAICHIIX
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1 2 3 4 5 6
50; 56; 3.5,
mHa l
2. Illkona 100 | erocs 50 5.6 0,35
ok
3. Heyurennrie
pacxomel (10% ot R R 397 438 0.64
obrmero > > >
BOJIOTIOTPEOIECHNS )
Hroro: - - 43,69 48,17 7,07
4. TIokapoTy1ICHHE: 105/c
Hapy)XHOE 1 Bpems 3 4 162 - -
BHYTPEHHES 1 Swle
3. Tlonus 217 90 19,53 ) )
TEPPHTOPHH n/eyT*uen
IIpunesanue: cm. npumevarue maon. 7
Jins pacuera MPHHATH cleAylomue ko3PGUIHEHTE CYTOYHOM H 4YacoBoit

HepasHoMeproct (CIT 8.13130.2009):

Keyrma= 1,1

Konax™ Omax X Pmax = 1,2x 3,5=4,2

Omax= 1,2

Brax =35

xymop Ceemasiit Jloe

B tabnuue 9 npeacTaBineHo nepeneKTiBHOE BogonoTpedienue Ha 2025t.

Bopa nna TIOKapOTYHICHHUA 3a614pael‘cx u3 BOI[OHpOBOI[HOﬁ CCTH,

Tabmuia 9 — TlepenekTHBHOE MOTPEOIEHHEe KOMMYHATBHEIX PECYPCOB, X.

Caerbiii Jlor - 2025r.

Maxkcn-
Komm- Cpemne- 1\11\[/:1?1]1(:1:{]2- MAJTBHO-
YECTBO HopMa | cytouHoe 4acoBoe
HaumenoBanne CYTOYHOE
" notpe6u- | BOAONOT- | BOZOMOT- BOIO-
HoTpeOHTENEH o BOJIOTOT-
Teneit, | peGueHus | pebieHne, notped-
3 pebrenne,
2015r. M/cyT ey JIeHHE,
4 ma
1 2 3 4 5 6
1. Kurenn, 327 1601/cyT: 52,32 57,55 7,85
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TPOXMBAIOIIHE B gemtE
YaCTHBIX
JTOMOBIIAIEHHUSX
1 2 3 4 5 6
50; 56; 3.5,
nHal
2. Illkona 100 yaameroc 5,0 5.6 0,35
*%
7.9;2, nHa
1
3. QAIL 30 paSotasone 0,21 0,27 0,06
m**
4. Heyurennrie
0,
pacxorer (10% ot - 5753 | 6342 | 0826
obrmero
BOJIOTIOTPEOIECHNS )
HUroro: - - 63,283 69,762 9,086
[oxxapoTymenue: 10/c
Hapy>KHOe 1 Bpem 3 1, 162 - -
BHYTPEHHES 1 Swle
[onue TeppuTOpHI 327 %0 29,43 - -
J/cyTH*uen 4

IIpumeyanue: cm. mabu. 7

Jins pacuera MPHHATH cleAylomue ko3dOUIMEHTH CYTOYHOM H YacoBOH
HepasHoMeproct (CIT 8.13130.2009):

Keytma= 1,1

Koma= OmaxX Prax= 1,2 3,0=3,6

Omax= 1,2

Brax = 3,0

xymop Mopckoii
B tabmuue 10 npeacTaBieHo HepcHeKTHBHOE BoAoNOTpebIeH e Ha 2025T.

Bopa nna TIOKapOTYHICHHUA 3a614pael‘cx u3 BOI[OHpOBOI[HOﬁ CCTH,
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Tabnuua 10 — IepcnekTnBHOE MOTPeGICHUE KOMMYHANIBHBIX PECYPCOB, X.

Mopckoii - 2025r.

Maxei- Makcu-
Konu- Cpenne- vanbHo- | MATEHO-
YECTBO Hopma | cyrounoe 4acoBoe
Haumenosanue CYTOYHOE
S a— ru)'rpe(:m- BOZIOMOT- | BOJIOMOT- | 0 " | BOIO-
Tenedt, | pebnenns | pebneHue, 5 noTpe6-
2015r. wicyr | PC ?/erme, Nenwe,
Meyr M/
1 2 3 4 5 6
1. Kurenm, 43 160n/cyT 0,70 0,77 0,16
HOpPOXKHBAIOIINE B ye***
YaCTHBIX
JIOMOBJIAICHUAX
2. Heyurenneie
pacxommt (10% or| - 0.07 0077 | 0016
ofmero ’ > >
BOJONOTPEOIEHHA)
Hroro: - - 0,77 0,847 0,176
TloskapoTyiueHue: 10n/c
HAPYKHOE 1 Bpest 3 1, 162 - -
BHYTpEHHEe 1 Sale
TlommB Tepputopnn 43 90 3,87 - -
J/cyT*aen >

Hpumevanue: cm. mabn. 7

s pacyeTa NPHHATEL cleayromme Kod(QHuuenTs cyToyHol U 9acoBoi
HepaeHoMepHocTH (CIT 8.13130.2009):

Keyrne= 1,1

Kumax™ OmaxX Pmax = 1,2 % 4,5=54

Gnax= 1,2
B = 4,5

B neprox ¢ 2014 roma mo 2025 rom pacxon BoAbl IIATHH3GAHCKOTO

CEIIBCKOT0 TMOCCIICHUA

Ha XO3AHCTBEHHO-TTUTHEBEIE HYXOBL

VYBEIUYHTCA OO0

3
60,09TBIC. M'/rOA. Pacmpesenenne pacXoJoB BOAB HAa BOJOCHAGKEHHE TIO THIAM

aGoHeHTOB npeacTaeiaeHo B Tabmume 11.
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Tabnuua 11 — OueHka pacxon0B BOABI Ha BoAoCHAOkKeHHe [TATHH30AHCKOTO

CEIBCKOTO MOCENCHHS TI0 THIaM aBOHEHTOB

Nen/n | HaumeHoBaHne moTpeOuTEncH 2014, [2025T.

THIC. M/TO

X. TTrTun36saHCKHi

1 Hacenenune 12,41 18,80
BropkeTHBIE HOTpebHTETH 4,09
3 TTpoune notpedurenn - -
Xx. KymoBka
1 Hacenenue 2,92 12,67
BiomkerHsie noTpeduren 3,27
3 TTpoune notpedurenn - -
X. Mopcko#t
1 Hacenenune 548 0,26
BropkeTHEIE HOTpeOHTETH -
3 TIpoune notpeburenu - -
x. Cpemusiii Jlor
1 Hacenenune — 19,10
2 BropkeTHEIE HOTpeOHTETH 1,90
3 TTpoune notpedurenn - -
Hroro: 20,81 80,90

2.3 Cenenusi 0 GaKTHYECKHX H 0KHIAEMbIX HEYUTEHHBIX pacxogax u
nmoTepsX BOAbI MPH ee Mepefave MO BOIONPOBOIHBIM ceTsIM (TOIOBBIe,

CpeAHeCYTOYHbIC 3HAYCHH)

YyuThIBas 100% W3HOC CYINECTBYIOIUMX CETeH  BOJOMPOBOIA,
(axTUYecKie MOTEPH  BOJBI BEIHKH: CyMMapHBIE NOTEPH COCTABIAIOT 584,57
ThiC. M/TOA (x. [TatunzOsauckuii — 408,8 ThIC. mro, X. Kymoeka — 99,12 Thic.
m/ron, x. Mopckoi — 76,65 Teic. M/rom), €ro cocrasiser 87,8 %
(x.ITIarum3sancknit — 93,3%, x. KymoBka — 95 %, x. Mopckoii — 88%). 3amena
CYIIECTBYIOMIMX CeTeH TMO3BOMHT COKPATHTE CYMMAPHBIE MOTEPH BOABI HpH

TpaHCTIOPTHPOBKE 10 0,81ThiC. M*/rof.
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2.4 CeegeHnst 0 pakTHYecKoii H 0:kHIaeMOfi MoJa4e BOABLI I'0JIOBHBIMH
COOPYKEHHSIMH CHCTEMb] BOAOCHAGKEHHS B BOAONPOBOJHYIO CeTh (TOA0BO#,

cpeaHecyTOYHOi)

CeemeHns o0 (akTUYeCKOM U OXHAaeMOH HOJaYe BOABl CHCTEMEI
BOAOCHAGKEHNS B BOJOTIPOBOIHYIO CETH CENBCKOTO TOCENCHNUS NPEICTABICHE B
Tabnuue 12.

Tabmuua 12 — aHHBe 0 hakTHIECKOH H 0:KHIAEMOM M0/1aue BOIB

lon daxTHyecKas MoAaua BOALL B Orxupaemas mogada BOAsL B
BOJIONPOBOAHYIO CETh, BOAOTIPOBOJHYIO CETh,
THIC. M/TO M/cyT THIC. M/TO M/eyT
1 2 3 4 5
X. TIaTHn36sHCK I
2014 438,00 1200,00 438 1200,000
2015 - - 438 1200,000
2017 - - 300 821,92
2019 - - 200 547,95
2021 - - 100 273,97
2023 - - 95,25 260,97
2025 - - 95,25 260,97
x. KymoBka
2014 140,16 384,00 140,16 384,00
2015 - - 140,16 384,00
2017 - - 120,00 328,77
2019 - - 100,00 273,97
2021 - - 90,00 246,58
2023 - - 82,21 225,22
2025 - - 82,21 225,22
X. Mopcko#t
2014 - - - -
2015 - - - -
2017 - - 15,00 41,10
2019 - - 25,00 68,49
2021 - - 35,00 95,89
2023 - - 55,00 150,68
2025 - - 60,82 166,64
x. Ceembiii Jlor
2014 - - - -
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1 2 3 4 5
2015 - - - -
2017 - - 20,00 54,794
2019 - - 40,00 109,59
2021 - - 60,00 164,38
2023 - - 80,00 219,18
2025 - - 92,97 254,71

CoxpameHne o0beMa mHofaBacMolf Boael Kk 2025r.  ofbacHAeTcH
3HAUHTELHBM YMEHBIUICHHEM TIOTEPh BOABI IPH TPAHCHOPTHPOBKE NOCIIE 3aMEHEBL
CYIIECTBYIOMNUX CeTel BOAOMPOBOA.

Paznen 3. IlpenjoskeHuss mo CTPOHTENLCTBY, PEKOHCTPYKIHH H

MOJCPHH3ALHH 00bEKTOB LECHTPAJTH30BAHHBIX CHCTEM BOAOCHAGKEHHSI.

xymop Inmuusdanckuii

Jina obecnedeHns HaceneHHs xyTopa IlatnmabsHckuit ITITHH3GAHCKOTO
CENbCKOrO  TIOCENEHHs BOJOM  JUIA  Iedell  XO3AMCTBEHHO-THTHEBOIO  H
TIPOTHBONOXAPHOIO BOJOCHAOKEHHS HEOOXOAHMA pealn3aldi —CIEAYIOUHX
MEPOIPUATHIH:

1) 3ameHa CYIIECTBYIOMIUX cereit XO0351lICTBEHHO-TIHTEEBOTO
BOAOCHAOKEHHS.

2) CTpOUTENbCTBO HOBBIX ceTeif XO3AHCTBEHHO-IIUTEEBOTO BOAOCHAOKEHHSL.

3) 3ameHa HacOCHOro 00OPYAOBAHNS CKBAXKUH.

4) CTPOHTENBCTRO JIOKANBHBIX BOJOMPOBOAHBIX OUUCTHBIX COOPYKCHMIL st
ckpaknH Ne 1, 4, 5, Tak Kak BoJa YKa3aHHBIX CKBOKHH HE COOTBETCTBYET
TpeGopanuaM CanlluH 2.1.4.1074-01 «Ilutbepast BoAa. ['mrueHmueckue
TpeOoBaHHA K KAauecTBY BOABl IEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM THTHEBOTO
BopocHaOkeHus. KOHTPOIIE KauecTBay.

5) 3aMeHa BogoHAMOpHOH GarrHu Ne 4, peMOHT BOJOHANIOPHEIX GameH NeNo
2,5.

>
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6) OcHamenue norpedutencii mpuOOPHEIM ydeToM. Llenpio MeponpusTHs
ABASETCA BBHIIOAHEHHE TpeGoBaHuii DemepaneHoro 3akoHa Ne 261-@3 or
23.11.2009r. «O6 oHeprocOepeKeHHH W O MOBBIUCHWH SHEPreTHYECKO
9(PEKTHBHOCTH ¥ O BHECCHHH W3MCHEHHH B OTJCIBHBIC 3aKOHOAATEIIBHBIC AKTHI
Poccuiickoit deaepanumy».

Beimonnenue naHHbix Meponpustiii (1 - 6) obecnieuuT rapaHTHPOBAHHBII
pekum BopocHaOeHms. CpoK peanms3alMd JaHHBIX Mepompuataii — 2015 -

2025rr.

xymop Kymoexa
Jlna obecneuenns HaceneHns xyropa KymoBka TTATHH30AHCKOTO CETBCKOTO

MOCENEHUs BOJOH JUIA Ienel XO3MHCTBEHHO-THUTHEBOTO M ITPOTHBOMOKAPHOTO
BOIOCHAOKEHNA HEOOX0IMMA PeATH3alHs CIIeAYOIIUX MEPOTIPUSITHIA:

1) 3ameHa CYINECTBYFOIIHNX cereil XO3AHCTBEHHO-TNTHEBOTO
BOAOCHAOKEHH.

2) CTPOUTENBCTBO HOBBIX CETEl X03MCTBEHHO-TUTEEBOTO BOJOCHAGKEHHS.

3) 3ameHna HaCOCHOTO 0OOPYAOBAHUS CKBAXKHHBI.

4) CTpOHTENBCTBO JOKATEHEIX BOJONPOBO/IHEIX OUUCTHBIX COOPY>KEHUH /I
CKBAXHHEL No 6, Tak KaKk BOJa CKBOKHHEL HE COOTBETCTBYET TPeGOBAHMAM
CanllTuH 2.1.4.1074-01 «IIutbeBas Boga. I urneHnyeckue TpeGOBaHUS K KaYECTBY
BOJBI [EHTPAIM3OBAHHBIX CHCTEM IHTBEBOTO BojocHaOxkeHHs. KoHTpomb
KauecTBay.

5) YcTaHoBKa NOXKAPHBIX THAPAHTOB IS TYILEHHS TI0Kapa.

6) OcHamenue notTpeSuteneii npuGOpHEIM ydeToM. LIenbi0 MeponpHATHS
ABASETCA BBHIIOAHEHHE TpeGoBaHuii DemepaneHoro 3akoHa Ne 261-@3 or
23.11.2009r. «O6 oHeprocOepeKeHHHM H O MOBBIICHWH SHEPreTHYECKON
3} (PEeKTHBHOCTH H O BHECEHHH H3MEHEHHH B OT/JEIBHEIC 3aKOHOJATENBHBIE AKThI

Poccuiickoit deaepanumy».
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BrinonHeHne NaHHBIX MeponpuaTiii (1 - 6) oecneunT rapaHTHPOBAHHEIH
pekum BopocHaOeHms. CpoK peanms3alMd JaHHBIX Mepompuataii — 2015 -

2025rr.

xymop Mopckoii
Jlna  olecnevenns HaceneHus XxyTopa Mopekoi [NaTnu3baackoro

CENbCKOTO  MOCENEHHs  BONOH  JUli  nenell  XO3AMCTBEHHO-IHTBEBOTO  H
[MPOTHBOIOKAPHOTO  BOJOCHAGKCHHA HEoOXOAMMAa peanm3alis  CICAYIOMAX
MEPOTIPUATHIA:

1) 3ameHa CYINECTBYFOIIHNX cereil XO3AHCTBEHHO-TNTHEBOTO
BOJIOCHAOKCHHUA.

2) CTPOuTENBCTBO ceTeli X03HCTBEHHO-TUTHEBOrO0 BOAOCHAOKEHHS.

3) 3aMeHa HACOCHOTO 0GOPYIOBAHMUS CKBaXKHHBL.

4) TIlpoBemeHHe aHAnNHM3a KayecTBa BOABI CKBOKWHBL. B cmydae
HEOOXOOUMOCTH TIPEAYCMOTPETh CTPOHTENBCTBO JIOKAIBHBIX BOJOMPOBOIHEIX
OUHCTHBIX COOPY>KEHHH.

5) YcTaHOBKa NOXKAPHOTO TH/PAHTA.

6) OcHamenue norpedutencii mpuOOPHEIM ydeToM. Llenpio MeponpusTHs
ABASETCA BBHIIONAHEHHE TpeGopanuii degepanbHoro 3akoHa Ne 261-03 or
23.11.2009r. «O6 o3HeprocOepekeHHH U O IOBBINEGHHH DYHEPreTHUECKOH
3¢ }EeKTHBHOCTH H 0 BHECCHUH M3MCHEHHN B OTACIBHEIC 3aKOHOAATCIBHBIE AKTHI
Poccuiickoii denepanmm».

BrinonHeHne NaHHBIX MeponpuaTiii (1 - 6) oecneunT rapaHTHPOBAHHEIH
pekum BopocHaOeHms. CpoK peanms3alMd JaHHBIX Mepompuataii — 2015 -
2025r1T.

xymop Ceempastii /102
Ins obecneuenus Hacenenns xyropa Csernbl Jlor  ITatuusGsHCKOTO

CENbCKOTO MOCENEHHs BOAOH Jnd  uenell  XO3siiCTBEHHO-MHTBEBOTO H
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TIPOTHBOTIO;KAPHOr0  BOJOCHAOKEHHS HEOOXOAMMA peal3alud — CIEAyIOmuX
MEPOIPUATHIA:

1) CrpoutenseTBO ceTeli X03HCTBeHHO-THTHEBOrO0 BOAOCHAOKEHHS.

2) BocCTaHOBNCHHE CYIIECTBYIOUIMX CKBAKUH € 3aMEHOH HACOCHOrO
ofopynoBaHus.

3) TlpoBeneHne aHanmmM3a KadyecTBa BOABI CKBOKMH. B ciywae
HEOOXOAUMOCTH IIPEAYCMOTPETh CTPOHTENBCTRO JIOKATBHBIX BOJOTPOBOIHEIX
OYHCTHBIX COOPY>KEHMIA.

4) OcHamenne norpedureneii npuGopHsM yueToM. Llembio MeponpuaATHS
SBIAETCS BBIMONHEeHWE TpeOoBanuii PepepambHoro 3akoHa Ne 261-O3 ot
23.11.2009r. «O0 3HEProcOEPeKeHMM H O TOBBIIICHHH 3HEPreTHYECKOM
3)EKTHBHOCTH U O BHECEHHH H3MEHEHHIf B OTJENBHEIE 3aKOHOJATENBHEIE AKTH
Poccuiickoit @enepaunm».

Brmonnenne gannbix Meponpuatuii (1 - 4) o0ecHeYMT rapaHTHPOBAHHELH
pexuM BofocHaOxkeHnsa. Cpok peanusalliil JAaHHBIX MeponpHsThii — 2015 -

2025rr.

Xymop Jloscku
LenTpann3oBaHHas CHCTEMa BOAOCHAOMEHHS HA PACYETHHIA MMEPHOA HE

NPeAyCMOTPEHA.

xymop I pemauuir
LenTpann3oBaHHasi CHCTEMAa BOAOCHAOKEHHS HA PACUCTHHIA TEPHOA HE

TpeTyCMOTpEHA.
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Paznen 4. Dxoornvueckne acneKThl MePONPHSTHIL 10 CTPORTEILCTRBY H

PEKOHCTPYKIHH 00LEKTOB LEHTPATH30BAHHOMH CHCTEMBI BOTOCHAGKEHHS

xymop ITamuusbavckuii, xymop Kymoexa, xymop Ceemnntit 1oz, xymop

Mopckoii

OueHka BO3ASHCTBHS HAa OKPYKAIOLIYIO CPEAy MEpONpPHATHI TI0

CTPOUTENBCTBY CHCTEM BOJOCHAOIKEHMS, a TAKKe CHOCOOBI  €ro CHIDKEHHA
YUHTBHIBAIOTCA MpH pa3paboTke MpOekToB. IIpM  3KCITyaTalii CHCTEM

BOJIOCHAOXKEHHs BO3/IEHCTBHE HA OKPYXaKIYIO CpeAy HE MPOHCXOOUT.

xymop Jloscku, xymop I'pemauuii

B cessu ¢ OTCYTCTBHEM L[eHT])aJ'II/BOBaHHOﬁ CHCTEMBI BOJIOCHAO)KEHHUS

HETaTHBHOE BO3ICHCTBHE HA OKPY/KAIOILIYIO CPEAY OTCYTCIBYET.

Pazgen 5. OueHka KANHTANBLHBIX BJIOKEHHII B HOBOE CTPOHTENIBLCTBO,
PeKOHCTPYKIHI0 H MOACPHH3AIHI) 00BLEKTOB LEHTPAJTH30BAHHBIX CHCTEM

BOOCHAGKEHHA

xymop ITamuusdanckuit, xymop Kymogxa, xymop Ceemnsiit 1oz, xymop

Mopckoii

OnpeﬂeneHHe CMETHOIl CTOMMOCTH OCYIICCTBICHO B COOTBETCTBHH €

TIOJIOKEHNEM METONKH ONpefeNeHHs CTOMMOCTH CTPOUTENBHOH MPOAYKIMH HA
Teppuropun Poccuiickoii ®enepaunn MJIC81-35.2004, npuuATOif 1 BBEAEHHOH B
aeiictere ¢ 9 mapra 2004r. nocranosnaenneM [ocetposa Poccun ot 05.03.2004r.
Nel5/1 n Tlopsiaka OMpeneneHHs CTOUMOCTH CTPOMTENBHONH MPOAYKLHH Ha
Tepputopnd  Bonrorpagckoif  o6nacTd,  YTBEDKISHHOTO — PACTIOPSIKCHHEM
TeppHTOPHANEHOTO CTPOMTENLHOTO KOMUTETa AJMHHHCTpammH Bonrorpaiackoit

obmactu o1 30.12.2004r.Ned ¢ H3MEHEHHAMH H IOMOJHEHHAMHE 0T 12.07.2005T.
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CroumMocTh paboT B JOKAJTBHBIX CMETAX ONpefeNneHa 0a3HCHO-HHICKCHBIM
METOIOM Ha OCHOBE CMETHO-HOpMatuBHOII ©Oa3pl 2001r, ¢ mnpuUMEHEHHEM
cOoprukoe TEP-2009 (ITocranoenenne I'masel AamMunucTpanun Boarorpaackoi
o0m. or 29.12.10r. Ne1996) B 6a3HCHOM YpOBHE LIEH C IEPEXOAOM K TEKYITIM
ueam Ha III kBapranr 2013r. Ho WHAEKCAM H3MEHEHHS CTOMMOCTH
TeppuTOpHANBHBIX  pacueHok [AY  BO  “PeruonaneHeiii  LleHTp mo
LIEHOOOPa30BaHHIO B CTpouTeNbeTBe Bonrorpaackoii oonactu”, PLILIC 3(76)2014,
npunoxenne Nel, 17-01-001-05.

BenuunHa HAKIamHBIX PAcXOAOB M CMETHOM MpHOBUIM OMpeicneHa Ha
OCHOBE OOIIEOTPACTEBHIX HOPMATHBOB 11O OCHOBHBIM BHIAM CTPOUTEBHBIX H
MOHTKHBIX paboT OT BE/IMUMHEL CPEJICTB Ha OIUIATy TPYJa B MPSAMEIX 3aTpaTax o
JIOKaJBHBIM CMETaM ¢ TIPHMEHEHHEM K HOpPMaM HAKIamHBIX pacxogo K=0.85 n x
HopMaM cMeTHoit mpuGen K=0,8 B cooTBeTcTBUM ¢ mmceM MUHHCTepCTBA
peruoHansHoro  pasButus Poccmiickolt  @egepammn  Ne.29630-BK/19 ot
26.11.2012r. u Ne2536-UI1/12/T'C o127.11.2012r.

BpemenHble 3manus H coopyxkenns 2,4%, cormacHo ['CH-81- 05-01-2001
n.4.6.

TIpomsBoacTBo pabor B 3uMHEe Bpems 2,07%, cormacHo I'CH-81-05-02-
2007 m.13.1

3arpaTel HA CTPOMTENBHBEIH KOHTpONb 2,14%, cormacHo ITocTaHOBICHHIO
[IpaBurensctBa PO Ned68 ot 21.06.2010r.

PesepB Ha HenpeaBuACHHBIC PabOTHI M 3aTpPaThl MPHHAT B pasmepe 2% B
COOTBETCTBHH ¢ MeTOHKOH ONMpENeTeHHs CTOUMOCTH CTPOMTENBHOMN NMPOXYKIHH
Ha Teppuropun Poccuiickoii ®enepammn MIAC81-35.2004, 1.4.96.

CMeTHAst CTOMMOCTE PaGoT B TEKYLIMX LIEHAX MO cocTosHuIo Ha I1T kBapTan
2014r. cocrapuna cymmy 39 847,55 ThiC.pyO.

Pa30uBKa KaNMHTANBHBIX BIOKEHHIT 110 TOAAM mpeacTasineHa B [IpuioxeHun
10.
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Xymop Jloowcku, xymop I'pemauuii

KanuransHsle BIIOKCHUSA B HOBOC CTPOUTENIECTBO 0OBEKTOB

LEHTPATN30BAHHBIX CHCTEM BOJOCHAOKEHHUA HE MIPEAYCMATPHBAIOTCS.

Pazaen 6. LesieBbie moka3zaTesin pa3BHTHS HEHTPAJH30BAHHOM CHCTEMBI
BOJOCHAOKeH S

Hage)xnocts H 6ecnepebGoiiHoCT CHCTEMBI BOJOCHAOKEHUS
obecmeunBaeTcs 3aKOMBLOBKOH ceTd BopocHabkeHH. CokpallieHHe MOTeph MpH
TPaHCTIOPTHPOBKE BOABI JOCTHIAETCA 33 CUET HPHMEHSHHS TPyGOHpOBO/OB,

H3rOTOBJICHHBIX M3 ITOJIHITHIICHA.

Pasgen 7. IlepedeHp BBISIBIACHHBIX 0ecX03sfiCTBCHHBIX O00BLEKTOB
IEHTPATH30BAHHBIX CHCTEM BOAOCHA(KeHHs (B cJIy4Yae HX BbISIBJICHHS) H
nepedeHb OPraHA3alHii, yoJHOMOYEHHBIX HA HX dKCILTYaTALHIO

Ha tepputopnn ITATHH3OSHCKOIO CENBCKOTO IIOCENEHHA HE BBIABICHO

6ecx0341iCTBEHHBIX 0OBEKTOB LECHTPATH3OBAHHBIX CHCTEM BOZOCHAGKECHHUA.
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CXEMA BOAOOTBEAEHHUA

Pazgen 1. CymecrByouiee mnojoxkeHue B cdepe BOAOOTBeneHHs
nocejieHHst

Ha cerogpammuii feHp LEHTPATM30BAHHAS CHCTEMA BOJOOTBEICHHA
HACETCHHBIX TYHKTOB IIATHM30AHCKOTO CEMBCKOrO MOCENEHHS OTCYTCTBYET.
X034HCTBEHHO-OBITOBEIE CTOYHEIE BOABL OT JOMOBIAJCHAH NOCTYHAKOT B BHIrpeta
MIH CENTHKH.

TTo Mepe mepenoHeHns BLITpeOoB H CENTHKOB IIPOH3BOANTCA BEIBO3 CTOKOB
B MECTA, CONTACOBAHHBIE ¢ KOHTPOJTHPYIOMIHMH OPTaHAMH.

He Bce BpirpeGa, HagBOpHBIE YOOPHBIE H CENTHKH MMEKOT JOCTATOUHYIO
CTeMeHb THAPOU3ONIALHHE, YTO MOXKET MPHUBOIUTD K 3ar PAZHEHHIO TEPPHTOPHIL

OcHoBHOIT mpoGiemMoli B cHCTeME BOJOOTBEICHHA IIPHBOIDKCKOTO
CENBCKOrO TIOCENEHHA SBIAETCA OTCYTCTBHE LIEHTPATH30BAHHOIO c00pa H OYHCTKH
XO3AHCTBEHHO-OBITOBBIX CTOYHBIX BOJ.

CTpOHTENIBCTBO  LEHTPAJM30BAHHOH  CHCTEMBI  KAHAIM3AUMH B
KPaTKOCPOYHOM, CPEAHECPOUHOH, JIOATOCPOYHOH MePCHEKTHRE He

TIpeAyCMaTPUBACTC.

1.1 KaHa/In3aLHOHHBIE OYHCTHBIC COOPYKEHHS H NPSIMbIE BBITYCKH

CyLIeCTBYIOIINE B HEKOTOPBIX JOMOBNAICHUAX CEHTHKH, ABIAIOTCA
COOPY’KEHHAMH MEXaHHYECKOH OUMCTKH XO3AHCTBEHHO-OBITOBBIX CTOYHBIX BOZ H
cOpaxiBanns ocajaka. OSHAKO OHH HE BBIIONHAIOT CBOI (YHKIHIO, TaK Kak
SBIIAIOTCA TI0 CYTH COOPYKEHHAMH cGOpa CTOYHBIX BOJ, B KOTOPHIX HH OYHCTKA

BOJIBI, HH COPayKUBAHNE 0CAIKa HE IPOUCXO/IUT.
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Pazgen 2. IpemokeHusi MmO CTPOHTEILCTBY, DPEKOHCTPYKUHH H

MOJCPHH3AHH (Texmlqecxomy nepeBoopy;lcel-mlo) CHCTEMBbI BOAOOTBCACHHS

xymop Ilamuuséanckui, xymop Kymoexa, xymop Ceemnsiit 1oz, xymop

Mopckoii
BomootBenenne xyrtopa IlatumsbaHckud,  xyTopa KyMoBka, XyTopa

Crerniit Jlor, XyTopa Mopckoii [TATHH3GAHCKOrO CENbCKOTO MOCENEHHS MOXET
OCYIUECTRIATECS CIICAYFOMNMH Ty TSIMHU:

1. CIpOHTENBECTBO LEHTPANH3OBAHHON CHCTEMBI KaHANH3AIMH XyTOpa
Tlarumsbanckni, xyTropa Kymoeka, xytopa Ceetnwtii Jlor, xyTopa Mopckoit ¢
KOMIUICKCOM KaHAH3AaUHOHHBIX OUUCTHBIX COOPY)KCHMII MEXaHWYECKOH OYMCTIKH
H HOCIEAYIOMAM OTBOAOM OYHINCHHBIX CTOYHBIX BOJA HA IOJIA OPOLICHWA HIH
buneTpanyH.

2. CTpOHTENbCTBO LCHTPATH3OBAHHOM CHCTEMBI KAaHAMH3ALMH XyTOpa
TIarun30sHckuii, xytopa KymoBka, xytopa Ceerneiii Jlor, xyropa Mopckoii ¢
KOMIUIEKCOM ~ KAHATH3AIMOHHBIX  OYHCTHBIX  COOPY)XCHHH Ha  TONHYIO
GHOMOrHYECKYIO OUHCTKY H MOCTIETYFOLTHM OTBOIOM OUHIIEHHBIX CTOUHBIX BOJ IO
COTTIACOBAHHIO Ha pebed) MECTHOCTH MM B MOBEPXHOCTHBIH HCTOYHHK — OJHH H3
HpyJOB.

3. YCTpoHCTBO JIOKANBHBIX OYHCTHBIX COOPY)KEHHH HETIOCPEACTBEHHO B
KaXIOM JOMOBJIAICHHH.

B mepBeIXx ABYX ciyyadx TpeOyIOTCA 3HAUUTENBHBIC €IWHOBPEMCHHEIC
KaIHTATOBIOKEHNS, MHOXKECTBO COTVIACOBAHMI H CO3/[aHHE SKCILTyaTallHOHHOTO
npeanpusTus, koropoe Oyaer ofecneumBarh pabOTy OAHHOI — CHCTEMBI
KaHAIH3AHHN.

B TpetheM ciiyuae €IMHOBPEMEHHBIX KaNHTAJIOBIOKEHHH He Tpebyercs
(MEpOTIPUATHE MOKHO OCYLIECTBIATH NOCTeNeHHO). COGCTBEHHUKOM COOPYIKEHHIT
OyZeT ABIATHCS HEMOCPEACTBEHHO MOTpeOUTeNb. CYIIECTBYIONIHE JKE TEXHONOTHH

OYHCTKH MNO3BOJIAIT MPAKTHYCCKH Ge3 3aTpar JJICKTPOIHCPrHH OCYIICCTBIATH
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OYHCTKY XO34HCTBEHHO-OBITOBHIX CTOYHBIX BOA JO Takoif CTEHEeHH, Koraa

OYHIIEHHYIO BOY MOKHO HCIOJB30BATh TS HONHBA IPHyCaJcOHBIX HACAKICHHI.

xymop Jloowcku, xymop I pemauuii
B cBA3M ¢ OTCYTCTBHEM CHCTEMBI LIGHTPAIH30BAHHOIO BOAOCHAGKEHWMS

CTPOUTENIBLCTBO CUHCTEMBI BONOOTBEICHUS HA paC'-[eTHLIﬁ TNCPHON HE NIITAHUPYETCS.
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[Ipusnoxenue
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Meponpnﬁruﬁ MO Pa3’BHTHIO CHCTEMb] BoaocHaGxkeHNns IIATHH36AHCKOrO ceIbCKOro MoceeHnsl, HampasJ/JieHHbl€¢ HA MOBbILIEHHE Ka1eCcTBA
yeayr no BOA0CHAGKEHHIO, BOAOOTBEAEHHIO, YayqlieHHw 3K0IOTHYECKOH CHTYAUHH H NOAKJIHY€¢HHI0 HOBBIX aGoHeHTOB (opranmaunonnuﬁ

MIAH)

1 3ran 2015-2018 roam

Peanusanns MeponpuaTHii o rogam, en.

Ne En Lenu peanuzauuu O6beMHbIe
wn HaumeHoBaHNe MEPONPHSITHS . MepompHTIA HoKasaTenH H3M
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BogocHaGKeHHe IIATHH30AHCKOTO CeIbCKOro MoceJeHnst
Ceth BOZONPOBOA, MPOKAANBIBAEMAS B
1 TPaHIIEe B OIHY HUTKY (3aMeHA KM Yoy ‘meH"Z KaseeTea 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0
cylecTByomeH cetn) Tpy6a 13 6100 POBOCHALKCHIA
2 | Mommax x/6 xonomues e VAYULICHHE KaICCTEa 18 4 4 5 5
BOAOCHAGKEHUS
PexoHCTpyKLMA CKBAXKHH (3aMEHA VayullcHHe Ka4ecTBa
3 wmr 6 2 2 2
HACOCHOro 0GOpyI0BaAHHS) BOAOCHAGKEHUS
4 TMpoMeiBKa ¢ neanHpekLmei o VayuuieHue kauecTa 12,0 30 30 30 30
TpyGonpososos 2100 BOAOCHAOKEHHS
5 Ofecneyenne noxapHoOH
5 VcTaHOBKa MOKAPHBIX THIPAHTOB wr 5 3 1 1 1
€30MaCHOCTH
3aMeHa M PEMOHT BOJOHATIOPHBIX VayuweHue kauecTsa
6 wmr 3 1 1 1
Gamen BOAOCHAGKEHUS
Croumocts MeponpHATHIT no
Pa3BHTHIO CHCTEMbI BOAOCHAGKEHHS | ThIC. 241219 | 3635928 | 3665538 | 365,538
(B uenax no cocrosinuo wa I ke, [ py6. * * "
2014r.)
Tpoune paGoTs 1 3aTpaTs TM;‘
pye. 3909876
Hiroro: TRIC 17289,07

py6.
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2 sran 2019-2022 roam

N Ex Tlenn peammsaumn O6beMHbIC Peanusanns MeponpuaTHii o rogam, en.
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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 20__ года ___________ поселения _______________ муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

· технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области ;

· Генерального плана _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области, выполненного _______________ (кем выполнен);

· Программы социально-экономического развития _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области на 20__ - 20__ годы;

и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в ____________ сельском поселении ____________ муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

· в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области на 20__ - 20__ годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, ___________ район, ____________ сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Водный кодекс Российской Федерации.

· СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

· ________________________________ (другие нормативные документы). 

Цели схемы :

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 20__ года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-
снижение вредного воздействия на окружающую среду;

-
______________ (другие цели).
Способ достижения цели:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц _________________ сельского поселения;

· реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

· строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

· (другие способы достижения цели).

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 20__ по 20__ годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 20__-20__ годы:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

· строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

· перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

· строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

· реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

· строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 20__ - 20__ годы:

· реконструкция существующих водозаборных сооружений;

· строительство скважин;

· строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

-
строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

· строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

· строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

· реконструкция канализационных очистных сооружений;

· строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -20__ - 20__ (расчетный срок):

-
строительство скважин;

-
строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

· строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

· строительство канализационных очистных сооружений,

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет _________ тыс. руб., в том числе:

________ тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

________ тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 20__ - 20__ годах составляет:

· всего
- ______ тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- ______ тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- ______ тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории _________________ сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

8. _______________ (другие ожидаемые результаты). 
Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации _________________ поселения ____________ муниципального района Волгоградской области.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения о ____________ сельском поселении ____________ муниципального района Волгоградской области.
Муниципальное образование _____________ сельское поселение расположено в __________________ _________________ муниципального района.

Граница _________________ поселения утверждена Законом Волгоградской области от __________ № ___________ "_____________________________" (закон Волгоградской области об установлении границ поселения).
__________________ сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

· на севере - с ___________;

· на востоке - с __________;

· на юге - с _____________;

· на западе - с ___________.

В соответствии с Законом Волгоградской области от _______ № _____ "_________________" в состав _________________ поселения входят следующие населенные пункты:

· поселок ________, хутор _________, … (далее необходимо указать населенные пункты, входящие в состав поселения).

Общая площадь территории _________________ поселения составляет ______ га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила ____ человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: __________ (долее необходимо указать автодороги федерального и областного значений, железнодорожные ветки.)
Главными элементами природного каркаса _________________ поселения являются: _________ (перечисляется расположение открытых водоемов с указанием их названия).
Основу градообразующей базы _________________ поселения составляют ___ основных производственных объектов. Среди них выделяются: ________ (перечисляются основные производственные объекты любого вида правовой собственности с указанием населенного пункта, на территории которого расположено предприятие). 

Сельскохозяйственное производство представлено __ предприятиями: _________ (перечисляются основные предприятия сельскохозяйственной индустрии любого вида правовой собственности с указанием населенного пункта, на территории которого расположено предприятие).
Основными направлениями деятельности хозяйств являются ___________ (указываются основные направления предприятий сельскохозяйственной индустрии).
Климат на территории поселения _________________ (указывается тип климатических условий с указанием его характеристик). Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от __ до __ м.

В ____________ сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда _________________ поселения составляет ____ тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью _____ тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается ___ жилых домов квартирного типа, расположенных в ______ (указываются населенные пункты, на территории которых расположены жилые дома квартирного типа). 

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией _________________ поселения . Жилищный фонд составляет _____ тыс.кв.м, из них ___% приходится на индивидуальный фонд и ___% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 4-5-ти и 9-ти этажные жилые дома __-х и __-х годов постройки, имеющие менее __% физического износа, составляет ___ тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в ____________ (указываются населенные пункты, на территории которых расположен жилой фонд).
В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет _____ домов, общей площадью ___ тыс.кв.м. 

Численность постоянно проживающего населения _________________ поселения на расчетный срок до 20___ года составит ____ тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях - ____ тыс. человек.

________________ (указываются особенности жилой застройки поселения, перспективы развития). 

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В настоящее время на территории _____________ поселения имеются (либо отсутствуют) централизованные системы водоснабжения и водоотведения. (в случае отсутствия централизованных систем водоснабжения указываются причины отсутствия). 
Водоснабжение осуществляется от __________ (указывается тип, количество водозаборных сооружений, с указанием наличия насосных станций второго, третьего подъемов, водонапорных башен).

Водоподготовка и водоочистка осуществляется ________________ (в краткой форме предоставляется информация о технологических процессах очистки воды на водопроводных очистных сооружениях). 

На территории поселения имеются (либо отсутствуют) канализационные очистные сооружения. 

Очистка сточных вод осуществляется __________ (указывается количество канализационных очистных сооружений, с указанием типа, способа очистки и количества очистных сооружений, качество воды, получаемой на выходе их канализационных очистных сооружений).

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются ____________ собственностью (указывается правовая форма собственности) и эксплуатируются следующими предприятиями: ___________ (указываются предприятия, их деятельность и населенный пункт, на территории которого они расположены). 

______________ (указываются дополнительные характеристики  поселения в сфере водоснабжения и водоотведения). 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения _________________ поселения являются _____________ (указываются подземные и открытые источники водоснабжения). 

Качество воды удовлетворяет (либо неудовлетворяет) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (в случае несоответствия показателей исходной воды с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", указываются недостигнутые фактические показатели качества воды, а так же норма качества).
Водоснабжение населенных пунктов _____________ поселения организовано от: _________ (указываются централизованные и децентрализованные системы водоснабжения). 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: _________ (указываются населенные пункты, на территории которых водоснабжение развито не в достаточной степени). 

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов ___________ (указываются населенные пункты, на территории которых осуществляется эксплуатация подземных вод) являются ____________ (перечисляются предприятия, осуществляющие эксплуатацию подземных вод с указанием реквизитов лицензий на право пользования недрами). 

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

	№ №

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производите льность, тыс.

м3/сут
	Глуби на, м
	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


_______________ (указывается информация о существующих водозаборных сооружениях). 

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.
	№№ п/п
	Наименование

узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,

м3
	марка насоса
	Производительность,

м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


_______________ (указывается пояснительная информация об оборудовании водозаборных очистных сооружений). 

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	


Водопроводные сети проложены из ________________ трубопроводов (указываются материал труб) диаметром от ___ до ___ мм общей протяженностью ___ км. Износ существующих водопроводных сетей по ____________ поселению составляет ___%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям ______________ поселения из ________ (указываются действующие водозаборные сооружения) составляет ______ тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения - ____ тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено ___ % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью _____________ (указывается наименование и тип водозаборных сооружений), размещаемых на территориях __________ (предприятий, жилой застройки и др).

2. Источником водоснабжения _________________ поселения являются (указываются типы источников водоснабжения).
3. Вода соответствует (либо не соответствует) требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (если вода не соответствует требованиям, указывается наименование недостигнутых показателей).
4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 19___ года, имеет удовлетворительное (либо неудовлетворительное) состояние и требует (либо не требует) перекладки и замены трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем
1. ______________ (далее указываются существующие проблемы поселения в сфере водоснабжения и водоотведения);

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 20__ года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации _________________ поселения :

-
увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-
создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

-
________ (указываются мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения).
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 20___ года и подключения 100% населения _________________ поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.
Таблица 4

	№№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 2012 год
	Расчетный срок – 20__ год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Всего по поселению
	
	
	
	


Жилищное строительство на период до 20___ года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 20___ года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на

2013 год
	1 этап 2013 – 20__ годы
	Расчетный срок 20__ - 20__ годы

	Население

	1
	Население

постоянное сезонное
	тыс. чел. тыс. чел.
	
	
	

	
	Итого по населенным пунктам
	тыс. чел.
	
	
	

	Жилищный фонд для постоянного проживания

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	
	

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	
	

	
	Итого
	тыс. кв. м
	
	
	

	Жилищный фонд для сезонного проживания

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	
	

	2
	Дачные и садовые организации
	тыс. кв. м
	
	
	

	
	Итого
	тыс. кв. м
	
	
	

	
	Всего по поселению
	тыс. кв. м
	
	
	

	Новое жилищное строительство

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	
	

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	
	
	

	3
	Дачное строительство
	тыс. кв. м
	
	
	

	
	Итого
	тыс. кв. м
	
	
	


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов _________________ поселения принимаются ___________ (указывается тип источника).

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

· планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (20__ год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

· существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

· жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - ____ л/чел. в сутки

· мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - ____ л/чел. в сутки;

· индивидуальной жилой застройки - ____ л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

· жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - _____ л/чел в сутки.

· садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - ____ л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят _____ в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

· общественно-деловые учреждения - ___ л на одного работника;

· спортивно-рекреационные учреждения - ____ л на одного спортсмена;

· предприятия коммунально-бытового обслуживания - ____ л на одного работника;

· предприятия общественного питания - ___ л на одно условное блюдо;

· дошкольные образовательные учреждения --___ л на одного ребенка;

· производственно - коммунальные объекты - ____ л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - ___ л/с; для коммунально-производственных объектов - ___ л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - ____ (__ - в жилых зонах, ___ - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета ___ струи по ____ л/с. Продолжительность тушения пожара - ___ часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение ____ часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит _ м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Сезонное население


[image: image1.png]




Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

	№ п/п
	Планируемые объекты
	Единица измерения
	Норма водопотребления, л
	Современное состояние на 2013 год
	1 этап строительства 20__ -20__ г.г.
	2 этап строительства 20__-20__г.г.
	3 этап строительства 20__-20__ г.г.

	
	
	
	
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут
	потреб.
	м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общеобразовательные школы
	1 учащийся
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 ребенок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Детские школы искусств
	1 учащийся
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Клубы, ДК
	1 место
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Поликлиники
	1 больной в смену
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Предприятия общественного питания
	1 усл. блюдо
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Плавательный бассейн
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Производственно -коммунальные объекты
	1 человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя ___ л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - ________ в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

· на 1 этап строительства - _______ м3/сутки;

· на II этап строительства - _________ м3/сутки;

· на III этап строительства - ________ м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из _____________ (указывается источник). 

Суммарное водопотребление ____________поселения по этапам строительства представлено в таблице 8. 
Таблица 8

	№пп
	Наименование
водопотребителей
	Потребность в воде, м3/сутки

	
	
	
	питьевого качества
	
	
	технической

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	соврем.
	I этап 20__ год
	2 этап 20__ год
	расчетный
	I этап 20__ год
	2 этап 20__ год
	расчетный

	
	
	состоян. 2012 год
	
	
	срок , 20__год
	
	
	срок , 20__ год

	
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	Население
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственно-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	


Суммарное водопотребление _________________ поселения 

3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов _________________ поселения на расчетный срок принимаются __________ (указывается принятый источник водоснабжения). На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

· на 1 этап строительства - ____ тыс. м3/сут.;

· на 2 этап строительства - ____ тыс. м3/ сут.

· на расчетный срок строительства - ___ тыс. м3/сут.; Расчетная потребность технической воды на полив:

· на 1 этап строительства - ___ тыс. м3/сут.;

· на II этап строительства - ____ тыс. м3/сут.

· на расчетный срок строительства - ___ тыс. м3/сут.

В случае отсутствия информации о запасах подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту, необходимо указать о мероприятиях по их оценке. 

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

· ________ (указываются сооружения, планируемые к использованию для водоснабжения, например водонапорные башни, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема и другие);

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения _________________ поселения планируется:

· реконструировать существующие ВЗУ в _______________ (указывается перечень населенных пунктов) с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема и др.) и со строительством (либо модернизацией) узла водоподготовки; 

-
получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее ____ га;

· _____________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ и насосных станций в разрезе населенных пунктов). 

На I этап строительства расчетное водопотребление по __________ поселению составит ____ тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).
На II этап строительства расчетное водопотребление по __________ поселению составит _____ тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).
На расчетный срок водопотребление поселения составит ____ тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

_______________ (указываются мероприятия по модернизации существующих и строительству новых водозаборных сооружений, узла водоподготовки, РЧВ, и насосных станций и др. в разрезе населенных пунктов).
4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
4.1. Анализ структуры системы водоотведения
В ____________ сельском поселении имеются (либо отсутствуют) бассейны канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

· 1 бассейн канализования - ____________ (указывается населенный пункт);

В случае наличия централизованного сбора и отвода сточных вод на малые очистные сооружения закрытого типа в коттеджных поселках, необходимо указать соответствующие населенные пункты.

__________ (указывается перечень населенных пунктов) населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными. 

Бассейн канализования № 1.

В систему водоотведения _________ (указывается название населенного пункта) поступают стоки от ______________ (указывается источник образования сточных вод, например население, объекты социального назначения и др.). 

Канализационными сетями охвачена территория _________ (указывается характеристика территории, на которой расположены канализационные сети). Сеть водоотведения является ______________ (указывается тип системы водоотведения) и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из (указываются материалы труб) труб диаметром ___ - ____ мм и имеют удовлетворительное (либо неудовлетворительное) состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет ___ км. Канализационными сетями охвачено ___ % территории жилой застройки.

Сточные воды от (указывается название населенного пункта) поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС) производительностью ___ м3/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром ___ мм на площадку канализационных очистных сооружений __________ (указывается наименование канализационных очистных сооружений). На КНС установлены насосы __________ (указываются марки, количество рабочих и резервных насосов). Сточные воды проходят ______________ очистку (указывается способ и место очистки сточных вод).
Необходимо перечислить основные проблемы , имеющиеся на канализационных очистных сооружениях.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Бассейн канализования № 2.

По аналогии с бассейном канализования №1.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

Таблица 9.

	Местоположение

канализационно й насосной станции
	Год

стр-ва
	Мощность

фактич., тыс.м3/сут
	Марка насосов
	Кол-во,

насосов, (шт.)
	Размеры станции, м
	Диаметр, мм

	
	
	
	
	
	в плане
	глубина
	подвод коллек тора
	напор. тр-да

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


Далее необходимо дать краткую характеристику ситуации в сфере водоотведения в разрезе населенных пунктов. 

4.2. Анализ существующих проблем
1. В настоящее время сельское __________ поселение имеет низкую (либо высокую) степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около ___ % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений ________ (указывается тип очистных сооружений, их месторасположение и необходимые мерпориятия).

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо (строительство новых или реконструкция действующих КОС);

5.
К физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения привели ___________ (указываются причины, например длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод) 

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод
Нормы водоотведения от населения согласно "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от _________________ поселения представлены в таблице 10.
Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению 

Таблица 10.

	
	
	
	Водоотведение, м3/сут.
	

	№№

п.п.
	Наименование
	
	
	
	

	
	объектов водоотведения
	Современное состояние на 20__ год
	1 этап стр-ва – 20__ год
	2 этап стр-ва – 20__ год
	3 этап стр-ва -20__ год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население
	
	
	
	

	
	Объекты
	
	
	
	

	
	производственно-
	
	
	
	

	
	коммунального,
	
	
	
	

	2
	рекреационного, коммунально-

бытового и общественно-делового назначения
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	3
	Неучтенные расходы
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	


4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие ____________ поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство (либо модернизацию) единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для _____________ поселения принята _______________ система водоотведения (указывается выбранная система водоотведения) с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования: ________________ (далее перечень бассейнов канализования в разрезе населенных пунктов). 

Схемы строительства централизованных систем водоотведения бассейнов канализования _________________ поселения представлены на рисунках .

Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

· на I этап строительства - __________ тыс. м3/сутки;

· на II этап строительства - _________ тыс. м3/сутки;

· на III этап строительства - _________ тыс. м3/сутки.

На территории поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений ______ (указывается наименование и месторасположение КОС), строительство канализационных очистных сооружений, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также ____________ (указываются индивидуальные планируемые мероприятия). 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия: __________ (перечисляются запланированные мероприятия по строительству, модернизации, замене, подключению и т.д. с указанием информации о проектной производительности очистных сооружений в разрезе населенных пунктов). 
Бассейн канализования №1 (ПРИМЕР)
На I этап строительства расчетное водоотведение по _______________ поселению составит ______ тыс. м3/сут. сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации: ________ (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов). 

На II этап строительства расчетное водоотведение по поселению составит ____ тыс. м3/сут. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия: (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов).
На расчетный срок водоотведение по поселению составит ____ тыс. м3/сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия: (далее указываются запланированные мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в разрезе населенных пунктов).
Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (20__ год) должна составить ___ тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 20__ - 20__ гг.

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети). 

II этап строительства 20__- 20__ гг.

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети). 

III этап строительства (расчетный срок 20__ - 20__)

_________ (указываются запланированные мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту и др., организации I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения", подключению части существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, прокладывая водопроводные сети). 

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от ___ до ____ мм. Общая протяженность сетей составит ____ км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации (в случае отсутствия в настоящее время КОС – только до новых КОС). 

Общая протяженность канализационных сетей диаметром ___ - ___ мм составит _______ км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Техническая".

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах). 
II этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах). 
III этап. 20___ - 20___ гг. _____ (указываются запланированные мероприятия) в ________ (указывается населенный пункт) бассейна канализования №___ (указывается номер бассейна канализования), ___________ (указываются запланированные показатели в физических величинах). 
6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 20__ года. За основу принимаются ____________ (сметы по имеющейся проектно-сметной документации и (или) сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов).
К сметной стоимости мероприятия в ценах 20__ года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 20__ - __%, для последующих со снижением на __ процентных пункта. 

Всего инвестиций на 20__ - 20__ годы необходимо _____ тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения ________ тыс.руб., для строительства системы водоотведения ________ тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

	
	Водоснабжение
	Водоотведение
	ИТОГО по программе

	2012
	-
	-
	-

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	

	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	2020
	
	
	

	…
	
	
	

	20__
	
	
	

	Итого

2012-20__гг
	
	
	

	20__-20__гг
	
	
	

	Всего по проекту
	
	
	


7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего _____ тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - _______ тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - ________ тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 20__ - 20__ годах составляет:

· всего
- _______ тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- _______ тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- _______ тыс. рублей

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

· к сетям водоснабжения составит:

___________ руб./ м3/час;

· к сетям водоотведения составит:

______________________ руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов _________________ поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 20__ - 20__ г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения Одинцовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 20__ - 20__ годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

	
	
	
	
	
	20__         20__     20__      20__       20__

	1
	2
	3
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	м3/сут
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	км
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	км
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение"
	км
	
	
	
	
	
	
	


водоотведение

Бассейн канализования №1
	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


	Бассейн канализования №2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


	Бассейн канализования №3

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования № 4

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения __________________ муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)


2 этап 20__-20__ года

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	
	
	
	
	
	
	
	


Бассейн канализования №1

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


водоотведение

Бассейн канализования №2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Бассейн канализования №3

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

1 этап 20__-20__ годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение":
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования № 1

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования №2 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

водоснабжение

2 этап 2018-2022 года

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего,
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	тыс.руб. (без НДС)
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


водоотведение

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования №2 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования №3 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бассейн канализования №4 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоотведение":
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения _________________ поселения Одинцовского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 20__-20__ года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация по годам, тыс.руб.
	Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 20__-20__

	
	
	
	
	
	3 этап 20__-20__гг
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	водоснабжение

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	


	Бассейн канализования №1

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	

	Бассейн канализования №2

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	

	Бассейн канализования №3

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	

	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	

	Бассейн канализования №5

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 1

	
	Заказчик 
	Пятиизбянское сельское поселение
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	"Утверждён" «    »________________20__г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчёт в сумме 39 847,55 тыс.руб.
	
	
	
	
	

	
	В том числе возвратных сумм 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«    »________________20__г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на III квартал 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчётов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	Объектная смета №02-01
	Пятиизбянское сельское поселение - I этап
	11672,65
	671,52
	1035,03
	 
	13379,2

	2
	Объектная смета №02-02
	Пятиизбянское сельское поселение - II этап
	6926,09
	 
	 
	 
	6926,09

	3
	Объектная смета №02-03
	Пятиизбянское сельское поселение - III этап
	 
	117,24
	10823,46
	 
	10940,7

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	18598,74
	788,76
	11858,49
	 
	31245,99

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	18598,74
	788,76
	11858,49
	 
	31245,99

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	4
	ГСН-81-05-01-2001 п.4.6
	Временные здания и сооружения 2,4%
	446,37
	18,93
	 
	 
	465,3

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	446,37
	18,93
	 
	 
	465,3

	 
	Итого по Главам 1-8
	19045,11
	807,69
	11858,49
	 
	31711,29

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	5
	ГСН-81-05-02-2007 п.13.1
	Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07%
	394,23
	16,72
	 
	 
	410,95

	6
	МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8
	 
	 
	 
	198,53
	198,53

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	394,23
	16,72
	 
	198,53
	609,48

	 
	Итого по Главам 1-9
	19439,34
	824,41
	11858,49
	198,53
	32320,77

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	7
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	Строительный контроль 2,14%
	 
	 
	 
	691,66
	691,66

	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	691,66
	691,66

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы

	8
	Смета
	Проектные работы
	 
	 
	 
	29,9
	29,9

	9
	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3
	Затраты на проведение авторского надзора 0,2%
	 
	 
	 
	64,64
	64,64

	 
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	94,54
	94,54

	 
	Итого по Главам 1-12
	19439,34
	824,41
	11858,49
	984,73
	33106,97

	Непредвиденные затраты

	10
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	388,79
	16,49
	237,17
	19,69
	662,14

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	388,79
	16,49
	237,17
	19,69
	662,14

	Налоги и обязательные платежи

	11
	Закон РФ о налоге на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость 18%
	3569,06
	151,36
	2177,22
	180,8
	6078,44

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	3569,06
	151,36
	2177,22
	180,8
	6078,44

	 
	Всего по сводному расчёту
	23397,19
	992,26
	14272,88
	1185,22
	39847,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник сметной группы
	 
	С.А. Соломахин
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик 
	
	 
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 3

	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03

	(объектная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - III этап.

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость 13 458,02 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда 49,23 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расчётный измеритель единичной стоимости
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчётов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудова-
ния, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Локальные сметные расчёты

	1
	Локальная смета №02-03-01
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2023год
	 
	39,08
	3607,82
	 
	3646,9
	16,41
	 

	2
	Локальная смета №02-03-02
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2024год
	 
	39,08
	3607,82
	 
	3646,9
	16,41
	 

	3
	Локальная смета №02-03-04
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2025год
	 
	39,08
	3607,82
	 
	3646,9
	16,41
	 

	 
	Итого "Локальные сметные расчёты"
	 
	117,24
	10823,46
	 
	10940,7
	49,23
	 

	Временные здания и сооружения

	4
	ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6
	Временные здания и сооружения - 2,4%
	 
	2,81
	 
	 
	2,81
	 
	 

	 
	Итого "Временные здания и сооружения"
	 
	2,81
	 
	 
	2,81
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Временные здания и сооружения"
	 
	120,05
	10823,46
	 
	10943,51
	49,23
	 

	Прочие работы и затраты

	5
	ГСН-81-05-02-2007 п.13.1
	Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07%
	 
	2,49
	 
	 
	2,49
	 
	 

	6
	МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8
	 
	 
	 
	1,2
	1,2
	 
	 

	 
	Итого "Прочие работы и затраты"
	 
	2,49
	 
	1,2
	3,69
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Прочие работы и затраты"
	 
	122,54
	10823,46
	1,2
	10947,2
	49,23
	 

	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	7
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	Строительный контроль 2,14%
	 
	 
	 
	234,27
	234,27
	 
	 

	 
	Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	234,27
	234,27
	 
	 

	Проектные и изыскательские работы

	 
	Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы"
	 
	122,54
	10823,46
	235,47
	11181,47
	49,23
	 

	Непредвиденные затраты

	8
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	 
	2,45
	216,47
	4,71
	223,63
	 
	 

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	 
	2,45
	216,47
	4,71
	223,63
	 
	 

	Налоги и обязательные платежи

	9
	Закон РФ о налоге на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость 18%
	 
	22,5
	1987,19
	43,23
	2052,92
	 
	 

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	 
	22,5
	1987,19
	43,23
	2052,92
	 
	 

	 
	Всего по объектной смете
	 
	147,49
	13027,12
	283,41
	13458,02
	49,23
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил 
	
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил 
	
	 
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 3

	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02

	(объектная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - II этап.

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость 8 986,66 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда 1 245,61 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расчётный измеритель единичной стоимости
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г.
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчётов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудова-
ния, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Локальные сметные расчёты

	1
	Локальная смета №02-02-01
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2019год
	1522,88
	 
	 
	 
	1522,88
	277,88
	 

	2
	Локальная смета №02-02-02
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2020год
	1575,13
	 
	 
	 
	1575,13
	280,46
	 

	3
	Локальная смета №02-02-03
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2021год
	1575,13
	 
	 
	 
	1575,13
	280,46
	 

	4
	Локальная смета №02-02-04
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2022год
	2252,95
	 
	 
	 
	2252,95
	406,81
	 

	 
	Итого "Локальные сметные расчёты"
	6926,09
	 
	 
	 
	6926,09
	1245,61
	 

	Временные здания и сооружения

	5
	ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6
	Временные здания и сооружения - 2,4%
	166,23
	 
	 
	 
	166,23
	 
	 

	 
	Итого "Временные здания и сооружения"
	166,23
	 
	 
	 
	166,23
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Временные здания и сооружения"
	7092,32
	 
	 
	 
	7092,32
	1245,61
	 

	Прочие работы и затраты

	6
	ГСН-81-05-02-2007 п.13.1
	Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07%
	146,81
	 
	 
	 
	146,81
	 
	 

	7
	МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8
	 
	 
	 
	70,92
	70,92
	 
	 

	 
	Итого "Прочие работы и затраты"
	146,81
	 
	 
	70,92
	217,73
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Прочие работы и затраты"
	7239,13
	 
	 
	70,92
	7310,05
	1245,61
	 

	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	8
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	Строительный контроль 2,14%
	 
	 
	 
	156,44
	156,44
	 
	 

	 
	Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	156,44
	156,44
	 
	 

	Проектные и изыскательские работы

	 
	Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы"
	7239,13
	 
	 
	227,36
	7466,49
	1245,61
	 

	Непредвиденные затраты

	9
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	144,78
	 
	 
	4,55
	149,33
	 
	 

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	144,78
	 
	 
	4,55
	149,33
	 
	 

	Налоги и обязательные платежи

	10
	Закон РФ о налоге на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость 18%
	1329,1
	 
	 
	41,74
	1370,84
	 
	 

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1329,1
	 
	 
	41,74
	1370,84
	 
	 

	 
	Всего по объектной смете
	8713,01
	 
	 
	273,65
	8986,66
	1245,61
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил 
	
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил 
	
	 
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 3

	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01

	(объектная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительство: Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - I этап.

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость 17 289,07 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда 2 557,19 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расчётный измеритель единичной стоимости
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2014г.
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчётов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудова-
ния, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Локальные сметные расчёты

	1
	Локальная смета №02-01-01
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2015год
	2412,19
	 
	 
	 
	2412,19
	461,64
	 

	2
	Локальная смета №02-01-02
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2016год
	3067,08
	223,84
	345,01
	 
	3635,93
	696,21
	 

	3
	Локальная смета №02-01-03
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2017год
	3096,69
	223,84
	345,01
	 
	3665,54
	699,67
	 

	4
	Локальная смета №02-01-04
	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2018год
	3096,69
	223,84
	345,01
	 
	3665,54
	699,67
	 

	 
	Итого "Локальные сметные расчёты"
	11672,65
	671,52
	1035,03
	 
	13379,2
	2557,19
	 

	Временные здания и сооружения

	5
	ГСН-81- 05-01-2001, приложение №1, п.4.6
	Временные здания и сооружения - 2,4%
	280,14
	16,12
	 
	 
	296,26
	 
	 

	 
	Итого "Временные здания и сооружения"
	280,14
	16,12
	 
	 
	296,26
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Временные здания и сооружения"
	11952,79
	687,64
	1035,03
	 
	13675,46
	2557,19
	 

	Прочие работы и затраты

	6
	ГСН-81-05-02-2007 п.13.1
	Производство работ в зимнее время 2,3% х 0,9 = 2,07%
	247,42
	14,23
	 
	 
	261,65
	 
	 

	7
	МДС81-35.2004, приложение №8, п.9.9
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, 1% от СМР по Г1:Г8
	 
	 
	 
	126,4
	126,4
	 
	 

	 
	Итого "Прочие работы и затраты"
	247,42
	14,23
	 
	126,4
	388,05
	 
	 

	 
	Итого с учётом "Прочие работы и затраты"
	12200,21
	701,87
	1035,03
	126,4
	14063,51
	2557,19
	 

	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	8
	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	Строительный контроль 2,14%
	 
	 
	 
	300,96
	300,96
	 
	 

	 
	Итого "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	300,96
	300,96
	 
	 

	Проектные и изыскательские работы

	 
	Итого с учётом "Проектные и изыскательские работы"
	12200,21
	701,87
	1035,03
	427,36
	14364,47
	2557,19
	 

	Непредвиденные затраты

	9
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты 2%
	244
	14,04
	20,7
	8,55
	287,29
	 
	 

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	244
	14,04
	20,7
	8,55
	287,29
	 
	 

	Налоги и обязательные платежи

	10
	Закон РФ о налоге на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость 18%
	2239,96
	128,86
	190,03
	78,46
	2637,31
	 
	 

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	2239,96
	128,86
	190,03
	78,46
	2637,31
	 
	 

	 
	Всего по объектной смете
	14684,17
	844,77
	1245,76
	514,37
	17289,07
	2557,19
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный инженер проекта 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил 
	
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил 
	
	 
	
	
	
	
	
	


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

К сметной документации мероприятий по развитию систем водоснабжения Пятизбянского сельского поселения на период с 2015года по 2025год.

Определение сметной стоимости осуществлено в соответствии с положением Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004, принятой и введённой в действие с 9 марта 2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1 и Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области, утверждённого распоряжением Территориального строительного комитета Администрации Волгоградской области от 30.12.2004г.№4 с изменениями и дополнениями от 12.07.2005г.

Стоимость работ в локальных сметах определена базисно-индексным методом на основе сметно-нормативной базы 2001г, с применением сборников ТЕР-2009 (Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 29.12.10г. №1996) в базисном уровне цен с переходом к текущим ценам на III квартал 2013г. по индексам изменения стоимости территориальных расценок ГАУ ВО “Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области”, РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1, 17-01-001-05.

Величина накладных расходов и сметной прибыли определена на основе общеотраслевых нормативов по основным видам строительных и монтажных работ от величины средств на оплату труда в прямых затратах по локальным сметам с применением к нормам накладных расходов К=0,85 и к нормам сметной прибыли К=0,8 в соответствии с писем Министерства регионального развития Российской Федерации №.29630-ВК/19 от 26.11.2012г. и №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.

Временные здания и сооружения 2,4%, согласно ГСН-81- 05-01-2001 п.4.6.

Производство работ в зимнее время 2,07%, согласно ГСН-81-05-02-2007 п.13.1

Затраты на строительный контроль 2,14%, согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

Резерв на непредвиденные работы и затраты принят в размере 2% в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004, п.4.96.

Сметная стоимость работ в текущих ценах по состоянию на III квартал 2014г. составила сумму 39 847,55 тыс.руб.

Составил               _______________ С.А. Соломахин

Приложение 10

Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованной системы водоснабжения Пятиизбянского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2025год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 646 899,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 39 075,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     3 607 824,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 16 409,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕРм32-01-092-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж установки для очистки воды "Струя-100"
	1 компл.
	1
	1812,49
	1175,85
	494,13
	34,87
	1812
	1176
	494
	35
	117
	117
	2,62
	2,62

	2
О
	Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81
	Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	комплект
	1
	1045746
	 
	 
	 
	1045746
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1047558
	1176
	494
	35
	 
	117
	 
	2,62

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	3627865
	15935
	3626
	474
	 
	117
	 
	2,62

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 2)
	2562078
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1)
	18229
	14759
	3132
	439
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	39075
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	  Итого Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3626
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	16409
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2024год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 646 899,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 39 075,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     3 607 824,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 16 409,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕРм32-01-092-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж установки для очистки воды "Струя-100"
	1 компл.
	1
	1812,49
	1175,85
	494,13
	34,87
	1812
	1176
	494
	35
	117
	117
	2,62
	2,62

	2
О
	Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81
	Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	комплект
	1
	1045746
	 
	 
	 
	1045746
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1047558
	1176
	494
	35
	 
	117
	 
	2,62

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	3627865
	15935
	3626
	474
	 
	117
	 
	2,62

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 2)
	2562078
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1)
	18229
	14759
	3132
	439
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	39075
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	  Итого Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3626
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	16409
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-03-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2023год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 646 899,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 39 075,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     3 607 824,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 16 409,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕРм32-01-092-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж установки для очистки воды "Струя-100"
	1 компл.
	1
	1812,49
	1175,85
	494,13
	34,87
	1812
	1176
	494
	35
	117
	117
	2,62
	2,62

	2
О
	Коммерческое предложение ООО"Водкоммунтех-М", г.Москва, (495) 491-13-81
	Водоочистная установка "Струя-100" с блоком приготовления и дозирования реагентов, блоком автоматического управления, фильтрующей загрузкой, блоком насосов подачи промывной воды, блоком дозирования привозного гипохлорита натрия (3950000,00:1,18:3,45=970277,57)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	комплект
	1
	1045746
	 
	 
	 
	1045746
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1047558
	1176
	494
	35
	 
	117
	 
	2,62

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	3627865
	15935
	3626
	474
	 
	117
	 
	2,62

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 2)
	2562078
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1)
	18229
	14759
	3132
	439
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 16409)  (Поз. 1)
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	39075
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	  Итого Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3626
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	16409
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	3607824
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11158
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7876
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3646899
	 
	 
	 
	 
	117
	 
	2,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-04

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2022год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 2 252 953,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 406 813,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5,8
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	26077
	 
	26077
	3508
	 
	 
	53,1
	307,98

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0375
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	187
	 
	187
	25
	 
	 
	59
	2,21

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,74
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	2470
	2470
	 
	 
	184,8
	321,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	1
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	2058
	1966
	92
	15
	217,512
	217,51
	1,248
	1,25

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	186173
	6177
	8343
	1201
	225,04
	675,12
	30,28
	90,84

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-303
	565,45
	 
	 
	 
	-171331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	303
	635,14
	 
	 
	 
	192447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	210
	99,07
	 
	 
	 
	20805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	5,2075
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	3246
	 
	3246
	527
	 
	 
	7,6
	39,58

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	52,075
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	17500
	5481
	12019
	1569
	12,53
	652,5
	3,04
	158,31

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,74
	653,13
	653,13
	 
	 
	1136
	1136
	 
	 
	88,5
	153,99
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	753,67
	476,28
	 
	 
	2261
	1429
	 
	 
	56,7
	170,1
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,441
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	12452
	611
	1436
	128
	151,5
	66,81
	21,8
	9,61

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-2,558
	237,66
	 
	 
	 
	-608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-4,234
	623,08
	 
	 
	 
	-2638
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-1,742
	1488,95
	 
	 
	 
	-2594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	6
	605,84
	 
	 
	 
	3635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	3
	569,65
	 
	 
	 
	1709
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	3
	580,07
	 
	 
	 
	1740
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,06
	1415,92
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	3
	757,15
	 
	 
	 
	2271
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0675
	10814,31
	 
	 
	 
	730
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР16-06-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм
	1 счётчик (водомер)
	50
	1248,11
	3,8
	0,81
	 
	62406
	190
	41
	 
	0,41
	20,5
	 
	 

	26
	ТСЦ-301-3165
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм
	шт.
	-50
	1242,82
	 
	 
	 
	-62141
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60
	Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02)
	шт.
	50
	263,26
	 
	 
	 
	13427
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	364011
	22904
	52733
	7119
	 
	2706,48
	 
	624,48

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	1642675
	310350
	387060
	96463
	 
	2706,48
	 
	624,48

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,28  (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27)
	1278664
	287445
	334327
	89343
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	385338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 48861)  (Поз. 3, 13)
	33225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 150541)  (Поз. 1-2, 11-12)
	121938
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	2807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 204836)  (Поз. 4-10, 14-24)
	227368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	224940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 48861)  (Поз. 3, 13)
	17590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 150541)  (Поз. 1-2, 11-12)
	60216
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 204836)  (Поз. 4-10, 14-24)
	145434
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	561245
	 
	 
	 
	 
	652,5
	 
	508,08

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	99676
	 
	 
	 
	 
	475,54
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1541099
	 
	 
	 
	 
	1557,94
	 
	116,4

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	50933
	 
	 
	 
	 
	20,5
	 
	 

	  Итого по смете
	2252953
	 
	 
	 
	 
	2706,48
	 
	624,48

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	945001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	387060
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	406813
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	385338
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	224940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2252953
	 
	 
	 
	 
	2706,48
	 
	624,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2021год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 1 575 130,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 280 458,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3,87
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	17399
	 
	17399
	2341
	 
	 
	53,1
	205,5

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	250
	 
	250
	34
	 
	 
	59
	2,95

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,161
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	1648
	1648
	 
	 
	184,8
	214,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	1
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	2058
	1966
	92
	15
	217,512
	217,51
	1,248
	1,25

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	7
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	8418
	574
	215
	24
	10,2
	71,4
	0,35
	2,45

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	124115
	4118
	5562
	801
	225,04
	450,08
	30,28
	60,56

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-202
	565,45
	 
	 
	 
	-114221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	202
	635,14
	 
	 
	 
	128298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	140
	99,07
	 
	 
	 
	13870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	14
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	16836
	1148
	431
	49
	10,2
	142,8
	0,35
	4,9

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	3,5
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	2182
	 
	2182
	354
	 
	 
	7,6
	26,6

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	35
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	11762
	3684
	8078
	1055
	12,53
	438,55
	3,04
	106,4

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,161
	653,13
	653,13
	 
	 
	758
	758
	 
	 
	88,5
	102,75
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	753,67
	476,28
	 
	 
	1507
	953
	 
	 
	56,7
	113,4
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,588
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	16603
	815
	1915
	171
	151,5
	89,08
	21,8
	12,82

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-3,41
	237,66
	 
	 
	 
	-810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-5,645
	623,08
	 
	 
	 
	-3517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,323
	1488,95
	 
	 
	 
	-3459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	8
	605,84
	 
	 
	 
	4847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	569,65
	 
	 
	 
	2279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	580,07
	 
	 
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,08
	1415,92
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	4
	757,15
	 
	 
	 
	3029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,09
	10814,31
	 
	 
	 
	973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР16-06-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм
	1 счётчик (водомер)
	50
	1248,11
	3,8
	0,81
	 
	62406
	190
	41
	 
	0,41
	20,5
	 
	 

	26
	ТСЦ-301-3165
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм
	шт.
	-50
	1242,82
	 
	 
	 
	-62141
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60
	Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02)
	шт.
	50
	263,26
	 
	 
	 
	13427
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	250950
	15854
	36165
	4844
	 
	1860,62
	 
	423,43

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	1152031
	214822
	265451
	65636
	 
	1860,62
	 
	423,43

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27)
	901081
	198968
	229286
	60792
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	266882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	22169
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	81965
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	2807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	159941
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	156217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	11736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	40476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	102305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	377211
	 
	 
	 
	 
	438,55
	 
	341,45

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	66506
	 
	 
	 
	 
	317,3
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1079161
	 
	 
	 
	 
	1084,27
	 
	81,98

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	52252
	 
	 
	 
	 
	20,5
	 
	 

	  Итого по смете
	1575130
	 
	 
	 
	 
	1860,62
	 
	423,43

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	671495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	265451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	280458
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	266882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	156217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1575130
	 
	 
	 
	 
	1860,62
	 
	423,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2020год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 1 575 130,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 280 458,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3,87
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	17399
	 
	17399
	2341
	 
	 
	53,1
	205,5

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	250
	 
	250
	34
	 
	 
	59
	2,95

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,161
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	1648
	1648
	 
	 
	184,8
	214,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	1
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	2058
	1966
	92
	15
	217,512
	217,51
	1,248
	1,25

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	7
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	8418
	574
	215
	24
	10,2
	71,4
	0,35
	2,45

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	124115
	4118
	5562
	801
	225,04
	450,08
	30,28
	60,56

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-202
	565,45
	 
	 
	 
	-114221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	202
	635,14
	 
	 
	 
	128298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	140
	99,07
	 
	 
	 
	13870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	14
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	16836
	1148
	431
	49
	10,2
	142,8
	0,35
	4,9

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	3,5
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	2182
	 
	2182
	354
	 
	 
	7,6
	26,6

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	35
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	11762
	3684
	8078
	1055
	12,53
	438,55
	3,04
	106,4

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,161
	653,13
	653,13
	 
	 
	758
	758
	 
	 
	88,5
	102,75
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	753,67
	476,28
	 
	 
	1507
	953
	 
	 
	56,7
	113,4
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,588
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	16603
	815
	1915
	171
	151,5
	89,08
	21,8
	12,82

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-3,41
	237,66
	 
	 
	 
	-810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-5,645
	623,08
	 
	 
	 
	-3517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,323
	1488,95
	 
	 
	 
	-3459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	8
	605,84
	 
	 
	 
	4847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	569,65
	 
	 
	 
	2279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	580,07
	 
	 
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,08
	1415,92
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	4
	757,15
	 
	 
	 
	3029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,09
	10814,31
	 
	 
	 
	973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР16-06-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка счётчиков (водомеров) Ду20мм
	1 счётчик (водомер)
	50
	1248,11
	3,8
	0,81
	 
	62406
	190
	41
	 
	0,41
	20,5
	 
	 

	26
	ТСЦ-301-3165
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Счётчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32мм
	шт.
	-50
	1242,82
	 
	 
	 
	-62141
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Прайс-лист ТД"Татрамат Волга", г.Волгоград, (8442) 93-60-60
	Счётчик СХВ-20Д (1050,00:1,18:3,38=263,26)
(Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02)
	шт.
	50
	263,26
	 
	 
	 
	13427
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	250950
	15854
	36165
	4844
	 
	1860,62
	 
	423,43

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	1152031
	214822
	265451
	65636
	 
	1860,62
	 
	423,43

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-27)
	901081
	198968
	229286
	60792
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	266882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	22169
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	81965
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	2807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	159941
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	156217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	11736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	40476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 2575)  (Поз. 25-27)
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	102305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	377211
	 
	 
	 
	 
	438,55
	 
	341,45

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	66506
	 
	 
	 
	 
	317,3
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1079161
	 
	 
	 
	 
	1084,27
	 
	81,98

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	52252
	 
	 
	 
	 
	20,5
	 
	 

	  Итого по смете
	1575130
	 
	 
	 
	 
	1860,62
	 
	423,43

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	671495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	265451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	280458
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	266882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	156217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1575130
	 
	 
	 
	 
	1860,62
	 
	423,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-02-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2019год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 1 522 878,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 277 883,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3,87
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	17399
	 
	17399
	2341
	 
	 
	53,1
	205,5

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	250
	 
	250
	34
	 
	 
	59
	2,95

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,161
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	1648
	1648
	 
	 
	184,8
	214,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	1
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	2058
	1966
	92
	15
	217,512
	217,51
	1,248
	1,25

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	7
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	8418
	574
	215
	24
	10,2
	71,4
	0,35
	2,45

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	124115
	4118
	5562
	801
	225,04
	450,08
	30,28
	60,56

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-202
	565,45
	 
	 
	 
	-114221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	202
	635,14
	 
	 
	 
	128298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	140
	99,07
	 
	 
	 
	13870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	14
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	16836
	1148
	431
	49
	10,2
	142,8
	0,35
	4,9

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	3,5
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	2182
	 
	2182
	354
	 
	 
	7,6
	26,6

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	35
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	11762
	3684
	8078
	1055
	12,53
	438,55
	3,04
	106,4

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,161
	653,13
	653,13
	 
	 
	758
	758
	 
	 
	88,5
	102,75
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	2
	753,67
	476,28
	 
	 
	1507
	953
	 
	 
	56,7
	113,4
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,588
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	16603
	815
	1915
	171
	151,5
	89,08
	21,8
	12,82

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-3,41
	237,66
	 
	 
	 
	-810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-5,645
	623,08
	 
	 
	 
	-3517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,323
	1488,95
	 
	 
	 
	-3459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	8
	605,84
	 
	 
	 
	4847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	569,65
	 
	 
	 
	2279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	580,07
	 
	 
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,08
	1415,92
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	4
	757,15
	 
	 
	 
	3029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,09
	10814,31
	 
	 
	 
	973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	237258
	15664
	36124
	4844
	 
	1840,12
	 
	423,43

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	1104286
	212247
	265150
	65636
	 
	1840,12
	 
	423,43

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-24)
	867028
	196583
	229026
	60792
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	264075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	22169
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	81965
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	159941
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	154517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 32601)  (Поз. 3, 13)
	11736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 101191)  (Поз. 1-2, 11-12)
	40476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 144091)  (Поз. 4-10, 14-24)
	102305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	377211
	 
	 
	 
	 
	438,55
	 
	341,45

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	66506
	 
	 
	 
	 
	317,3
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1079161
	 
	 
	 
	 
	1084,27
	 
	81,98

	  Итого по смете
	1522878
	 
	 
	 
	 
	1840,12
	 
	423,43

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	626889
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	265150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	277883
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	264075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	154517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1522878
	 
	 
	 
	 
	1840,12
	 
	423,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-04

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2018год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 665 538,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   строительных работ: 3 096 687,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 223 837,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     345 014,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 699 667,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5,8
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	26077
	 
	26077
	3508
	 
	 
	53,1
	307,98

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0625
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	312
	 
	312
	42
	 
	 
	59
	3,69

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,74
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	2470
	2470
	 
	 
	184,8
	321,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	3
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	6175
	5899
	276
	44
	217,512
	652,54
	1,248
	3,74

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	186173
	6177
	8343
	1201
	225,04
	675,12
	30,28
	90,84

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-303
	565,45
	 
	 
	 
	-171331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	303
	635,14
	 
	 
	 
	192447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	210
	99,07
	 
	 
	 
	20805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	5,2325
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	3262
	 
	3262
	529
	 
	 
	7,6
	39,77

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	52,2
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	17542
	5494
	12048
	1573
	12,53
	654,07
	3,04
	158,69

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,74
	653,13
	653,13
	 
	 
	1136
	1136
	 
	 
	88,5
	153,99
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	753,67
	476,28
	 
	 
	2261
	1429
	 
	 
	56,7
	170,1
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,735
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	20753
	1019
	2394
	213
	151,5
	111,35
	21,8
	16,02

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-4,263
	237,66
	 
	 
	 
	-1013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-7,056
	623,08
	 
	 
	 
	-4396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,903
	1488,95
	 
	 
	 
	-4322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	10
	605,84
	 
	 
	 
	6058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	5
	569,65
	 
	 
	 
	2848
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	5
	580,07
	 
	 
	 
	2900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 5шт.)
	м3
	0,1
	1415,92
	 
	 
	 
	142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	5
	757,15
	 
	 
	 
	3786
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1125
	10814,31
	 
	 
	 
	1217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР22-03-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	1839,36
	16,63
	4,77
	0,27
	1839
	17
	5
	 
	1,98
	1,98
	0,02
	0,02

	26
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
(Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
	1 шт.
	2
	1201,38
	320,76
	880,62
	91,4
	2403
	642
	1761
	183
	32,4
	64,8
	6,867
	13,73

	27
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
	1 шт.
	2
	5075,09
	1069,2
	2935,41
	304,67
	10150
	2138
	5871
	609
	108
	216
	22,89
	45,78

	28
О
	Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85
	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09)
(МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	1
	6494,8
	 
	 
	 
	6495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт.

	29
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2
	1182,72
	1182,72
	 
	 
	237
	237
	 
	 
	154
	30,8
	 
	 

	30
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,06
	717,34
	717,34
	 
	 
	43
	43
	 
	 
	97,2
	5,83
	 
	 

	31
	ТЕР01-01-014-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,014
	7830,39
	240,54
	7582,74
	1058,56
	110
	3
	106
	15
	31,32
	0,44
	90,09
	1,26

	32
	СЦП2-3-1-1
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1
	1 т
	427
	4,7
	 
	4,7
	 
	2007
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕР01-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,218
	727,52
	 
	727,52
	118,06
	159
	 
	159
	26
	 
	 
	8,87
	1,93

	34
	ТЕР01-01-033-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02
(На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	1000 м3 грунта
	0,218
	1796,25
	 
	1796,25
	291,5
	392
	 
	392
	64
	 
	 
	21,9
	4,77

	35
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4
	717,34
	717,34
	 
	 
	287
	287
	 
	 
	97,2
	38,88
	 
	 

	36
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	2,18
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	733
	229
	504
	66
	12,53
	27,32
	3,04
	6,63

	37
	ТЕР01-01-036-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,17
	31,17
	 
	31,17
	5,06
	5
	 
	5
	1
	 
	 
	0,38
	0,06

	38
	ТЕР08-01-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под фундаменты щебёночного
	1 м3 основания
	1
	294,94
	19,3
	41,61
	5,47
	295
	19
	42
	5
	2,4
	2,4
	0,54
	0,54

	39
	ТЕР06-01-005-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,097
	73313,24
	2830,87
	2004,38
	241,2
	7111
	275
	194
	23
	342,72
	33,24
	18,19
	1,76

	40
	ТСЦ-204-0100
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0755
	4945,19
	 
	 
	 
	-373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТСЦ-401-0066
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-9,846
	564,77
	 
	 
	 
	-5561
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТСЦ-401-0065
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	9,846
	507,45
	 
	 
	 
	4996
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТЕР06-01-015-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка закладных деталей весом до 20кг
	1 т
	0,085
	7619,01
	564,55
	34,59
	2
	648
	48
	3
	 
	63,22
	5,37
	0,15
	0,01

	44
	ТЕР06-01-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство подливки толщиной 20мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,096
	1796,31
	404,24
	16,33
	1,06
	172
	39
	2
	 
	45,78
	4,39
	0,08
	0,01

	45
	ТСЦ-401-0086
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,1958
	586,81
	 
	 
	 
	-115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ТСЦ-402-0006
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0,1958
	461,19
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕР09-02-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж водонапорной башни
	1 т конструкций
	4,66
	7103,6
	1375,92
	2550,32
	258,26
	33103
	6412
	11884
	1203
	126
	587,16
	19,36
	90,22

	48
	ТЕР09-03-030-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,34
	1109,31
	353,74
	671,37
	63,01
	377
	120
	228
	21
	39,13
	13,3
	4,72
	1,6

	49
О
	Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49
	Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96)
(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012))
	комплект
	1
	92225,99
	 
	 
	 
	92226
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ТЕР22-04-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,147
	21582,55
	915,24
	3045,78
	275,2
	3173
	135
	448
	40
	106,3
	15,63
	20,77
	3,05

	51
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-0,8526
	237,66
	 
	 
	 
	-203
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-1,411
	623,08
	 
	 
	 
	-879
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,5807
	1488,95
	 
	 
	 
	-865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2
	605,84
	 
	 
	 
	1212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	569,65
	 
	 
	 
	570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	580,07
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.)
	м3
	0,02
	1415,92
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	1
	757,15
	 
	 
	 
	757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0225
	10814,31
	 
	 
	 
	243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ТЕР08-01-003-07
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	1734,8
	198,64
	52,42
	 
	243
	28
	7
	 
	21,2
	2,97
	 
	 

	61
	ТЕР22-01-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	59925,47
	3600,6
	3848,65
	526,07
	479
	29
	31
	4
	353
	2,82
	41,26
	0,33

	62
	ТСЦ-103-0160
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	51,66
	 
	 
	 
	-415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТСЦ-103-0022
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм
	м
	8,032
	72,91
	 
	 
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТЕР22-02-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3826,26
	1208,73
	700,35
	0,99
	23
	7
	4
	 
	129
	0,77
	0,1
	 

	65
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0088
	12503,1
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТЕР22-01-011-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	44166,93
	3519
	2286,72
	320,93
	353
	28
	18
	3
	345
	2,76
	25,33
	0,2

	67
	ТСЦ-103-0148
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	37,72
	 
	 
	 
	-303
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТСЦ-103-0020
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм
	м
	8,032
	51,06
	 
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ТЕР22-02-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3274,2
	1199,36
	681,7
	0,69
	20
	7
	4
	 
	128
	0,77
	0,07
	 

	70
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0062
	12503,1
	 
	 
	 
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ТЕР22-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	9228,17
	973,08
	577,45
	78,87
	55
	6
	3
	 
	95,4
	0,57
	6,186
	0,04

	72
	ТСЦ-103-0139
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-1,807
	25,12
	 
	 
	 
	-45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ТСЦ-103-0013
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм
	м
	6,024
	7,74
	 
	 
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ТЕР22-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,002
	891,34
	359,81
	204,25
	0,18
	2
	1
	 
	 
	38,4
	0,08
	0,018
	 

	75
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0005
	12503,1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТЕР22-03-001-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм
	1 т фасонных частей
	0,0071
	24001,02
	3863,5
	12128,3
	1373,06
	170
	27
	86
	10
	353,8
	2,51
	103,16
	0,73

	77
	ТСЦ-103-1009
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм
	т
	-0,0071
	7184,67
	 
	 
	 
	-51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ТСЦ-507-2207
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм
	шт.
	1
	240,58
	 
	 
	 
	241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ТСЦ-507-2210
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
Прим.
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм
	шт.
	1
	333,6
	 
	 
	 
	334
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ТСЦ-507-2205
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	176,07
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ТСЦ-507-1982
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм
	шт.
	2
	54,35
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ТСЦ-507-1979
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм
	шт.
	1
	37,31
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ТСЦ-507-2288
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	51,72
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ТЕР22-03-014-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм
	1 фланец
	3
	142,15
	7,64
	45,18
	5,19
	426
	23
	136
	16
	0,7
	2,1
	0,39
	1,17

	85
	ТЕР22-03-014-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм
	1 фланец
	3
	115,32
	5,79
	40,55
	4,66
	346
	17
	122
	14
	0,53
	1,59
	0,35
	1,05

	86
	ТЕР22-03-006-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	444,55
	14,82
	2,43
	 
	445
	15
	2
	 
	1,7
	1,7
	 
	 

	87
	ТЕР22-03-006-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	392,82
	14,56
	2,43
	 
	393
	15
	2
	 
	1,67
	1,67
	 
	 

	88
	ТЕР16-07-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка кранов пожарных диаметром 50мм
	1 кран
	2
	695,35
	9,56
	2,94
	0,13
	1391
	19
	6
	 
	1,01
	2,02
	0,01
	0,02

	89
	ТЕР22-06-002-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	401,28
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	90
	ТЕР22-06-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	329,94
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	91
	ТЕР22-06-002-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	83,67
	71,32
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	8,49
	0,05
	 
	 

	92
	ТЕР24-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм
	1 шт.
	1
	60,2
	9,56
	 
	 
	60
	10
	 
	 
	1,07
	1,07
	 
	 

	93
	ТСЦ-302-1344
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм
	шт.
	-1
	49,66
	 
	 
	 
	-50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	ТСЦ-302-1136
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм
	шт.
	1
	31,72
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ТЕР24-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм
	1 шт.
	1
	33,25
	7,5
	 
	 
	33
	8
	 
	 
	0,84
	0,84
	 
	 

	96
	ТСЦ-302-1342
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм
	шт.
	-1
	25,16
	 
	 
	 
	-25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ТСЦ-302-1134
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм
	шт.
	1
	22,95
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ТЕРм11-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж датчика-реле давления B12CN
	1 шт.
	2
	11,14
	10,05
	 
	 
	22
	20
	 
	 
	1,03
	2,06
	 
	 

	99
О
	Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52
	Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	2
	641,36
	 
	 
	 
	1283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ТЕРм11-08-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,08
	141,74
	103,52
	 
	 
	11
	8
	 
	 
	10,3
	0,82
	 
	 

	101
	ТЕРм08-02-407-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 м
	0,04
	1836,06
	285,21
	752,27
	233,97
	73
	11
	30
	9
	30,8
	1,23
	20,47
	0,82

	102
	ТСЦ-103-0015
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм
	м
	4
	18,13
	 
	 
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	ТЕРм08-02-148-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг
	100 м кабеля
	0,04
	623,92
	117,43
	446,2
	39,36
	25
	5
	18
	2
	12,4
	0,5
	3,39
	0,14

	104
	ТСЦ-501-0824
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2
	1000 м
	0,004
	12652,24
	 
	 
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ТЕРм06-01-012-31
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж деталей крепления изоляции
	1 т
	0,338
	6122,33
	4782,35
	1244,33
	94,17
	2069
	1616
	421
	32
	505
	170,69
	7,65
	2,59

	106
	ТСЦ-101-1716
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Детали крепления
	т
	0,338
	12048,41
	 
	 
	 
	4072
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	ТЕР26-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	5,7
	852,17
	135,42
	41,7
	 
	4857
	772
	238
	 
	14,8
	84,36
	 
	 

	108
	ТЕР26-01-053-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,32
	11513,56
	1246,18
	185,68
	 
	15198
	1645
	245
	 
	139,55
	184,21
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	561787
	42034
	78988
	9602
	 
	4683,28
	 
	813,89

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	2633394
	569560
	567047
	130107
	 
	4683,28
	 
	813,89

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 28, 49, 99)
	245010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103)
	1826597
	527527
	488060
	120505
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	629229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 127654)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106)
	86805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	80922
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 156868)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103)
	127063
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  85% =  100%*0,85 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	27838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 5217)  (Поз. 39-46)
	4643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	733
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 271122)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	300945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	402915
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 56544)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35)
	20356
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 156502)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37)
	62601
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 71110)  (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106)
	34133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  52% =  65%*0,8 ФОТ (от 5583)  (Поз. 39-46, 101, 103)
	2903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  56% =  70%*0,8 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	18340
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  85%*0,8 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	71464
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 271122)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	192497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3096687
	 
	 
	 
	 
	4227,18
	 
	750,83

	  Итого Монтажные работы
	223837
	 
	 
	 
	 
	456,1
	 
	63,06

	  Итого Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3665538
	 
	 
	 
	 
	4683,28
	 
	813,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1151773
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	567047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	699667
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	629229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	402915
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3665538
	 
	 
	 
	 
	4683,28
	 
	813,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-03

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2017год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 665 538,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   строительных работ: 3 096 687,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 223 837,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     345 014,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 699 667,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5,8
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	26077
	 
	26077
	3508
	 
	 
	53,1
	307,98

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0625
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	312
	 
	312
	42
	 
	 
	59
	3,69

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,74
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	2470
	2470
	 
	 
	184,8
	321,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	3
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	6175
	5899
	276
	44
	217,512
	652,54
	1,248
	3,74

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	186173
	6177
	8343
	1201
	225,04
	675,12
	30,28
	90,84

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-303
	565,45
	 
	 
	 
	-171331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	303
	635,14
	 
	 
	 
	192447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	210
	99,07
	 
	 
	 
	20805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	5,2325
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	3262
	 
	3262
	529
	 
	 
	7,6
	39,77

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	52,2
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	17542
	5494
	12048
	1573
	12,53
	654,07
	3,04
	158,69

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,74
	653,13
	653,13
	 
	 
	1136
	1136
	 
	 
	88,5
	153,99
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	753,67
	476,28
	 
	 
	2261
	1429
	 
	 
	56,7
	170,1
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,735
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	20753
	1019
	2394
	213
	151,5
	111,35
	21,8
	16,02

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-4,263
	237,66
	 
	 
	 
	-1013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-7,056
	623,08
	 
	 
	 
	-4396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,903
	1488,95
	 
	 
	 
	-4322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	10
	605,84
	 
	 
	 
	6058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	5
	569,65
	 
	 
	 
	2848
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	5
	580,07
	 
	 
	 
	2900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 5шт.)
	м3
	0,1
	1415,92
	 
	 
	 
	142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	5
	757,15
	 
	 
	 
	3786
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1125
	10814,31
	 
	 
	 
	1217
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР22-03-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	1839,36
	16,63
	4,77
	0,27
	1839
	17
	5
	 
	1,98
	1,98
	0,02
	0,02

	26
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
(Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
	1 шт.
	2
	1201,38
	320,76
	880,62
	91,4
	2403
	642
	1761
	183
	32,4
	64,8
	6,867
	13,73

	27
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
	1 шт.
	2
	5075,09
	1069,2
	2935,41
	304,67
	10150
	2138
	5871
	609
	108
	216
	22,89
	45,78

	28
О
	Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85
	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09)
(МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	1
	6494,8
	 
	 
	 
	6495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт.

	29
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2
	1182,72
	1182,72
	 
	 
	237
	237
	 
	 
	154
	30,8
	 
	 

	30
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,06
	717,34
	717,34
	 
	 
	43
	43
	 
	 
	97,2
	5,83
	 
	 

	31
	ТЕР01-01-014-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,014
	7830,39
	240,54
	7582,74
	1058,56
	110
	3
	106
	15
	31,32
	0,44
	90,09
	1,26

	32
	СЦП2-3-1-1
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1
	1 т
	427
	4,7
	 
	4,7
	 
	2007
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕР01-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,218
	727,52
	 
	727,52
	118,06
	159
	 
	159
	26
	 
	 
	8,87
	1,93

	34
	ТЕР01-01-033-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02
(На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	1000 м3 грунта
	0,218
	1796,25
	 
	1796,25
	291,5
	392
	 
	392
	64
	 
	 
	21,9
	4,77

	35
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4
	717,34
	717,34
	 
	 
	287
	287
	 
	 
	97,2
	38,88
	 
	 

	36
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	2,18
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	733
	229
	504
	66
	12,53
	27,32
	3,04
	6,63

	37
	ТЕР01-01-036-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,17
	31,17
	 
	31,17
	5,06
	5
	 
	5
	1
	 
	 
	0,38
	0,06

	38
	ТЕР08-01-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под фундаменты щебёночного
	1 м3 основания
	1
	294,94
	19,3
	41,61
	5,47
	295
	19
	42
	5
	2,4
	2,4
	0,54
	0,54

	39
	ТЕР06-01-005-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,097
	73313,24
	2830,87
	2004,38
	241,2
	7111
	275
	194
	23
	342,72
	33,24
	18,19
	1,76

	40
	ТСЦ-204-0100
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0755
	4945,19
	 
	 
	 
	-373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТСЦ-401-0066
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-9,846
	564,77
	 
	 
	 
	-5561
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТСЦ-401-0065
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	9,846
	507,45
	 
	 
	 
	4996
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТЕР06-01-015-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка закладных деталей весом до 20кг
	1 т
	0,085
	7619,01
	564,55
	34,59
	2
	648
	48
	3
	 
	63,22
	5,37
	0,15
	0,01

	44
	ТЕР06-01-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство подливки толщиной 20мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,096
	1796,31
	404,24
	16,33
	1,06
	172
	39
	2
	 
	45,78
	4,39
	0,08
	0,01

	45
	ТСЦ-401-0086
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,1958
	586,81
	 
	 
	 
	-115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ТСЦ-402-0006
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0,1958
	461,19
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕР09-02-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж водонапорной башни
	1 т конструкций
	4,66
	7103,6
	1375,92
	2550,32
	258,26
	33103
	6412
	11884
	1203
	126
	587,16
	19,36
	90,22

	48
	ТЕР09-03-030-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,34
	1109,31
	353,74
	671,37
	63,01
	377
	120
	228
	21
	39,13
	13,3
	4,72
	1,6

	49
О
	Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49
	Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96)
(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012))
	комплект
	1
	92225,99
	 
	 
	 
	92226
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ТЕР22-04-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,147
	21582,55
	915,24
	3045,78
	275,2
	3173
	135
	448
	40
	106,3
	15,63
	20,77
	3,05

	51
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-0,8526
	237,66
	 
	 
	 
	-203
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-1,411
	623,08
	 
	 
	 
	-879
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,5807
	1488,95
	 
	 
	 
	-865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2
	605,84
	 
	 
	 
	1212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	569,65
	 
	 
	 
	570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	580,07
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.)
	м3
	0,02
	1415,92
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	1
	757,15
	 
	 
	 
	757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0225
	10814,31
	 
	 
	 
	243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ТЕР08-01-003-07
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	1734,8
	198,64
	52,42
	 
	243
	28
	7
	 
	21,2
	2,97
	 
	 

	61
	ТЕР22-01-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	59925,47
	3600,6
	3848,65
	526,07
	479
	29
	31
	4
	353
	2,82
	41,26
	0,33

	62
	ТСЦ-103-0160
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	51,66
	 
	 
	 
	-415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТСЦ-103-0022
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм
	м
	8,032
	72,91
	 
	 
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТЕР22-02-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3826,26
	1208,73
	700,35
	0,99
	23
	7
	4
	 
	129
	0,77
	0,1
	 

	65
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0088
	12503,1
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТЕР22-01-011-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	44166,93
	3519
	2286,72
	320,93
	353
	28
	18
	3
	345
	2,76
	25,33
	0,2

	67
	ТСЦ-103-0148
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	37,72
	 
	 
	 
	-303
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТСЦ-103-0020
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм
	м
	8,032
	51,06
	 
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ТЕР22-02-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3274,2
	1199,36
	681,7
	0,69
	20
	7
	4
	 
	128
	0,77
	0,07
	 

	70
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0062
	12503,1
	 
	 
	 
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ТЕР22-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	9228,17
	973,08
	577,45
	78,87
	55
	6
	3
	 
	95,4
	0,57
	6,186
	0,04

	72
	ТСЦ-103-0139
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-1,807
	25,12
	 
	 
	 
	-45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ТСЦ-103-0013
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм
	м
	6,024
	7,74
	 
	 
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ТЕР22-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,002
	891,34
	359,81
	204,25
	0,18
	2
	1
	 
	 
	38,4
	0,08
	0,018
	 

	75
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0005
	12503,1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТЕР22-03-001-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм
	1 т фасонных частей
	0,0071
	24001,02
	3863,5
	12128,3
	1373,06
	170
	27
	86
	10
	353,8
	2,51
	103,16
	0,73

	77
	ТСЦ-103-1009
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм
	т
	-0,0071
	7184,67
	 
	 
	 
	-51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ТСЦ-507-2207
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм
	шт.
	1
	240,58
	 
	 
	 
	241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ТСЦ-507-2210
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
Прим.
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм
	шт.
	1
	333,6
	 
	 
	 
	334
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ТСЦ-507-2205
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	176,07
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ТСЦ-507-1982
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм
	шт.
	2
	54,35
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ТСЦ-507-1979
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм
	шт.
	1
	37,31
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ТСЦ-507-2288
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	51,72
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ТЕР22-03-014-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм
	1 фланец
	3
	142,15
	7,64
	45,18
	5,19
	426
	23
	136
	16
	0,7
	2,1
	0,39
	1,17

	85
	ТЕР22-03-014-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм
	1 фланец
	3
	115,32
	5,79
	40,55
	4,66
	346
	17
	122
	14
	0,53
	1,59
	0,35
	1,05

	86
	ТЕР22-03-006-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	444,55
	14,82
	2,43
	 
	445
	15
	2
	 
	1,7
	1,7
	 
	 

	87
	ТЕР22-03-006-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	392,82
	14,56
	2,43
	 
	393
	15
	2
	 
	1,67
	1,67
	 
	 

	88
	ТЕР16-07-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка кранов пожарных диаметром 50мм
	1 кран
	2
	695,35
	9,56
	2,94
	0,13
	1391
	19
	6
	 
	1,01
	2,02
	0,01
	0,02

	89
	ТЕР22-06-002-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	401,28
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	90
	ТЕР22-06-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	329,94
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	91
	ТЕР22-06-002-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	83,67
	71,32
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	8,49
	0,05
	 
	 

	92
	ТЕР24-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм
	1 шт.
	1
	60,2
	9,56
	 
	 
	60
	10
	 
	 
	1,07
	1,07
	 
	 

	93
	ТСЦ-302-1344
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм
	шт.
	-1
	49,66
	 
	 
	 
	-50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	ТСЦ-302-1136
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм
	шт.
	1
	31,72
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ТЕР24-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм
	1 шт.
	1
	33,25
	7,5
	 
	 
	33
	8
	 
	 
	0,84
	0,84
	 
	 

	96
	ТСЦ-302-1342
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм
	шт.
	-1
	25,16
	 
	 
	 
	-25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ТСЦ-302-1134
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм
	шт.
	1
	22,95
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ТЕРм11-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж датчика-реле давления B12CN
	1 шт.
	2
	11,14
	10,05
	 
	 
	22
	20
	 
	 
	1,03
	2,06
	 
	 

	99
О
	Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52
	Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	2
	641,36
	 
	 
	 
	1283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ТЕРм11-08-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,08
	141,74
	103,52
	 
	 
	11
	8
	 
	 
	10,3
	0,82
	 
	 

	101
	ТЕРм08-02-407-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 м
	0,04
	1836,06
	285,21
	752,27
	233,97
	73
	11
	30
	9
	30,8
	1,23
	20,47
	0,82

	102
	ТСЦ-103-0015
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм
	м
	4
	18,13
	 
	 
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	ТЕРм08-02-148-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг
	100 м кабеля
	0,04
	623,92
	117,43
	446,2
	39,36
	25
	5
	18
	2
	12,4
	0,5
	3,39
	0,14

	104
	ТСЦ-501-0824
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2
	1000 м
	0,004
	12652,24
	 
	 
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ТЕРм06-01-012-31
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж деталей крепления изоляции
	1 т
	0,338
	6122,33
	4782,35
	1244,33
	94,17
	2069
	1616
	421
	32
	505
	170,69
	7,65
	2,59

	106
	ТСЦ-101-1716
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Детали крепления
	т
	0,338
	12048,41
	 
	 
	 
	4072
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	ТЕР26-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	5,7
	852,17
	135,42
	41,7
	 
	4857
	772
	238
	 
	14,8
	84,36
	 
	 

	108
	ТЕР26-01-053-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,32
	11513,56
	1246,18
	185,68
	 
	15198
	1645
	245
	 
	139,55
	184,21
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	561787
	42034
	78988
	9602
	 
	4683,28
	 
	813,89

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	2633394
	569560
	567047
	130107
	 
	4683,28
	 
	813,89

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 28, 49, 99)
	245010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103)
	1826597
	527527
	488060
	120505
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	629229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 127654)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106)
	86805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	80922
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 156868)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103)
	127063
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  85% =  100%*0,85 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	27838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 5217)  (Поз. 39-46)
	4643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	733
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 271122)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	300945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	402915
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 56544)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35)
	20356
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 156502)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37)
	62601
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 71110)  (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106)
	34133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  52% =  65%*0,8 ФОТ (от 5583)  (Поз. 39-46, 101, 103)
	2903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  56% =  70%*0,8 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	18340
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  85%*0,8 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	71464
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 271122)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	192497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3096687
	 
	 
	 
	 
	4227,18
	 
	750,83

	  Итого Монтажные работы
	223837
	 
	 
	 
	 
	456,1
	 
	63,06

	  Итого Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	3665538
	 
	 
	 
	 
	4683,28
	 
	813,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1151773
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	567047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	699667
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	629229
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	402915
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3665538
	 
	 
	 
	 
	4683,28
	 
	813,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-02

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2016год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 3 635 928,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   строительных работ: 3 067 077,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   монтажных работ: 223 837,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   оборудования:     345 014,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 696 212,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5,8
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	26077
	 
	26077
	3508
	 
	 
	53,1
	307,98

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	250
	 
	250
	34
	 
	 
	59
	2,95

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,74
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	2470
	2470
	 
	 
	184,8
	321,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	3
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	6175
	5899
	276
	44
	217,512
	652,54
	1,248
	3,74

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	186173
	6177
	8343
	1201
	225,04
	675,12
	30,28
	90,84

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-303
	565,45
	 
	 
	 
	-171331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	303
	635,14
	 
	 
	 
	192447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	210
	99,07
	 
	 
	 
	20805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	5,22
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	3254
	 
	3254
	528
	 
	 
	7,6
	39,67

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	52,2
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	17542
	5494
	12048
	1573
	12,53
	654,07
	3,04
	158,69

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,74
	653,13
	653,13
	 
	 
	1136
	1136
	 
	 
	88,5
	153,99
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	753,67
	476,28
	 
	 
	2261
	1429
	 
	 
	56,7
	170,1
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,588
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	16603
	815
	1915
	171
	151,5
	89,08
	21,8
	12,82

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-3,41
	237,66
	 
	 
	 
	-810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-5,645
	623,08
	 
	 
	 
	-3517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,323
	1488,95
	 
	 
	 
	-3459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	8
	605,84
	 
	 
	 
	4847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	569,65
	 
	 
	 
	2279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	580,07
	 
	 
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,08
	1415,92
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	4
	757,15
	 
	 
	 
	3029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,09
	10814,31
	 
	 
	 
	973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР22-03-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	1839,36
	16,63
	4,77
	0,27
	1839
	17
	5
	 
	1,98
	1,98
	0,02
	0,02

	26
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
(Демонтаж (МДС81-37.2004 п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
	1 шт.
	2
	1201,38
	320,76
	880,62
	91,4
	2403
	642
	1761
	183
	32,4
	64,8
	6,867
	13,73

	27
	ТЕРм07-04-030-06
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140
	1 шт.
	2
	5075,09
	1069,2
	2935,41
	304,67
	10150
	2138
	5871
	609
	108
	216
	22,89
	45,78

	28
О
	Прайс-лист ЗАО"РосДилер-Электро", г.Волгоград, (8442) 25-22-85
	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ-6-10-140 (24532,20:1,18:3,45=6026,09)
(МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005) (1-й уровень);
МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	1
	6494,8
	 
	 
	 
	6495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство водонапорной башни БР-25У-15 - 1шт.

	29
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2
	1182,72
	1182,72
	 
	 
	237
	237
	 
	 
	154
	30,8
	 
	 

	30
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,06
	717,34
	717,34
	 
	 
	43
	43
	 
	 
	97,2
	5,83
	 
	 

	31
	ТЕР01-01-014-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,014
	7830,39
	240,54
	7582,74
	1058,56
	110
	3
	106
	15
	31,32
	0,44
	90,09
	1,26

	32
	СЦП2-3-1-1
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1
	1 т
	427
	4,7
	 
	4,7
	 
	2007
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕР01-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 2 (устройство насыпи)
	1000 м3 грунта
	0,218
	727,52
	 
	727,52
	118,06
	159
	 
	159
	26
	 
	 
	8,87
	1,93

	34
	ТЕР01-01-033-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять: к расценке 01-01-033-02
(На расстояние 30м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	1000 м3 грунта
	0,218
	1796,25
	 
	1796,25
	291,5
	392
	 
	392
	64
	 
	 
	21,9
	4,77

	35
	ТЕР01-02-061-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4
	717,34
	717,34
	 
	 
	287
	287
	 
	 
	97,2
	38,88
	 
	 

	36
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	2,18
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	733
	229
	504
	66
	12,53
	27,32
	3,04
	6,63

	37
	ТЕР01-01-036-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,17
	31,17
	 
	31,17
	5,06
	5
	 
	5
	1
	 
	 
	0,38
	0,06

	38
	ТЕР08-01-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под фундаменты щебёночного
	1 м3 основания
	1
	294,94
	19,3
	41,61
	5,47
	295
	19
	42
	5
	2,4
	2,4
	0,54
	0,54

	39
	ТЕР06-01-005-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 25м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,097
	73313,24
	2830,87
	2004,38
	241,2
	7111
	275
	194
	23
	342,72
	33,24
	18,19
	1,76

	40
	ТСЦ-204-0100
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0755
	4945,19
	 
	 
	 
	-373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТСЦ-401-0066
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 2 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-9,846
	564,77
	 
	 
	 
	-5561
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТСЦ-401-0065
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	9,846
	507,45
	 
	 
	 
	4996
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТЕР06-01-015-08
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка закладных деталей весом до 20кг
	1 т
	0,085
	7619,01
	564,55
	34,59
	2
	648
	48
	3
	 
	63,22
	5,37
	0,15
	0,01

	44
	ТЕР06-01-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство подливки толщиной 20мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,096
	1796,31
	404,24
	16,33
	1,06
	172
	39
	2
	 
	45,78
	4,39
	0,08
	0,01

	45
	ТСЦ-401-0086
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,1958
	586,81
	 
	 
	 
	-115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ТСЦ-402-0006
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0,1958
	461,19
	 
	 
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕР09-02-013-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж водонапорной башни
	1 т конструкций
	4,66
	7103,6
	1375,92
	2550,32
	258,26
	33103
	6412
	11884
	1203
	126
	587,16
	19,36
	90,22

	48
	ТЕР09-03-030-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,34
	1109,31
	353,74
	671,37
	63,01
	377
	120
	228
	21
	39,13
	13,3
	4,72
	1,6

	49
О
	Прайс-лист ООО"Ростовский Завод Резервуарных Конструкций", г.Ростов-на-Дону, (863) 229-98-49
	Водонапорная башня БР-25У-15 в комплекте с площадками и лестницами (350000,00:1,18:3,45=85973,96)
(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012))
	комплект
	1
	92225,99
	 
	 
	 
	92226
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ТЕР22-04-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,147
	21582,55
	915,24
	3045,78
	275,2
	3173
	135
	448
	40
	106,3
	15,63
	20,77
	3,05

	51
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-0,8526
	237,66
	 
	 
	 
	-203
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-1,411
	623,08
	 
	 
	 
	-879
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,5807
	1488,95
	 
	 
	 
	-865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2
	605,84
	 
	 
	 
	1212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	569,65
	 
	 
	 
	570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1
	580,07
	 
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 1шт.)
	м3
	0,02
	1415,92
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	1
	757,15
	 
	 
	 
	757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0225
	10814,31
	 
	 
	 
	243
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ТЕР08-01-003-07
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,14
	1734,8
	198,64
	52,42
	 
	243
	28
	7
	 
	21,2
	2,97
	 
	 

	61
	ТЕР22-01-011-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	59925,47
	3600,6
	3848,65
	526,07
	479
	29
	31
	4
	353
	2,82
	41,26
	0,33

	62
	ТСЦ-103-0160
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	51,66
	 
	 
	 
	-415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТСЦ-103-0022
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5мм
	м
	8,032
	72,91
	 
	 
	 
	586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТЕР22-02-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3826,26
	1208,73
	700,35
	0,99
	23
	7
	4
	 
	129
	0,77
	0,1
	 

	65
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0088
	12503,1
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТЕР22-01-011-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	44166,93
	3519
	2286,72
	320,93
	353
	28
	18
	3
	345
	2,76
	25,33
	0,2

	67
	ТСЦ-103-0148
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-8,032
	37,72
	 
	 
	 
	-303
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТСЦ-103-0020
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм
	м
	8,032
	51,06
	 
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ТЕР22-02-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,006
	3274,2
	1199,36
	681,7
	0,69
	20
	7
	4
	 
	128
	0,77
	0,07
	 

	70
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0062
	12503,1
	 
	 
	 
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ТЕР22-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	9228,17
	973,08
	577,45
	78,87
	55
	6
	3
	 
	95,4
	0,57
	6,186
	0,04

	72
	ТСЦ-103-0139
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм
	м
	-1,807
	25,12
	 
	 
	 
	-45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ТСЦ-103-0013
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15мм, толщина стенки 2,8мм
	м
	6,024
	7,74
	 
	 
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ТЕР22-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,002
	891,34
	359,81
	204,25
	0,18
	2
	1
	 
	 
	38,4
	0,08
	0,018
	 

	75
	ТСЦ-101-0591
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Мастика бутилкаучуковая холодная
	т
	0,0005
	12503,1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТЕР22-03-001-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100мм
	1 т фасонных частей
	0,0071
	24001,02
	3863,5
	12128,3
	1373,06
	170
	27
	86
	10
	353,8
	2,51
	103,16
	0,73

	77
	ТСЦ-103-1009
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800мм
	т
	-0,0071
	7184,67
	 
	 
	 
	-51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ТСЦ-507-2207
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4мм
	шт.
	1
	240,58
	 
	 
	 
	241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ТСЦ-507-2210
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
Прим.
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 100х15мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-18х3,5мм
	шт.
	1
	333,6
	 
	 
	 
	334
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ТСЦ-507-2205
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Тройники переходные на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	176,07
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ТСЦ-507-1982
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм
	шт.
	2
	54,35
	 
	 
	 
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ТСЦ-507-1979
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Отводы 45о с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16МПа (160кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм
	шт.
	1
	37,31
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ТСЦ-507-2288
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Переходы концентрические на Ру до 16МПа (160кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3мм
	шт.
	1
	51,72
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ТЕР22-03-014-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100мм
	1 фланец
	3
	142,15
	7,64
	45,18
	5,19
	426
	23
	136
	16
	0,7
	2,1
	0,39
	1,17

	85
	ТЕР22-03-014-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80мм
	1 фланец
	3
	115,32
	5,79
	40,55
	4,66
	346
	17
	122
	14
	0,53
	1,59
	0,35
	1,05

	86
	ТЕР22-03-006-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	444,55
	14,82
	2,43
	 
	445
	15
	2
	 
	1,7
	1,7
	 
	 

	87
	ТЕР22-03-006-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	392,82
	14,56
	2,43
	 
	393
	15
	2
	 
	1,67
	1,67
	 
	 

	88
	ТЕР16-07-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка кранов пожарных диаметром 50мм
	1 кран
	2
	695,35
	9,56
	2,94
	0,13
	1391
	19
	6
	 
	1,01
	2,02
	0,01
	0,02

	89
	ТЕР22-06-002-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,008
	401,28
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	90
	ТЕР22-06-002-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 80мм
	1 км трубопровода
	0,008
	329,94
	237,72
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	28,3
	0,23
	 
	 

	91
	ТЕР22-06-002-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15мм
(До диаметра 15мм ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
	1 км трубопровода
	0,006
	83,67
	71,32
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	8,49
	0,05
	 
	 

	92
	ТЕР24-01-033-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 25мм
	1 шт.
	1
	60,2
	9,56
	 
	 
	60
	10
	 
	 
	1,07
	1,07
	 
	 

	93
	ТСЦ-302-1344
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 32мм
	шт.
	-1
	49,66
	 
	 
	 
	-50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	ТСЦ-302-1136
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 25мм
	шт.
	1
	31,72
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ТЕР24-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Установка вентилей муфтовых диаметром 15мм
	1 шт.
	1
	33,25
	7,5
	 
	 
	33
	8
	 
	 
	0,84
	0,84
	 
	 

	96
	ТСЦ-302-1342
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 20мм
	шт.
	-1
	25,16
	 
	 
	 
	-25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ТСЦ-302-1134
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм
	шт.
	1
	22,95
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ТЕРм11-02-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж датчика-реле давления B12CN
	1 шт.
	2
	11,14
	10,05
	 
	 
	22
	20
	 
	 
	1,03
	2,06
	 
	 

	99
О
	Коммерческое предложение ООО "КИПАСО", г.Волгоград, (8442) 26-76-52
	Датчик-реле давления B12CN (Fantini Cosmi) (2400,00:1,18:3,45=589,54)
(МДС 81-35.2004 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (1-й уровень);
МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (2-й уровень))
	шт.
	2
	641,36
	 
	 
	 
	1283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ТЕРм11-08-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием
	100 концов
	0,08
	141,74
	103,52
	 
	 
	11
	8
	 
	 
	10,3
	0,82
	 
	 

	101
	ТЕРм08-02-407-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 м
	0,04
	1836,06
	285,21
	752,27
	233,97
	73
	11
	30
	9
	30,8
	1,23
	20,47
	0,82

	102
	ТСЦ-103-0015
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чёрные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм
	м
	4
	18,13
	 
	 
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	ТЕРм08-02-148-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1м кабеля до 1кг
	100 м кабеля
	0,04
	623,92
	117,43
	446,2
	39,36
	25
	5
	18
	2
	12,4
	0,5
	3,39
	0,14

	104
	ТСЦ-501-0824
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4мм2
	1000 м
	0,004
	12652,24
	 
	 
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ТЕРм06-01-012-31
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Монтаж деталей крепления изоляции
	1 т
	0,338
	6122,33
	4782,35
	1244,33
	94,17
	2069
	1616
	421
	32
	505
	170,69
	7,65
	2,59

	106
	ТСЦ-101-1716
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Детали крепления
	т
	0,338
	12048,41
	 
	 
	 
	4072
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	ТЕР26-01-011-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	5,7
	852,17
	135,42
	41,7
	 
	4857
	772
	238
	 
	14,8
	84,36
	 
	 

	108
	ТЕР26-01-053-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,32
	11513,56
	1246,18
	185,68
	 
	15198
	1645
	245
	 
	139,55
	184,21
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	556122
	41830
	78439
	9551
	 
	4661,01
	 
	809,85

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	2609998
	566796
	563018
	129416
	 
	4661,01
	 
	809,85

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. Письмо Минрегиона №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) ПЗ=3,45 (ОЗП=3,45; ЭМ=3,45; ЗПМ=3,45; МАТ=3,45; ТЗ=3,45; ТЗМ=3,45)  (Поз. 28, 49, 99)
	245010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 3, 13, 29-30, 35, 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104, 38, 60, 39-48, 88, 107-108, 26-27, 98, 100, 105-106, 101, 103)
	1808866
	524966
	484579
	119865
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	625431
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 127654)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35, 26-27, 98, 100, 105-106)
	86805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	80922
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 156746)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37, 101, 103)
	126964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  85% =  100%*0,85 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	27838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 5217)  (Поз. 39-46)
	4643
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	733
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 267789)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	297246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	400499
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 56544)  (Поз. 3, 13, 29-30, 35)
	20356
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 156380)  (Поз. 1-2, 11-12, 31, 33-34, 36-37)
	62552
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 71110)  (Поз. 26-27, 98, 100, 105-106)
	34133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  52% =  65%*0,8 ФОТ (от 5583)  (Поз. 39-46, 101, 103)
	2903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  56% =  70%*0,8 ФОТ (от 32750)  (Поз. 107-108)
	18340
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 705)  (Поз. 38, 60)
	451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  66% =  83%*0,8 ФОТ (от 257)  (Поз. 88)
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  85%*0,8 ФОТ (от 105094)  (Поз. 47-48)
	71464
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 267789)  (Поз. 4-10, 14-25, 50-59, 61-87, 89-97, 102, 104)
	190130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3067077
	 
	 
	 
	 
	4204,91
	 
	746,79

	  Итого Монтажные работы
	223837
	 
	 
	 
	 
	456,1
	 
	63,06

	  Итого Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете
	3635928
	 
	 
	 
	 
	4661,01
	 
	809,85

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1135170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	563018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	696212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	345014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	625431
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	400499
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3635928
	 
	 
	 
	 
	4661,01
	 
	809,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Пятиизбянское сельское поселение

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №02-01-01

	(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение Пятиизбянского сельского поселения - 2015год.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость: 2 412 190,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда: 461 635,00руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IIIкв. 2014г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Наружные инженерные сети

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	5,8
	4495,98
	 
	4495,98
	604,81
	26077
	 
	26077
	3508
	 
	 
	53,1
	307,98

	2
	ТЕР01-01-006-05
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта в котлованах объёмом до 500м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
	4995,53
	 
	4995,53
	672,01
	250
	 
	250
	34
	 
	 
	59
	2,95

	3
	ТЕР01-02-057-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
	100 м3 грунта
	1,74
	1419,26
	1419,26
	 
	 
	2470
	2470
	 
	 
	184,8
	321,55
	 
	 

	4
	ТЕР22-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100мм
(Демонтаж (МДС81-36.2004 п.3.3.1г) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	3
	2058,31
	1966,31
	92
	14,6
	6175
	5899
	276
	44
	217,512
	652,54
	1,248
	3,74

	5
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство основания под трубопроводы песчаного, б=100мм
	10 м3 основания
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	6
	ТЕР22-01-021-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	62057,6
	2059,12
	2781,06
	400,3
	186173
	6177
	8343
	1201
	225,04
	675,12
	30,28
	90,84

	7
	ТСЦ-507-0595
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110мм
	10 м
	-303
	565,45
	 
	 
	 
	-171331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	.507-2855
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110мм (ГОСТ 18599-2001) (2146,77:3,38=635,14)
	10 м
	303
	635,14
	 
	 
	 
	192447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТСЦ-408-0122
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	210
	99,07
	 
	 
	 
	20805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕР23-01-001-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка трубопровода песком, б=100мм
	10 м3
	21
	1202,55
	82,01
	30,77
	3,47
	25254
	1722
	646
	73
	10,2
	214,2
	0,35
	7,35

	11
	ТЕР01-01-033-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	5,22
	623,35
	 
	623,35
	101,16
	3254
	 
	3254
	528
	 
	 
	7,6
	39,67

	12
	ТЕР01-02-005-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотнённого грунта
	52,2
	336,05
	105,25
	230,8
	30,13
	17542
	5494
	12048
	1573
	12,53
	654,07
	3,04
	158,69

	13
	ТЕР01-02-061-01
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,74
	653,13
	653,13
	 
	 
	1136
	1136
	 
	 
	88,5
	153,99
	 
	 

	14
	ТЕР22-06-001-03
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	3
	753,67
	476,28
	 
	 
	2261
	1429
	 
	 
	56,7
	170,1
	 
	 

	15
	ТЕР22-04-001-02
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,588
	28235,69
	1386,23
	3257,27
	290,16
	16603
	815
	1915
	171
	151,5
	89,08
	21,8
	12,82

	16
	ТСЦ-403-0118
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700мм, высотой 0,59м
	м
	-3,41
	237,66
	 
	 
	 
	-810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТСЦ-403-0120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм, высотой 0,59м
	м
	-5,645
	623,08
	 
	 
	 
	-3517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТСЦ-403-3120
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-2,323
	1488,95
	 
	 
	 
	-3459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТСЦ-403-8275
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольцо стеновое КС15.9 /бетон В15 (М200), объём 0,40м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	8
	605,84
	 
	 
	 
	4847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТСЦ-403-8242
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объём 0,38м3, расход ар-ры 33,13кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	569,65
	 
	 
	 
	2279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТСЦ-403-8232
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объём 0,27м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4
	580,07
	 
	 
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТСЦ-403-3410
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (кольцо опорное КО-6 - 4шт.)
	м3
	0,08
	1415,92
	 
	 
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-101-2536
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Люк чугунный тяжёлый
	шт.
	4
	757,15
	 
	 
	 
	3029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТСЦ-201-0650
Постан. Главы Админ.Волгоград.обл. от 29.12.10 №1996
	Ограждения лестничных проёмов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,09
	10814,31
	 
	 
	 
	973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	360145
	26864
	53455
	7205
	 
	3144,85
	 
	631,39

	Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам
	1702179
	364007
	392360
	97628
	 
	3144,85
	 
	631,39

	   Переход в текущие цены (IIIкв. 2014г. РЦЦС 3(76)'2014, приложение №1) ОЗП=13,55; ЭМ=7,34; ЗПМ=13,55; МАТ=3,38  (Поз. 1-2, 11-12, 3, 13, 4-10, 14-24)
	1342034
	337143
	338905
	90423
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	446132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 48861)  (Поз. 3, 13)
	33225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 150907)  (Поз. 1-2, 11-12)
	122235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 261867)  (Поз. 4-10, 14-24)
	290672
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	263879
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  36% =  45%*0,8 ФОТ (от 48861)  (Поз. 3, 13)
	17590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  40% =  50%*0,8 ФОТ (от 150907)  (Поз. 1-2, 11-12)
	60363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  71% =  89%*0,8 ФОТ (от 261867)  (Поз. 4-10, 14-24)
	185926
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	562599
	 
	 
	 
	 
	654,07
	 
	509,29

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	99676
	 
	 
	 
	 
	475,54
	 
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	1749915
	 
	 
	 
	 
	2015,24
	 
	122,1

	  Итого по смете
	2412190
	 
	 
	 
	 
	3144,85
	 
	631,39

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	945812
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	392360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	461635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	446132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	263879
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2412190
	 
	 
	 
	 
	3144,85
	 
	631,39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Составил:
	 
	С.А. Соломахин
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


№№ п/п�
Вид жилой застройки�
Норма водопотре бления, л/чел. в сутки�
Население, тыс.чел.,�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
Население, тыс.чел.�
Среднесуточное


водопотребление,


м3/сут.�
Максимальное


суточное


водопотребление,


м3/сут�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
�
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	Таблица 6


Расчетный срок строительства, 20__ год





Рис. 1 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №1
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